Nikkel, nikkel-kobalt és kobalt stvozetii rugbéanyagok

osszetétele (2, 3, 4)

1.01. tablazat

Osszetétel %-ban

Az stvozet tipusa neve :

: Ni Cu Cr Fe Mn Co C Mo Al Ti Nb w Si egyéb
Korr6zi64ll6 Monel 63-70 | maradék - <25 < 2.0 - - - - - - - - -
nikkelalapu K-Monel 63-70 maradék - <20 g had - - - 2-4 - - - - -
otvozetek Duranickel maradék - - <0,6 <0,5 - - - 4,0-4,75 0,25-1,0 - - 0,75 -
Nikkel-krém Inconel 600 70,592 - 14-17 | maradék| < 1,0 - 0,15 - - - - - - -
alapu hé4ll6 Inconel-X >70 - 14-16 5-9 0,3-0,1 - 0,08 - 0,4-1,0 2,5 0,9 - - -
otvozetek B7 MBe 60 - 15 | maradék 0,4 - 0,03 7 - - - = 0,2 0,7 Be
Nikkel-krém- Refractalloy 26 38 = 18 | maradék - 20 0,03 3,2 0,2 2,6 2,6 = = -
kobalt alapu René 41 83 - 19 & - 11 0,1 10, - 1,6 3,2 - = - max 0, 01B
hé4lle Waspalloy 56 = 19,5 e - 13,515 0,05 4,2 1,3 3,0 = 3 = -
otvozetek Nimonic 90 52 - 20 32 1 18. |<£0,15 - 155 2,5 - = - -

Udimet 700 49 - 15 o - 19 0,1 5 4,5 3,0 - - - 0,03B
Kobalt-nikkel- HS 25 (L 605) 10 - 20 |maradék - 50 0,1 - - - - 15 - -
krém alapu S 816 20 - 20 9 - 42 0,4 4 - - 4 4 - -
hé4ll6 stvo- Elgiloy 15 - 20 " 2 40 0,15 7 - - - - - 0,04 Be
zetek Phynox 17 - 20 o 2 38 0,15 7 - = = = = -
Nivaflex 21 - 18 4 - 45 0,03 4 - 1 - 4 - 0,3 Be
Vimetal 17 - 9 . - 56 0,05 4 - 1,5 3 < - -
Duratherm 26 - 12 i - 40 . 0,03 4 - 1 - 4 - 0,2 Be
Cobenium 15 - 20 N 2,0 40 0,15 7 - - - - - 0,04 Be
Dynavar
Elinvar 36 - 12 |maradék - - - - - - - - - =
Elinvar (extra) 42 - 5,8 » 0,5 - 0,6 - 0,6 2,5 - - 0,5 -
Elinvar (new) 35 - 5 i i - 16 - - - - 2 - -
Kis héfokté- Met-Elinvar 40 - 6 .. 2 - 0,6 i - - - 3 - -
nyez&jil rugal- Isoval 30 - - 2 0,15 - 0,6 2,2 - - 38 3.2] 0,2 4,2V
massigi modu- Isoelastic 36 0,2 2.5 s 0,6 - 0,1 0.5 - - - - 0,5 -
lusszal biré Ni-Span C 902 42 - 5,2 ot 0,8 - 0,06 - 0,5 2,4 - - 0,1 -
otvozetek Nivarox M 31 - - L 0,7 - 0,03 6 - - - - 0,1| 0,7Be
Nivarox CT 37 - 8 ! 0,8 - 0,02 - 1 - - - 0,24 0,8 Be
Vibralloy 40 = - - - - - 10 = - = = = =
Durinval 42 - - o 0,2 - 0,1 - 2 2,1 - - - -
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Nikkel, nikkel-kobalt és kobalt 6tvozetii rugéanyagok

fizikai és mechanikai tulajdonsdgai

10%

tablazat

2, 3,95
H6tdgulédsi Szakit6- Vidkars Rugalmas- | Csusztat6 A rugalmasségi modulusz
egylitthat6 Villamos szildrd- Folyds hatér A sdgi mo- | rugalmas- héfok tényezbje
‘ Gyart- o | ellenallds s 5 keménység | " sulusz | ségimodu-
Az Btvbzet neve Allapot : Fajsuly | 20-100 C a8 0,2 H
many 3 Wit o BEN Qm 2 v E lusz G H6m., |rug. mod] csuszt,
* L -6, .0 R 2 B/ k \BBN k \SEN k \BBN o RN ol
x107°/C kp/mm P P P ¢ X10 x10~2
Monel rugékemény Sz 8,83 14 0,46 - 0, 485 70- 100 60 - 90 min 230 _mmoo, 6600 20- 250 -3,3 -6,8
. rugékemény Sz 100- 115 90- 110 270- 320 % i s
K-Monel rk-Taegeresztett s 8,46 14 0,58-0,62 120- 140 90- 125 330 - 390 18200 6600 20- 300 Ol 9
Duranickel rugékemény Sz 110-135 300 - 390 1 " 2 Z
(Z Nickel) rk-megeresztett Sz %26 e 0,43 125-160 350 - 460 Ho0 L a0 Oow . b
Inconel 600 rugékemény Sz 8,47 13,4 0,98 100-120 85 - 100 min 280 21700 7700 20 - 400 -9 -14
Inconel-X rk-megeresztett Sz 8,25 13,5 1,25 120- 150 360 21700 8400 20- 600 -22 -29
B7 M Be .
e-kemény Sz 150 140 350 = 3
k-megeresztett Sz N9 Wl 1,8 180 150 450 g i
e megeresztett H 153 22200
k-megeresztett H 230
Nimonic 90 o
megeresztett H 20- 600 C 126 3
k-megeresztett H 8,27 14,2 1-15 200 170 20960 8800 20-600 18,7 14,6
Elgiloy e-kemény 195 460
k-megeresztett el ks 250 700 ALB00 8
Phynox e-kemény 200 500 .
k-megeresztett 8,4 e 245 650 st
Nivaflex e-kemény 190 550
k- megeresztett & S 250 710 o s
Duratherm 2602 e-kemény Sz >160 150 >380 ; -28x
(Thermelast 2602) | k-megeresztett P i s 58 >200 190 >520 m o B R e 165
Isoelastic rugékemény Sz 8,1 6 0, 88 120 300 - 360 18300 6500
Vibralloy rugékemény H 8,3 8 105 300 17700 =60 - 0
. - (+140)
Ni-Span C-902 edzett -45 és +65 63 150
megeresztett 8,15 ® Kbzt 1,0 - 125 365 18000 - 6000 -
e-kemény 1,2 95 290 20000 7000
k-megeresztett 8,1 150 420 0-100 0
Nivarox CT megeresztett 8,3 7,5 0,97 420- 460 19000
* Sz - szalag, H - huzal
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1.2.21. tabldzat

Magas h6mérsékleten haszndlt rugéanyagok relaxdcioja (6)

Alkalmazott . PIR 5 10 20 50 140
R Vizsgélati
Kezelés és kiindulé % hémérséklet
Anyag - ) : 2 fesziiltség " ’
szakitészilardsdg 2 c° 6ras terhelés utén felléps relaxédcié %-ban
kp/mm
rugékemény, 14 1,0 1,3 2,0 2.9 2,
majd 16 6ra 28,1 1,0 1,5 2,0 2,6 2,75
17-7 PH OFtrz 42,2 . 316 1,3 1,5 177 2,2 2,8
| A 56,3 1,0 1,4 1,6 2.2 3,0
211 kp/mm 74 6,0 6,4 6,7 7,0 8,0
14 0,75 0,75 = 0,50 0,75
28,1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
42,2 316 0,25 0,75 0,75 0,75 1,0
edzés utédn 56,3 0,50 0,70 0,75 1,0 1,25
15% fogy4s, 74 0,50 0,70 1,00 1,0 1,10
majd 16 6ra
0%t 7 7 8 9 10 13
Inconel X 732 C -on,2 14 7 8 10 13 15
146 kp/mm 28,1 538 9,3 10,5 12,5 15,5 21,7
42,2 8,3 10,5 13 17,3 21,6
56,3 | 10 12 15,5 21 41,0
edzés utén o 8,4 ke 62 68 72 81 89
16 6ra 816 C -on 17,5 72 75 81 90 93
. 7 6 7 8 9 9,5
saings oiin 2 14 655 6,5 8 9 10
16 6ra 732 C°-on; 28,1 538 7,5 8 8,8 9,5 10,7
2 42,2 6,3 6,7 g7 8,6 9,3
50 kp/pm 56,3 6,5 6,9 7,8 8,7 9,8
René 41
edzés utén 8,4 704 29 33 39 46 60
16 6ra 816 C -on 175 29 33 37 46 58
edzés utdn 4,2 816 100 - - - -
16 6ra 900 Co-on
edzés utdn 7 6 7 9 11 17
15%, majd 14 6,5 7 9 12,5 17,5
16 6ra 704 C -on 28,1 538 6,8 7.7 9 12,5 18
2 42,2 5 6,7 8,6 12,5 18,3
1 Gy am 56,3 5,4 73 9,6 13,5 30, 8
L 605 edzés utdn 8,4 204 37 42 49 60 74
16 6ra, 816 C -on; 17,5 34 40 49 55 60
115 kp/mm2
edzés utn 4,2 816 82 97
16 6ra, 900 C°-on
edzés utén 8,4 e 37 42 47 55 65
S 816 16 6ra, 816 C -on;
A 15 36 41 46 53 52
& 105 kp/mm
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Uvegbe forraszthat6 stvozetek (1,16, 17)

3.2,01 tédbl4zat

Osszetétel %-ban Hotdguldsi egylitthato 20 és_ ;
Gyérté Orszég Megnevezés 100 | 200 [ 300 [ 400 | soo | 600
. Ni Co Cr Mn G 6
C~ Kozt 10
Telcon Metals Anglia Telcoseal 2 42 - - - - - - 6,2 8,0 -
Henry Wiggin Anglia Nilo Alloy 42 42 - - - 5,3 5,2 5,3 6,2 \ 8,0 -
Societé Metallurgi-
que d’ Imphy Franciao, N. 42 42 - - - 47 4,4 4,6 5,8 Ao 7g0 8,8
Vacuun schmelze NSzK Vacodil 42 42 - - ¢ - Dy 2 552 9,8 6,3 8,1 9,5
Carpenter Steel USA Glass-sealing 42 42 - - - 4,6 4,8 4,9 07, 758 9,9
Vacuum schmelze NSzK Vacodil 46 46 - - - 758 7,4 7,3 75 8 8,8 . 9,9
Carpenter Steel USA Glass-sealing 46 46 - - - gk 7,4 ) 7,4 8,7 10,0
British Driver -Harris Anglia 48 Ni 48 - - - 7,9 ; 8,6 8,8 8,8 9,3 -
Henry Wiggin Anglia Ni 10 Alloy 48 48 - - - 8,5 8,6 8,7 8,8 9,1 -
Societé Metallurgique
d’ Imphy Franciao. N. 48 (Platinite) 48 - - - 8,6 8,6 8,5 8,4 9,6 9,8
VEB Hettstedt NDK Dilasil 93 48,7 G = - 5 9,3 9,3 9,3 9,3 10,1
Telcon Metals Anglia Telcoseal 6 49 - - - - - - 91 95 -
Carpenter Steel USA Low-expansion 49 49 - - - 8,7 9,4 9,8 i 9,7 10,8
Henry Wiggin Anglia Nilo-Alloy 50 50 - - - 9,3 93 9,6 9,6 9,7 -
Henry Wiggin Anglia Nilo-Alloy 51 51 - - - 10;0.71°10,2 . | 10,1 |/20;1. [ 10,0 -
Carpenter Steel USA Glass-sealing 52 51 - - - 10,0 10,1 10,k 10,0 10,2 11,0
Societé Metallurgique
d’ Imphy Franciao. N. 52 52 - - - 9,4 9,8 10,0 10,3 10,7 -
Vacuum schmelze NSzK Vacovit 540 54 - - - 10,6 10,6 10,7 10,7 10, 8 11,3
Societé Metallurgique ;
d’ Imphy Franciao, N. 54 54 - - - 10,2 10:5 10,7 10,7 b e { 11,8
Societé Metallurgique
d’ Imphy Franciao. N. 58 58 - - - 10,9 11,2 11,4 11,6 12,0 12,3
British Driver-Harris Anglia No. 4 42 - 5) - 5;9 6,1 42 9,2 10,7 -
Telcon Metals Anglia Telcoseal 3 42 - 6 - - - - 10,1 11,72 -
Societé Metallurgique
d’ Imphy Franciao. ASV : 42 - 6 - 6,8 T2 7,8 9,4 i B 13,3
Carpenter Steel USA Glass-Sealing 42-6 42,5 - 5575 - 6,6 T 83 10,0 I 12,6
Carpenter Steel usa Glass-sealing 45-5 45 - 6 - 7.8 By 8,8 10,0 1r,2 12:2
Vacuum schmelze NSzK Vacovit 480 48 - - 6 9,3 9,4 9,4 10,3 11,6 12, %
Henry Wiggin Anglia Nilo Alloy 475 47 - ) - 8,2 8,5 8,7 9,5 10,7 -
Vacuum schmelze NSzK Vacovit 485 48 - 5 - 9,2 9,3 93 10;1 3 12,1
Csepeli Fémmii Magyaro. Vd 90 47 - 5 <0,5 8,6 8,4 8,4 8,9 9;9 10,9
VEB Hettstedt NDK Dilasil 110 47,5 - & - - - 2.2 9,8 11,0 2] ski5 s
VEB Hettstedt NDK Dilasil 91 46,6 - 1 - - 8,5 8,3 8,3 9,1 10,2
VEB Hettstedt NDK Dilasil 97 48 - 1 - - 9,0 9,0 8,9 957 10,5
Vacuum schmelze NSzk Vacovit 501 49 - 1 - 0 i g 9,1 8,9 9,7 10,7
Societé Metallurgique
d’ Imphy Franciao. N. 501 S0 . - 1 - 9,2 9,3 9,3 9,3 9,8 11,0
VEB Hettstedt NDK Dilasil 102 50,5 - 1 - - 10,0 10,1 10,0 10,2 11,0
Vacuum schmelze NSzK Vacovit 511 51 - 1 - 10,1 10,1 10,1 10,1 10,2 10,9
Vacuum schmelze NSzK Vacon 10 28 18 - - 959 b L g 4,9 6,0 7,8
Vacuum schmelze NSzK Vacon 12 28 18 - - T A 8,9 4,8 4.7, 5,9 7,6
British Driver-Harris Anglia Therlo 29 ) - - 5,9 5,4 9,1 4,7 6,2 -
Firth Brown Anglia Nicosel 29 17 5 " 6,3 5,6 ) 4,8 6l S
Telcon Metals Anglia Telcoseal 1 29 17 - - - - - Ay 6,2 -
Henry Wiggin Anglia Nilo Alloy K 29 57 - - 6,0 5,7 8,9 5,0 6,2 -
Carpenter Steel UsA Nicoseal 29 17 - - 5,9 5,2 8.1 Ly | 6,2 7,8
Societé Metallurgique i
d’ Imphy Franciao. Dilver Pu 29 18 - - 5,6 552 4,9 4,7 5,9 2,8
Societé Metallurgique
d’ Imphy Franciao. Dilver P1 29 18 - - 9.9 5,5 5,2 5,0 6,1 T
Csepeli Fémmii Magyaro. vd 50 29 i b g - - 5,4 5.1 4,8 4,8 6,2 7,4
VEB Hettstedt NDK Nicosil 61 28, 17 0,3 - - Sed 4,8 4,7 6,1 7,6
VEB Hettstedt NDK Nicosil 63 28,5 17,4 0,3 - - 5,4 0,1 4,9 6,3 7,8
Vacuum schmelze NSzK Vacon 20 28 21 - - 12 6,8 0,5 6,3 6,5 8,0
Vacuum schmelze NSzK Vacon 70 28 23 - - 8,5 8,0 T, 7 7,4 v 3 | 8,1
VEB Hettstedt NDK Nicosil 71 . 21,7 22,7 - - - 8,2 7,8 7,4 o %9
VEB Hettstedt NDK Socosil 102 30,3 19,4 0,2 5 Cu - 10,2 10,3 10,2 9,9 10,3 =
VEB Hettstedt NDK  Socosil 105 32,0 18,9 0,2 5 Cu - 10,6 10,6 10,5 10,3 10, 4
i













