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1. BEVEZETjS

A szannyviztisztitAs ig6nye az elmult evtized alatt hazAnk-

bain is jelentdsen megnovekedett. A technoldgidk As a szerkezetek,

viszonylag rovid multra tekintenek vissza, rohamosan fejlSdnek

igy feltetlsniil kivanatos As sziiksAges az uzemeltetAsi tapaszta-

latokbAl levonhato kovetkeztetAseket szAlesebb korben is haszno-

sitaai avAgbdl, bogy ily mAdon a tisztitAstechnolAgiakat zavarA

szerkezeti bibakat a jbvoben kbapyebben kikiiszobolbessiik.

A taaulmany aimak a feltAtelezAsAvel kAsziilt, bogy aZ olva-

sA alaposan ismeri a szokAsos szennyviztisztitA bereadezAsek tecb-

nolAgiAit As szerkezeteif, ezArt nem tArtiink ki azok ianertetAsA-

re, amit egyAbkAnt a szukre szabott keretek tiem is tebettek volna

lebetovA.

A kArdAs termAszetAbbl adAdAan jelfen beszAmolA teljessAgre
nem tart igenyt. Blsbsorban AltalAnos, AtfogA jellegii As ArvAnyu

megAllapitAsokra tbrekszik, de bogy ezt eredmAnyesen megtebesse ^
szuksAges - ba rbviden is - foglalkozni a vizgazdalkodAs problAma-

kbrAvel.

2, A vizgazdAlkodAs j:s A szemyviztisztitAs

A nbvekvA bAzi-, ipari-, As mezbgazdasAgi vizigAny, kulbnb-

sen a vegyipar fejlesztAse, Albvizeink igen komoly elszennyezSdA-

sAbez vezetett. Nemcsak bazAnkban, banem a vilAg valamennyi ipa-

rilag fejlett orszAgAban parancsolAan meriilt fel a szervezett viz-

gazdAlkodAs As ezen beldl a batAkony As iizembiztos szennyviztisz-

titAs igAnye.

/

- 3 “



A vizfolyAsok elszennyez^s^nek oka a megnovekedett szennyviz-

mennyis6g, mely kiilonosen a vegyipar ter\ilet6ii gyakran nagymAx-

tekten oxig6iiig6riyes 6s biol6giai m6rgeket tartalmaz6 szennyviz^-

vel megszuDtet;! a vlzfol7Asok 6l6vlz .ielleg6'b» F61da erre a borso—

di 6s veszpr6ml iparvid6k nehtoy vizfoly&sa. Bzeken a teriileteken

mar az egyik legkeresettebb nyersanyag a d6min6s6gu iv6 - 6s ipari-

viz.

N6pgazdasaguiik fejlesztesdnek tdvlati terve szerint az on-

toz6, ipari 6s iv6vlz igeny 20 6ves tdvlatban 19^0 6s 1980 6vek

kozott az 1, tdblAzat szerint alakul.

1. tdblAzat

Ipari 6s iv6vlzlg6n7 20 dves tdvlatban

1980 6Yben

Vizig6ny (milli6rd

1960 6vben

^,50,7OntozSviz

Ipari viz

Ivdviz

8,71,75

1,00,3

14,2Osszesen: 2,75

Az OrszAgos Vizugyi Keretterv szerint 1980-ban az ipamak

7,5 milliArd vizat kell cirkul6ci6s rendszerekben visszafor-
gatnia, igy a val6s6gos osszes v6rhat6 vizfelhasznAlAs 1980-ban

6,7 millArd m^-ben van el6ir6nyozva.
A leginkAbb fejleszt6s alatt 6116 ipardgak, mint az 61elmi-

^szeripar, szerves vegyipar 6s kSolajipar jelenleg
az osszes terme-

16si 6rtek 26,8%-6t szoglAltatja, az ipari friss viz felhasznAlAs-

nak 12,7%-6t igenyli, ugyanakkor a keletkezS ipari szennyvizek

osszes szennyezetts6g6nek 75%“6t'b okozza.

A fenti szamok alapjAn - ha nem is Allapithatd meg pontosan -

de Arzekelhetoek azok a hatalmas feladatok, amik a szennyviztisz-

tit6 berendezAsek I6tesit6sevel kapcsolatban a tervezAsre As kivi-

telezAsre harulnak. Az6rt, bogy ezekkel a feladatokkal sikerrel

megbirkdzhassunk ma mAr igen jelentSs volumenu 6s ArtAkii tudomAnyos

kutat6 munkAt folytatunk. A tervezAs, kivitelezAs 6s uzemeltetAs

szigoru elhatAroltsAga eredmenyezte azt, hogy a meg6pult 6s uzembe-

helyezett szennyviztisztitA berendezAsek iizemAbdl levonhatd tanul-

sAgokat 6s tapasztalatokat eddig nem, vagy alig hasznosithattAk a

tervezesnAl, pedig ily m6don - viszonylag kdnnyiiszerrel - jelentSs

- 4 -



megtakarit^LSokat 6rhetiink: ol 6s az uzemeltet8t igen sok Idosszu-

s6gt61 6s k6iiyelmetlens6gt81 szabaditjuk meg.

Errs anii61 is inkibb szuks6g van, mert az ut6bbi 6vekben a

szennyviztisztitd berendez6s a viz6pit6 m6rnbk "m61y6pit6si 16te-

sitm6ny6b61” vegylpari .ielleKU uzeinm6 v61t. amelyben mar alaposan

kidolgozott technoldgia szerint - g6pesitve 6s automatizdlva

megy v6gbe a fizikai, k6mial 6s biok6miai miivelet vagy muveletso-

rozat, ugysmugy mint m6s vegyipari jellegii iizemben. Egy alapvetS

kul6nbs6g azonban m6gis mutatkozik - 6s ez jelenti a szennyviztisz-

tit6 uzem f6 neh6zs6g6t - nevezetesen az, bogy a vegyipari gydr-

t6stechnol6gi6kban 611and6 mennyis6gu 6s min6s6gu nyersanyagbdl

6llitj6k el6 a meghatarozott mennyis6gii 6s min3s6gu v6gterm6ket,

azaz a gy6rtm6nyt. A szennyviztisztitb iizemben a gydrtmAnyt, azaz

a meghatarozott m6rtekig megtisztitott szennyvizet v61toz6 mennyi-

s6gu 6s szennyezetts6gu nyersanyagbbl, a nyers szennyvizbSl kell

el6611itani.

A7. OTiCTM^iBrrBfi rzennyviztisztitAs - gyakran eigyelmem
KIVttL HAGYOTT - FELTfePELEI

Az eddigi megAllapit6sokb61 le is vonhatunk n6h6ny AltalA-

nos Arvenyii fontos k6vetkeztet6st:

Ahhoz, bogy eredmenyes 6s gazdasagos legyen a szennyviztisz-

tit6 berendez6s J.etesit6se a tervez6st meg kell el6znie az iizemi

vizgazdAlkodAs alapos megszervez6s6nek 6s a szenn?vizf61es6gek

mindenre kiter.ledd minSsegi 6s mennvisdgi vizsgAlatAnak, Ezen a

r6ven lehet cseik az Orszdgos Viziigyi Keretterv szerint 1980-ra el6—

irdnyzott 7,5 millidrd m^-es 6vi vizvisszaforgatAst megvalbsitani

6s a szennyviztisztitb berendez6seket ugy kialakitani, bogy a

nyers szennyviz mennyiB6gi es minosegi ingadozAsai annak uzem6t,

a tisztitott viz minosdgdt, a megengedett m6rt6ken tul ne be-azaz

folyAsolja.

A szennyvizmin6s6g jellemz6s6re - a belytelen gyakorlat

szerint - sokan Altalaban csak a pH, 6s az Imboff kebelyben

m6rt leiilepedS lebegoamyag 6rt6keket tartjAk ir6ny,ad6nak, bolott

igen sok mAs tenyez8 ismerete is sziiksAges meg a kisebb bAzi

szennyviztisztitA berendezAsek eredmAnyes I6tesit6s6hez is.

- 5 -



Igen fontos figyelembe venni a kulonbozS azannyezod^sek
mergezS hatAekt. Peldaul Vdc vdros szennyvizhozam es minosdg-

vizsgdlatdndl kideriilt, hogy a szennyviz k6nhidi'Og6n tartalma

4,6 mg/l ds szabad cidntartalmeL 0,6 mg/1, tehdt mindket szennye-

z6d6s megkozelitette a mergezdsi hatart. Az dlomtartalma 0,5 mg/l,

mig kromion tartalma a szennyviznek 2,0 mg/l volt ugyanebben az

idoszakban. B k6t utdbbi szennyezodds maximdlis koncentracidja
mdr a mergezes also hatarat jelenti. Ezek a mergezS komponens

koncentracidk azt jelentik, bogy eredmenyes biologiai tisztitas

csak ugy lehetseges, ha ezeket a mergezo anyagokat a keletkezes

helyen, mdg azokrak a kbzcsatornahalozatba valo belekeriildse
el6tt, megsemmisitik. A mdrgezo anyagoknak a biologiai szennyviz-

tisztitAst zavard koncentracid hatArertekei a szakirodalomban

gtalAlhatdk, jelen esetben ezzel reszletesen foglalkozni
szuk-

me

segtelen.

Tartalmazhat a szennyviz nehezen bomld szerves szennyezodd-

seket is, melyek jelenlAtenel, a tisztitAshoz szukseges ido jelen-

tosen megnbvekedhet. A ^yakoprlat szAmAra igen jdl bevAlt ilyen

esetben a kemiai oxigen igeny (KOIJ es a biokemiai oxigen igeny

(BOI^) viszonyanak vizsgAlata.
S' 1 a szennyviz bioldgiai lebontAsa AltalAban kiO-ondsebbKOI

nehdzsAgekbe nem iitkozik.

Ha a

^ :^1 a szennyviz bioldgiai lebontAsi folyamatot akadalyo-
zd anyagokat tartalmazhat.

Ha a

KOI a szennyviz valdszinii, hogy rothadd Allapotban van
hosszu

Ha a

W5
a mintavAtel helyen. Ilyen esetben eloszelldztetAs nelkiil -

tartdzkodAsu eldiilepito, majd csepegtetotest alkalmazAsa eredmeny-

re nem vezet. (1. 2.6s 5» tAblAzatot;
2. tAblAzat

HA7.ni fa.ilagos szennyviz mennyisegi es szennyezettsAgj
Artekei

2^ iil.iszap
l/f6/nap

EOI5
g/f6/nap

Eajlagos szenny-

vizmennyis6g

1/f6/nap

A telepiilAs

lakosegyendrteke
1

44,9

35,5

0,55

0,62

256,5

230,0

- 1000

1000 - 5000

- 6 -
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1

I

2^ iil.iszap
l/f6/nap

■/•■V

A telepiilAs

lakosegyendrt^ke

Eajlagos szenny-

vizmeimyis6g

l/fS/nap

BOI^
g/f8/nap

■,'-S
' A

i'125,0

156,0

130,6

5000 - 15000

15000- 50000

50000-100000

0,35

0,43

0,73

22,9

38,0

49,9
I

<.

3. t&blAzat

Hazal 6s kiilfoldi szennyvlz - Atlagos. .1ellemz^6 -
* («

szenayezettsfegi komponensei
a'

1Imhoff-Bierp
szerint

VArosi Hazi

Szennyviz Magyaro.-n

Atlagos pH

Og fogyasztAs

BOIj
OsGzes szAraz aayag mg/1

Osszes oldott anyag mg/1

Osszes szerves anyag mg/1

Ulepit6 leb. anyag mlA

7,4 7,2
I

mgA 224 181

mg/1
I

360 263 205

1260 1379 1067

660 965 733

730 616 544

7,3 3,2 2,6 ■ *

A szennyviz helytelen fajlagos mennyisAgi As szennyezettsA-

gi IrAnyArtAkei - melyek kiilfoldi irodalmi adatok kritika nAlkuli

AtvAtelAbSl azArmaztak - igen sok tulmeretezett As igy csdkkent

teljesitokApessAgii szennyviztisztitA berendezAs lAtesitAsAhez ve-

zettek. (A beruhAzas osszege ilyen esetben az indokoltnAl nagyobb,

a tisztitAsi eredmeny az eloiranyzottnAl kisebb). Az MSZ 15302

szennyviztisztitA berendezAsek tervezAsAre vonatkozA ajAnlott

szabvAny mAdositAsa remAlhetSleg osokkenti a helytelen lakosegyen-

ArtAk irAnyArtekek alkalmazAsAbAl szarmazA pazarlAst As kArtAtele-

ket. Leszogezhetjiik, bogy a tisztitandA szennyviz mennyisAgi As

minSsegj vizsgAlata nAlkiil csak abban az esetben szabad szennyviz

tisztitA berendezAst terveznl. ha a szennyviz meg nem All rendel-

kezAsre. AltalAban sokkal kevesebb kAr szArmazik abbAl, ha ujon-

nan lAtesiilt iizemeknAl a szennyviz Atmenetileg tisztitatlanul tA-

vozik a befogadA AlSvizbe As a AzennyviztisztitA berendezAst tAny-

leges mArt mennyisAgi, szennyezettsAgi ArtAkekre tervezik - ha

sziiksAges fAliizemi mAretii szennyviztisztitAsi kisArlet tapasztala-

1

;

4
i

■ ^

4

1

••3
;

's-i
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tai alapo&a - mintha felt6telezett adatokra tdmaazkodva olyan

berendez^s k^sziil melynek terhel6se mind mennyis6gi, mind min686-

gi szempontb6l a felt6telezett61 nag7B6grendben elt6r, ElSfordult

mdr tobb esatben, hogy a szennyviz annyira elt6r8 volt az el6irdny-

zott61, hogy a megepiilt szennyviztisztitd berendez6st 6s annak

technoldgidjdt semmi modon sem lehetett hasznSlni,

A tisztitandd szennyviz min6s6g6t erSsen befolyAsolja a

caatornahdldzatba infiltrdlt talaiviz. P6ldAul Berent6n 6s Hajdu-

szoboszldn a- hibAk megszuntet6s6ig teljes m6rt6kben meg is akadA-

lyozta a szennyviztisztitd berendezAs uzembehelyezhet8s6g6t a

szennyviz tobbszorosAt kitev8 infiltrAcid,

A szennyvizeknek vArosi kozponti tisztitAsAnAl, igen nagy a

delent6s6ge a helvi elStisztitAsoknak. mint pAldAul a mAregtele-

nites. zsirfogAs stb, Az egyik vAgAhidunk k6tl6pos6s biol6giai

szennyviztisztitd berendez6s6nek iizemAt teljes m6rt6kben megbAni-

totta az a koriilmAny, hogy a gyArtA uzemrAszekben a zsir, sz6r,

b6l, vAr, As a bendotrAgya kifogAsa - a tervezettSl eltArSen - el-

maradt.

A biolAgiai szennyviztisztitA berendezAsbe vezetS csatornA-

rdl le kell vAlasztani - hogy azt indokolatlanul ne terhelje - a

szennyezetlen ipari hulladAkvizekete (lAsd A, tAblAzatot)

tAblAzat

Szennyezetlen ipari holladAkvizek kAros higitA

hatAaa a szennwizre /

SzennyviztisztitA telepre ArkezSIpartelep
osszesbAl hAzi

bsszes szennyviz

BOI5
kg/nap

eaeanyflz—
BOI^ iszap
kg/nap tar-

talma

m^/nap

nennyisAge

mVnap
iszap mennyi-

tartal4 sAge
m^napma

^/napm

NitrokAmia

Ipartelepek

As lakAtelepe

szennyviztisz-

titoberendezAse-

DiAsgySri GAi>-

gyArak szennyviz

tisztitA berende-

zAse

820,6 93,9 1,91592,9 105,4 2,5

1245,8 2,44520,0 159,2 2,6 158,1

- 8 -
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AlteQ.&tan ipari szennyvizeknek biol6glal tisztitdsa a koz-

ponti vdrosi szeimyviztisztit6telepekeii a leggazdasigosabb,

A csatornab616zatnak, a szennyviztisztitAs ig^ny^nek felme-

rul6se el6tt, csak az volt a feladata, bogy a szennyvizet a ke-

letkez6s helyArSl elvezesse a befogadoba. Ez a feladat jelealeg

alapvetSen megvAltozott. Ugyanis ma m6r az az ig6nyuiik, bogy a

osatornabAldzat a szeimyvizet a keletkez6s b0ly6r61 a kivdat

mddon - tebAt annak berotbadAsa nAlkiil - a lebetS legrbvidebb id6

alatt a szennyviztisztitA berendezAsbe szAllitsa. Ugyanakkor to-

vAbbi igAny mAg bogy - kvilonbsen ipartelepeken beliil - abol a viz-

gazdAlkodAs megszervezAsAbez As ellenSrzd mArAseibez sziiksAges

igAnyek megkivAnjAk (fdgyiijtSk als6 vAgAn., mellAkgyujtSnek a fo-

gyiijtSkbe val6 betorkolAsAnAl stbj olvan aknAk lAtesul.lenek. me-

Ivekben a vizbozam mArAaek kellS poatossAggal elvAgezbetgk,

A osatoraabAlAzat kozbensS AtemelSi nem tArozbat.jAk a

Hy.pnTTPvlzet. mert az rotbadAsnak indul. lebegSanyag tartalma ki-

ulepszik As a csatoxnabAlAzat vAgpontjAn 16v6 biolAgiai szennyviz-

tisztitA telep tisztitAsi folyamata feltAtleniil leromlik. KAt udii-

iSkbzpont jellegd telepulAsunknek van ilyen tArozAsos kozbensd

AtemelSkkel mukodS osatornabAlAzata, Az egyik nagyterbelAsii cse-

pegtetStestes, a mAsik Kessener kefAs eleveniszapos rendszerii,

Az el3bbi tisztitAsAnak mArtAke igen rossz, mert a csepegtetS tes-

teket megel3z3 bomokfogA As nyAri csucsra mAretezett elAiilepitok a

szennyviz berotbadt AllapdtAt tovAbb fokozzAk. (lAsd 5. tAblAzat)

5. tAblAzat

KAt szennvvlztArozAssal iizemelA csatorDa.bAlAzatu udiilAkozpontunk

szeniryviztlsztltA berendezAse tisztitAsi eredmAnyelnek

osszebasonlitAsa

agyterbelAsu csepeg-
tetotestes szennyviz-

Kessener kefAs eleven

iszapos szennyviz-
tisztitA berendezAs

N

tisztitA berendezAs

tisztitott tisztitottnyers nyers

szennyviz szennyviz

Imboff (2 ArAsj mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

5i0 0,4 1,0 0,0

Oldott Og
O2 fogyasztAs

BOI5

0,0 0,90

91,4

2,44

23,6

29,2

4,81

213 66

310 94 151
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CsepegtetS testek rothad6 szennyvizzel eredmenyesen alig, vagy

egydltaldn nem uzemeltethetSk, legfeldebb a ayers szennyvizre
vonatkoztatott tobbszoros recirkuldcidval. Az eleveaiszapos rend-

szerti telep uzem6t sokkal kev6sb6 zavarja a szennyviz rothadd

Allapota, kulonbsen azdrt, mert a nyers szennyviz iilepitdsi ideje

sokkal rovidebb, vagy teljessdggel elmarad.

A szennyviztisztitd berendezds a lakd vagy ipari telepiad?
teljes vizgazddlkodAsdnak szerves — attdl kiilon nem vAlassthabd —

rdsze* A vizek tisztasAgdnaik vddelmerdl sz616 1/1961 Korm.sz.ren—

deleb alaposan megszigoritja a szennyvizelvezetdsdnek, belyesebben

a befogadoba veil6 bevezetdsenek feltdtelei't, a tisztitatlanul vagy

kell6 mdrtdkig megtlsztitott szennyvizet a befogadoba vezetd
nem

szennyviztermelSt jelentSs szennyvizbevezetdsi diojal, illetoleg

birsdggal sujtja. Az ipari 6s iv6vizell6t6 hAldzatokat is csak oly

mddon szabad Idtesiteni, bogy iizemegysegenkent, vagy tecbnoldgiai

muveletenkdnt a fogyasztott vizmennyisdget mdrni lebessen, fiigget-

leniil attdl, bogy a vizdij megdllapitasa c61jab61 sziikseges,

vagy nem.

A SZENMYVIZTISZTIT6 BEHEHEBZfeS KIKfePZES^HEK
AltalAnos SZABALYAI

Vannak a szennyviztisztitd berendezds kikdpzdsdnek olyan

dltaldnos drvdnyu szabdlyai, melyeknek dtbdgdsa minden esetben

gbosszulja magdit. Ezek koziil a fontosabbak a kovetkezdk;
Szennyviztisztitd berendezdst - kiilbnosen bioldgiai szenny-

viztisztitdberendezdst - a bidraulikai terbeldsi viszonyok isme-

ds ezek alapjdn val6 bedllitasa ndlkiil eredmenyesen iizemeltet-

me

rete

ni egydltaldn nem lebet, az legfeljebb vdletleniil, ideig drdig

sikerulbet. Mind a nvers szennvviznek. mind a recirkulacidnak

mdrdsi lebetdsdge alanfeltdtele az uzemeltetbetdsdgnek. Ezek

mdrdse ndlkiil az optimdlis iizemet beallitani nem lebet.

Pamgd viz ds iszapterek a szenn:vviztl3ztit6 berendezdsben,

flnnnir vezetdkbdldzatdban es akndiban .jelentSsen lerontjek-
vagy

a tisztitdsi batdsfokot.ndba a tisztitdsi folyamatot - a biold

giai szennyviztisztitd berendezds bedolgozdddsdt - meg is akadd-

lyozbatjdk. Nem lebet ennek a szabdlynak fontossagat eldggd bang-

sulyozni. Pdldaul a pdcsi szennyvizkisdrleti telep Inka rendszerii
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eleveniszapos szenn7viztisztit6 berendez^s^t bedolgoztatni -

Mt az eleveniszapot kifedleszteni - egydltal^n nem sikeriilt

addig, amig az eleveniszapos szelldzteto medencebdl az utdiilepitd-

bs vezetS ce6vezet6k iszappangdst okozo r6szet dt nem alakitottuk.

A pang6 viz ds iszaptdr feltdtlenul kdros, ez olyan fontos

szabdly a szennyviztisztitd berendezds miitdrgyainak, reaktorainak,

vezetdkeinek kialakitdsandl, mint pi. a mdrnoki gyakorlatban a

fagyhatdr alatti alapozds, vagy a gdpszerkesztdsben az dies sarok

kezdd tords szabdlya,

A szennyviztisztitd beirendezds iizemi paramdterei valtoztatd-

sanak igen tdg lehetosdget kell biztositani. Mint mar eldljdrdban

megdllapitottuk, bogy a szennyviztisztitd berendezdsben feldolgo-

zandd nyersanyag, azaz a nyers szennyviz, mennyisdgi ds minosdgi *
szempontbdl vdltozd, melyet a szennyviztisztitds technoldgiai fo-

lyamatdban meghatdrozott mindsdgii vdgtermdkkd, kivdnt mdrtekig

megtisztitott vizzd kell feldolgozni, Ez azt jelenti, bogy a

szennyviztisztitd iizemnek alkalmazkodnl kell a feldolgozandd

nyers szennyviz minSsdgl ds mennyisdgi vdltozdsdboz. Pdlddul szd-

les hatarck kozott vdltoztatbatd recirkuldcidval kikiiszobotbeto v

Idnyegesen osokkentbetd a csepegteto testes bioldgiai szennyviz

tisztitd berendezdst terbeld nyers szennyviz rotbadt dllapotdnak

kdros kovetkezmdnye, Ugyanigy esbkkenteni lebet a berendezdst ter-

beld szennyezddds ingadozdsok kedvezdtlen batdsdt. Eleveniszapos
bioldgiai szennyviztisztitdberendezdsben a vizbe vitt oxigdn-

mennyisdg noveldsdvel ds a folyamatos oxigdnelldtds nagymdrtdkii

recirkuldcidval vald biztositdsa utjdn dltaldban bamar regenerdl-

batd az eleveniszap, ha annak dllapota kiilonbozd kdros batdsok

kbvetkeztdben megromlott. Szdmtalan pdlddt lehetne felbozni

bogy milyen kdrok szdrmaztak ds szdrmaznak abbdl, ba dltakardkos-

sagi szempontbdl a tervezd lesziikitette a szennyViztisztitd be-

rendezds iizemeltetdsi tartomdnydt. Kiildndsen akkOr kell e tdren

nagyon dvatosnak lenni, ba a berendezds tervezdsekon a tisztitan-

dd szennyviz m'dg nem Idtezik, tebdt annak mennyisdgi ds mindsdgi
jellemzdi pontosan mdg nem dllapitbatdk meg,

Az dltakardkossdgnak van mds igen kdros megnyilvdnuldsa, ds

pedig az amely az uzembiztonsdg rovdsdra megy, A bioldgiai szenny

viztisztitd berendezdsben lejdtszddd biokdmiai miivelet, vagy mu-

veletsorozat viszonylag rovid uzemzavar kbvetkeztdben is olyan

kdrosoddst szenvedbet, mely esetleg osak betekig tartd igen gondos

- 11 -
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iizemeltetessel - U3b6li bedolgoztatassal - kiiszobolhetb ki.

Az elektrowos energia ellatas biztonsagaaak novelesere a k6toldali

elektromos energia ellAtdst elbagyni nem szabadj a meghajto motorok

teljesitm^ny adatainak a megvalasztasanal igen gyakran eldfordul,

bogy nem szdmitanak az iizemi param6terek megvaltoztatdsanak sziiksd-

gere, a mostoha uzemi viszonyokra es igy azok melegszenek, illeto-

leg leegnek. A szennyviztisztitd berendezes uzem6nel else a biz-

ton£^. Szennyviztisztito berendezesbe.n minden szerkezetet. mu-

targyat, reaktort, gepet konnyen hozzaferhetove kell tenni,

A kdtsegbe nem vonhatoan joszandeku, de eszteleniil 6s kritika nel-

kiil alkalmazott munkavedelmi rendelkez6sek az utdbbi evekben a

szennyviztisztito telepeken olyan vaskorldt erdot 6s un. "konnyu

kerti vasbeton fedlap" tbmeget eredm6nyeztek (egy ilyen fedlap

sulya minimum 40-50 kg,) bogy a szerkezstekbez 6s a miitargyakboz

most mar alig lebet bozz4f6rni, A kezeloknek naponta 20-30 db.

vasbeton fedlapot kell sltdvolitani 6s visszabelyezni, Term6szete-

sen ez az allapot a kezeloket munkajuk elmulasztas6ra bsztonzi,

Enn61fogva a szennyviztisztitd telepen csak indokolt mennyis6gu

konnyen kezelbeto vas fedlapok 6s egy6b nyilaszdrd szerkezetek

alkalmazasa c6lszeru. A szennyviztisztitd telep kerit6ssel koriil-

vett z6rt ajtoju vesz61yes 6s fertdzd terulet, abovA csak a szak-

k6pzett kezeld mebet be 6s tartdzkodbat, m6gis minden kis medence

korul van korlAtozva. Bzekutan teljesen 6rtbetetlen, bogy Budapes-

ten a Duna nines korlAttal korulv6ve 6s az als6 rakpartrdl m6gsem

esnek be az emberek tomegesen a folydba,

A szennyviztisztitd berendez6sben ugyanolyan jellegii fizikai,

kemiai, vagy biok6miai miivelet vagy miiveletsorozat megy v6gbe,

mint a kiilonbozo vegyipari iizemek szerkezeteiben reaktoraiban. A

vegyipar ellent6tben a szennyviztisztitassal altalaban nem robusz-

tus vasbetonszerkezeteket, miitArgyakat alkalmaz, banem filigranabb

f6msaerkezeteket, az6rt mert ezek olcsdbbak igy gazdasAgosabbak 6s

elSregyArtott elemekbol belyszinen konnyen 6s gyorsan bsszeszerel-

betSk. A szennyviztisztitAs tervez6si gyakorlata Atvette a viz6pit6

mernbk bagyomanyait es I6tesitm6nyeit, betonszerkezetekbdl k6szi-

ti azokat minimAlis g6pesit6ssel 6s automatikAval, oly modon,

mintba a I6tesitm6nyek mutArgyai sok emberoltS iddtartamra k6szul-

n6nek. Egy kis szivattyuegye6g megtakaritAsAra AltalAban kApesek

10-15 meter m61ys6gre vasbeton szekrAnyeket siillyeszteni.

\
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VizagAljuk meg elSszor - mielott a legiakabb elterjeat

szerkezeteket, mutdrgyakat, reaktorokat tetelesen felsorolva vizs-

g&lndnk - az Altal^os ^rvbnyii eszreveteleket.

SzecnTvlztisztito telepen a frerendezbsek kezelesehez. a'giya-

loKos. a gep es an:yagszallit4sokhoz a zavartalan es biztonsagos

kbzlekedest biztositaiii kell. Igea gyakori, hogy nines megfeleloen

bii^tositva az iszapszippanto gepkocsiknak a k^tszintes ulepitokhoz

es oldomedencekhez val6 hozzdferese. Igen gyakori az a helytelen

gyakorlat, bogy szivattyuhazakat, kezeloepiileteket, fertotlenito

reagens adagold es raktarepuleteket kbriiivesznek jardaval, holott

az a munka zavartalaiu elldtdsahoz nem sziiksegps, ugyanakkor azok

a gyalogutak, amiket a telepen beliil a kezeloknek igen gyakran

- ejszaka is - meg kell tenni, nincsenek burkolva. Az ereszesator-

naval el nem latott tetdkrol a kezeloknek nyakaba folyik az esoviz, .

Kiilonosen kisebb telepeknel a szabadban 16v6 munkahelyek ejszakai

megvilagitasa nines kelldkeppen biztositva. Nagyobb telepeken a

szabadban i6v6 vilagitotestek karbantartasa es sziikseg eseten cse-

reje dltalaban nebezsegekbe utkbzik.

Azert bogy a felelotlen kezelok nebogy a szennyviztisztito

berendezesek reszbeni vagy teljes megkeriildsevel tisztitatlaniJ . a

befogadoba vezetbessek a szennyvizet az egyes miitargyaknak reakto-

roknak es szerkezeteknek megkeriilo vezetekeket nem letesitettek.

Ugyanez okbdlnem letesultek medencekbez leiiritd vezetdkek. A gya

korlat megmutatta ennek az elmeletileg indokolbato elgondolasnak

a tartbatatlansagdt. Megkeriild es leurito vezetekeket feltetleniil

sziikseKes letesniteni. azzal a megkbtessel, bogy azokat lepecsd-

telhetb elzarb szerkezetekkel kell ellatni. Ezek nelkiil a berende

zesek karbantartasa - az esetleg szukseges javitasi munkdk - esak

igen kbriilmenyesen es nagy nebezsegek aran vegezhetbk el. Egyes

esetekben, tecbnolbgiai okokbol is kivanatosak a megkeriilo veze-

tekek. Hosszanti atfolyasu homokfoEbknal - olyan idoszakokban

mikor a szennyviz nem tartalmaz bomokot pi. teli fagy, b6 -

■iobb a bomokfogot az uzembbl kiiktatni. Eleveniszapos szennyviz-

tisztitb berendezdsek bedolgoztatasanal sok esetben gyorsabban le-

het megfelelo minbsegu eleveniszapot kitenyeszteni, ba a nyers

szennyvizet - az elbiilepitS megkeriilesevel - kbzvetleniil a S2

tetb medencebe vezetjiik, mert igy a megfelelo mennyisegii sul; j-

velb inert lebegbanyag inkabb biztoSitbatb. Hasonl6k6pen kivflnatos

a fertbtlenitb medenebnek teljes kiiktatasa es leiiritese abban

Loz-
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az esefben, ha a fertStlenitS reagens adagol4sa nem szuks6ges.

A fertStlenitest Altaldnos esetben az eg6szsegugyi hatosdg nagyon

ritkan 6s akkor is nagyon rbvid iddre rendeli el.

A szeaayviztisztitd telepen a mutdrgyak 6s reaktorok kozot-

ti vezet6kek, ha azok gravitAclds uzemuek, lehetdleg nyitottak,

konnyen hozzAf6rhet6k, tisztithatbk 6s a lehetd legrdvidebbek le-

gyenek, oly m6don kialakitva, hogy azokban iszaplerak6das semmiT

k6ppen ne keletkezhess6k. Az olyan aknakik6pz6seket ahol a folydka

padkdjAn az iszap lerakodhat, pang6 vizterek keletkeznek, sohasem

szabad alkalmazni. A o6l az, hogy a szennyviz min61 hamarabb jus-

son az egyik reaktorbol a mdsikba. Ulepitdk iszapterdt is evdgbdl

a lehetd legrbvidebb tartdzkoddsuva kell tenni. Kiaonbsen bioldgiai

r6sztisztit6.st v6gz6 eleveniszapos berendez6sekben van a felsoroltak-

nak fokozott jelent6s6ge,

R6gi vdrosok elvdlasztd rendszerii csatornahdldzata v6gpontj6n

telepitett szennyviztisztitd berendez6sek I6tesit6s6n6l szdmolni

kell azzal. hogy a csatornahaldzat .lelentds mennvis6gu csapaddk-

vizet is levezet. Bnnek mennyis6g6t sohasem szabad becsl6s utjdn

meghatarozni. A tervez6st megelozden feltdtleniil helyszini m6r6-

sek elv6gz6se sziiksdges, mert ennek elmulaaztdsa igen kellemetlen

meglepet6seket eredmdnyezhet. Bizonyitdk erre tobb hazai p6lda.

Amit megdllapitottunk a vezetdkekre, csatorndkra, ugyeinaz

fokozottan vonatkozik a mutdrgyeikra, reaktorokra is. Nevezetesen

az, hogy benniik pang6 viz, vagy iszaptdr ne legyen. N6ha a terve-

zdk nem a legmegfeleldbb kik6pz6su tereket alkalmaznsLk, engedve a

szerkezet adta kbvetelmenyeknek. Az 6leket 6s sarkokat feltdtleniil

minden esetben le kell kerekiteni. Kiilonosen nagyterhelAsii eleven

iszapos bioldgiai tisztit6berendez6sek mutdrgyaiban okoz ennek

elmulasztdsa az iszap min6seg6ben jelentds romldst.

Nyitott terek szel6n, melyeken kezeldpadka vagy jdrhatd t6r

van feltdtleniil sziiksdges ldbl6c alkalmazdsa, nehogy a vizt6rbe

dzemzavart okoz6 hulladdkok keriiljenek. A szennyviztisztitd be-

rendez6s nem csodaszerkezet, mely minden szennyez6d6st megtisztit-

hat ami belekeriil. A c8atornahA16zat nem arra szolgdl, hogy abba

minden "nem kivdnatos" eltiintetni akart anyagot, hullad6kot, bele-

dobjanak.

Az eldzdekben mar emlitettem, hogy a vasbeton fedlapok al-

kalmazAsa mennyire megnehezlti a szennwiztisztit6berendez6s

kezel6s6t. Ez6rt lehetoleg fedlapokat olyan helyre ne alkalmazzunk,
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ahol jArmii k6zleked6se lehets6ges, vagy ha ez szuks6ges azok meg-

felel6 teherhird ontottvas fedlapok legyenek. Egy^h helyen bordds

lemezbSl k6szuH.t fedlap alkalmazisa sokkal megfeleldbb, lehetdleg

sarokpintokkal 6s be6pitett kiemelo fogdkkal,
A f6in 6s fafeluleteket 616nk szlnii festekkel kell befestenl.

kerulni kell a sziirke szint, mert azon a piszok lerakdddsdt kev6s-

b6 lehet meglAtaii, 6s ezzel a kezeldket hanyagsagra szoktatjuk.

Csordul661eket pontosac vizszintesre betonbdl kik6pezni ne-

h6z, ez6rt azok vaslemezbSl k6sziajenek "Thomsop-bukd” fogazdssal.

Felerdsitesuk gumial&t6ttel 6s r6z vagy bronz anyacsavarral tbr-

t6nd6k. Ily modon a csavarkbtesek mindenkor oldhatdk lesznek.

Inks, vagy mds l6gbefuv6sos rendszerii eleveniszapos szenny-

viztisztitd berendez6s ventilldtorait. kompresszorait» ha azok

folytonos iizemuek a kezelo tartdzkoddsi t9r6vel egvbe6pitePi nem

szabad, mert az Igy keletkezS za36xtalom elviselhetetlen a kezeldk

sz6m6xa 6s azok indokolatlan ig6nybev6tel6t eredmenyezi. Rot6ci6s

vagy dugattyus kompresszorok sziv6vezet6keit szux6 es hangtompitd-

berendez6sekkel kell ellAtni.

FertStlenitd anvag.vagy mis oldott vegyszert taroz6 kartilyok

adagolo csap.ialt a fenekszint felett ugy kell elhelyezni, hogy a

tartily fenek6re leiilepedS darabos szennyezddisek az adagold csapo-

kat ne t6mhess6k el, Ezekhez ipari viz osatlakozd vezetekek hozzi-

vezetise 6s oblito, tisztitinyilisokkal val6 ellitisa elengedhetet-

len felt6tele az uzemeltethet5s6gnek,

Tipizilt, uszival vez6relt reclrkuliciis szelepek elhelvezi-

s6d61 gyakori hlba. hogy a szennyviz, vagy a recirkxililtatott viz

szabad beomlise hullimzisba hozza a vlzfelszlnt 6s ezzel az usz6t

is mozgisba hozza, ami a berendezis rovid id6 alatti tonkremenete—

lit eredminyezi,

Elektromos berendezisek kezel6s6nek az ittekinthetdsigit

feltitlenul biztositani szuksiges. Hem szabad me^feledkezni a koz-

ponti kapcsoli berendezestdl tivol telepitett meghajti motorok

helyi vezirlisinek 6s reteszelhetdsigenek biztositisiril sem,

( Ezek elSrebocsitasa utin vizsgiljuk meg a gyakrabban alkal-

mazott szerkezeteket, miitirgyakat 6s reaktorokat, illapitsuk meg

azok leginkibb ismetlodd technoligiit zavari hibiit 6s ezen hibik

kikviszobolisenek lehetbsigeit.
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5. SZENNYVI2TISZTIT6 BEREHDEZESEK 'grsZTITASTECH^aL6GIAJA!r

ZAVarO GYAKORI KLBkK

3.1 Homokfogd

Barmilyen rendszeru legyen, elStte 70-100 mm p^lcakozii dux—

vagereb alkalmaztea felt^tleoul indokolt 6s szuks6ges. Altaidbari

hosszanti atfolyasu rendszeriiek vannak nagysz^mbax 16tesitve me-

rocsatorndval egybeepltve vagy anelkiil.

Hibaja az, bogy a szenxyviztisztltd telep vegsd ki6pit6si

fokozatanak megfelelo meretben kesziil 6s igy az elsS ki6pit6si

I6pcs6ben - kiilbnosen ejszakai kisvizbozamokkor - bexxe a szerves

szenxyezodes is kiiilepszik, amely aztdn benne rotbaddsnak indul

6s jelentosen xoxtja a rajta atfolyd nyers szennyviz min6s6g6t,

tis2titbat6s6g6t. Kifogdstalax lizernii - ilyen rendszeru - bomokfo-

goval m6g csak a Balatonfbldvdri szennyviztisztitd telepen tal6lkoz-

tam. A tbbbinek iizeme tobb kevesebb klvannivalot bagyott maga ut6n.

A tapasztalat azt mutatja, bogy a bomokfogd vizbevezet6s6nek

a kialakitasa bidraulikailag nem a legszerencsesebb, mert az els6

barmadban igen gyakran a sziir6r6teget is kimossa a rajta Ataramld

viz. (lasd 6. tablazatot;

6. tdbldzat

Szennyvizmin8s6p: vdltozAsa bomokfogdban

Si6fok Grongy 6sTatabanya "

befo- elfo- befo- elfo- befo- elfo-

iy6 lyd lyo ly6 ly6 ly6

szennyviz szennyviz szennyviz

2 6ras Imboff iil. ml/1

eredeti mg/1

sziirt mg/1

mg/1

mg/1

3,8 2,1 2,7 2,8 6,2 5,4
186 255141 285 106 88

O2 fogy.
Oldott 02-tart.
Si02

159 96 201 227

4,0 4,0 0 0 3,2 3,2

57 61 46 42
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Pigyelembe v6ve azt, hogy az e rendszerii homokfogdbol a '

homok elt^volitdsa nehezkes 6s kimosdsdra jdl bevalt szerkezettel

nem rendelkeziink, 16tesit6se csak ott indokolt, ahol az feltetle-

nul szuks6ges, de a mutdrgyat minden esetben meckerialo vezetekkel

kell elldtni, Uzeme javithatd, ha csepsgtetStestes bioldgiai

viztisztitisi rendszerek nagykorbs recirkuldciojat nemcsak

eloulepiton, hanem terheles minimumok idoszakaiban a homokfogdn is

6trvezetik. Armyira tenneszetes, hogy szinte kar megemliteni;
eleveniszapos biologiai szermyviztisztito berendezesek reci7?kulal-

tatott eleveniszapja a homokfogbn At nem vezetheto!

A Idgbefuvasos homokfogoval dzemi tapasztalataink meg alig

vannak, de felt6telezhet6 hogy ez a rendszer ki fogja kuszobolni

a hosszanti AtfolyAsu homokfogdk hibait. Kar hogy csak nagyobb be-

rendezeseki361 alkalmazhatd. Igen kedvezb az a jarulekos hatasa,

hogy a szennyviztisztit6 telepre 6rkez6 nyers szennyviz bizonyos

m6rt6kigval6 el8szell3ztet6s6t is elv6gzi a homok kifogdsAval
egyidejuleg.

szenny-

az

Homokfogdk homokkotrd szerkezetei meg nem letesiiltek olyan

nagy szAmban, hogy azokr61 kritikAt lehetne kialakitani es hibAinak

kikuszbbblAsAre javaslatot tenni. Az viszont megAllapithatd hogy

a von61Anc. vag? kbtel vezetocsigAit csak kbnnri>en hozzAferheto

helyen - vizszint felebt szabad /elhel^ezni.

3«2 A szennyviz el6tisztitAsAt ve^zo berendezAsek

5«21 Kezi es sApi mukodtetAsii rAcsszerkezetek

Ha a szennyviztisztitd berendezAsbe a szennyviz homokfogon

At erkezik a szennyvizrAcsot feltAtleniil a homokfogd utAn kell el-

helyezni.

Leghelyesebb a rAcsszerkezetet kbzvetleniil mellA telepitett

rAcsszemetrothasztdval egyiitt lAtesiteni. A rAcsszemet elAsAsAt,

elfbldeleset el6irAnyz6 megoldAs egyAltalAn nem vAlt be, A rAcs-

szem6t-rothaszt6ban kirothasztott rAcsszemetet legcAlszeriibb

idoszakosan iszapszippantbkocsival eltAvolitani. Ha a rAcsszerke-

zet elott nines homokfogd, az ele durva gerebet es a gbrRetegkovek

kifogAsAra k6fog6 zsompot tanAcsos alkalmazni, Csak abban az

esetben lehet ezt mellSzni, ha teljes egeszeben ujonnan letesiilt
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a csatoniahal6zat 6s az elv6laszt6 rendszeru 6fi az uzemeltet6s

'orvcsapad61nriz" t)ek6t6sek ut61ag semgarancia aurra, hogy un.

I6tesulhetnek,

Hdcsszerkezetet csak ott ed olyan pdlcakozzel szaoad 16tesl-

teni, ahol a szenii7viztisztit6 t)erendez6s uzein6nek v6delm6re az

felt6tleiiul indokolt.

Mind a k6zi, mind a g6pi tisztitdsu rdcsszerkezet minden ol-

dalrdl megkozelithetd legyen. Bz6rt nem mindig v61tak te a szivaty-

tyuhazzal egybedpitett megolddsok. A rdcsszerkezet Iefed6s6r61

minden esetben gondoskodni kell.

A M61y6pterv legujabb fiiggdleges 6s dolttipusu g6pi tisz-

titdsu szennyvizrdcsszerkezetei 36I bevAltak, Ezen tipusokndl a

hibdt legfeljebb az okozhatja, bogy a szerkezetet k6szit8 sze-

relovallalat nem rendelkezik kellS felk6szultseggel azok szaksze-

rii 6s pontos gydxtdsAhoz.

5.22 Zslr. oldoszer. benzin. sz8r. b61. ver. bendStrdgya 'C:

stb. fog6k

Jelen tanulmdnyban nem klvanjuk a hAzi - vArosi szennyviz-

tisztitd berendez6sek kereteib tull6pni 6A ipari szennyviztiszti
-

t6 berendezesekkel foglalkozni, de hatArozottan 6s nyomatekkal

felt6tlenul meg kell Allapitani, bogy eredmenyes kozponti szenny-

viztisztitAs biztositAsAboz a felsorolt szennyez6d6seket felt6t-

leniil a keletkezes bely6n - m6g a kbzcsatornAba vezet6s el6fct -

ki kell fognl a szennyvizbol, Ugyanigy nem vezetbetS kozcsat^r-

nAba a sertes61akb61 elvezetett szennyviz sem. N6bol, pi. egy

Balaton melletti 6s egy begyvidAkl udulOtelepOlAsunkon a kozponti

konybAbdl zsirfogd nAlkiil tAvoz6 szennyviz - annak nagy zsirtartal-

ma miatt - mind az eleveniszapos, mind a csepegtetStestes biol6-

giai szennyviztisztitAsi folyamatokat igen kedvezStleniil befo-

lyAsolta. A szennyviztisztitd berendezAsek nem mukodtek a teirve-

zett batAsfokkal. A zsiradAk kifogAsa utAn a tisztitAsi batAs

mindkAt berendezAsben megjavult, '

•'I

. I
\

5,23 Dobsz\ir5

Dobszurdket ipari szennyviztisztitd berendezAsekben szok-

tunk alkalmazni, ennek ellenAre foglalkozunk vele, mert a

szennyviz kozponti varosi tisztitAsAnAl nebol sziiksAg van rA.
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A dotsziirSk alkalmAzAsAnAl - tapasztalatvmk szerint - igen fontos,

a t6s6ges 6s megfelelo vlznyomAssal val6 oblitds lehetSsege. A

sziirdszitaszovet korrdzionak ellenAll6 nagyszilaxdsagu muanyagbdl

- nagy lyukbdsdgndl - r6zb61 kdsziiljdn. A kdayebb javitAs As

csere lehetSsAge miatt cAlszeru. ha ablakoakAat kiilori-kuloD keriil

a sziirdszitaszovet felerSsitAsre. (KonzervgyAri szennyviz .jelen-

lAtAnAl a feldolgozandA nyersanyag - kifogandA termAnyioag - mAre-

te szerint vAltoztatandA a sziirdszitaszovet lyukbdsAge is. Ily

mAdon annak cserAje nAha kAt harom bates iddkozben is sziiksAgessA

vAlhat.) AzArt is fontos az ablakonkAnti sziirSszitaszovet csere

biztositdsa, mert ily mAdon annak megsAriilAse esetAn nem kell az

egAsz feluletet kicserAlni.

5.3 Yizhozam As egyAb mArSberendezAsek

Mint elAljArAban mAr megAllapitottuk az uzemeltethetosAg

alapfeltAtele az iizemi peiramAterek kivant pontossAgu As konnyii

mArAsi lebetAsAge. EzArt a nyers As a recirkulAltatott szennyviz

mennyisAgAnek mArAse minden esetben szuksAges. PArhuzamosan mu-

kod6 szennyviztisztitA berendezAs Agakra a szennyvizet vAltoztat-

hatA arAnyban, Agankent mArbetoen kell elosztani. Ezen kiviil a

folos iszap mennyisAgAnek a mArAse is szuksAges. Eleveniszapos

berendezAsekben a szellAztetAs mArtAkenek az ismerete szintAn

alapvetoen fontos. A kulonbozA megbajtA elektromdtorok Aramfelve-

telAbAl kovetkeztetni lebet a megbajtott gApek iizemi viszonyaira

igy ezek mArAse is megkonnyiti a jA iizemeltetAst.

Ezekkel a mArAberendezAsekkel,mAromodszerekkel rAszletesebben

nem foglalkozbatunk, csak egy igen fontos feltAtelt rogzitiink

le Aspedig azt, bogy nyers szennyviz vagy recirkillAltatott iszap

mArAsAre olyan berendezAs nem alkalmas, abol pangA viz As iszap-

terek keletkezbetnek. EzArt a mArAsbez lebetAleg Parsball vagy

Venturi rendszerii mArAcsatornAt alkalmazzunkl MArAbukA alkalmazd-

sAnAl kivanatos a szennyviz bozzA - As elvezetAsAt ugy kialaki-

tani, bogy iszap-levilepedAs miattane kApzAdbessek, vagy ba ez nem

lebetsAges, a mArAbukAval ellAtott mArAaknanak megkeriilA vezetA-

ket kell biztositani, amelyen iizemszeruen tavozbat a szennyviz; a

mArAaknAnak a viz utjAba valA beiktatAsara csak a mArAs idejAre

legyen sziiksAg.
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Fontos tudni, hogy a szennyviz szennyezS anyagat61 fiiggoeii

100-300 mm 0 csove/.eteknel sziikebb vezeteken 6rkez6 szennyvizet

tolozdr beszabdlyozassal tartosau maradando aranybam szdtosztani

egyaltalan nem lehet, mert a szennyez6d6sek rarakodnak az elzdrd

szerkezetekxe 6s az elosztas aranya rendszerteleniil megvdltozik.

Termeszetesen nagyobb csovezetekeknel is ketes eredmennyel jdr ez

a mddszer, tehdt keriilni kell,

Vasbetonbdl kesziilt merocsatornakat milimeter pontossaggal

elkeszitett - a miitdrgyban maradd - vasminta zsaluzat alkalmazdsa-

val lehet csak kivant pontossaggal megepiteni. A megepiilt vizho-

zam-vizmennyis6g merSberendezesekben, legyen az merocsatorna,

vagy merobukd, igen gyakori a csatorna viz visszaduzzasztasa,

ennek kovetkezteben azok nem haszndlhatdk, legfeljebb csak kisebb

terhelesekndl.Ugyanez okbdl azok be sem kalibralhatdk neha«

M6r6csatornak 6s m6r6buk6k - amint az el6z8ekben emlit6st

nyert - nem k6szulnek mindig kell6 pontossaggal, Ez esetben igen

j6 szolgalatot tesz, ha azokat forgdmiives vizsebess6gm6r6vel hi-

telesiteni lehet, Sajnos a legritkabb esetben van m6r6buk6,

vagy merScsatorna elott vagy ut6n olyan csatornaszakasz, ahol

ezeket a m6reseket megbizhatdan 6s pontosan el lehetne v6gezni.

5.4 Szennvvlzatemeld szivattvuhazak

A szennyviz6temel6 szivattyuhazakban a szeimyviztisztitd

berendezes tisztitasanak m6rt6k6t lerontd'fo hibaforras a

szennyviz-sziv6t6r nem megfelelo kik6pz6se. Ez a megdllapit^s
mind a csatornah6l6zat kozbensS 6temcl8j6re, mind a szennyviztisz-

tito telepen I6tesult nyers szennyviz vagy recirkul6ci6s atemelS

berendez6sre vonatkozik, Miben 611 ez az igen gyakori hiba? A

sziv6t6rben a szennyviz tobb-kevesebb ideig tartozkodik, min6l

hosszabb ez a tartozkoddsi id6, anndl jobban romlik a szennyviz

min6s6ge, tisztithatosAga, mert megindul benne a rothadAsi folya-

mat. Az hogy a sziv6t6rben a szennyviz lebegdanyagtartalmAnak

egy resze kiiilepedhet, 6s ez bomlAsnak indul, csedc sietteti ezt a

kAros folyamatot.

Szerkezeti okokbdl - kiilbnosen akkor fordul el3 gyakran, ha

a szivattyuhAz es a sziv6t6r egybeApitett sullyesztett vasbeton-

szerkezet - a szennyvizrAcsot is egybeepitik a szennyvizsziv6t6rrel.
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Bz a megold4s a legtobb esetben azt eredmenyezi, hogy a sziv6t6r

hidxaulikai szempontbdl kedvezotlenebb kikepzesuve valik, aminek

az eredmenye a kiilonosennagy pang6 iszaptdr es igy a szennyviz

jelentda mlndsdgromldsa. (Idsd 7. tdbldzatot)
7. tablazat

Szeppyvizmiadsdg romldsa a szlvattyuhaz szivoalmi^-iAhan

BerenteTiszaszederkeny Putnok

befoly6 elfoly6 befolyd elfolyd befolyo elfolyo

szennyviz szennyviz szennyviz

2 6rds Imhoff iil.ml/l

O2 fogyasztds

Oldott O2 tart, mg/1

3,2 1,6 2,7 1,^ 0,05 0,5

mg/1 96 142 151 187 120 168

2,4 0,0 ^,1 0,8 0,0 0,0

Igen kdros gyakorlat, bogy rovld ideig tartd - dtlagosndl

joval nagyobb - csucsterheldssel drkezd szennyviz csucsidejl td-

roz&sdra is meretezlk a szennyviz szivdteret, PI, miiszakok vdgen

iizemi fiirddkbdl es mosddkbdl szdrmazd rovid ideig tartd, de Idkds-

szerii vizbozam ndvekedes dtlagon feliili rdszdnek tarozdsara.

Igaz, igy eldrbetd, bogy a szennyvizdtemeld szivattyubdzban nagyobb

szivattyuegyseg bedpitdse szuksegtelennd vdllk ds a szennyviztisz-

■tibd berendezds Idkdsszerii bulterbeldst: nem kap, ugyanakkor a

szennyviz mindsdgdt ds tisztitbatdsdgdt teljesen ds tartosan le-

rontja, Mindent osszegezve ez a mddszer joval tdbb kart eredmdnyez,
mint hasznot.

A kezeldsi ds iizemeltetdsi utasitdsokban a legritkdbb eset-

ben szerepel a szivdter tisztitds sziiksegdnek eloiranyzata, ami

azt bizonyitja, bogy sem a tervezd, sem az iizemeltetd annak kiilo-

nosebb jelentdsdget nem tulajdonit,

Ndha mdg a szivattyumotorok megengedett maximdlis ki ds be-

kapcsoldsa szdmdra mdretezett szivotdr is tul nagy. Ezen a nebdz-

sdgen is viszonylag konnyii segiteni, azzal, bogy az dtemelt nyers

szennyviz, vagy esetleg a mdr tisztitott szennyviz egy rdszdt ^
recirkuldcids pillangd szelepen dt visszavezetik a szivdtdrbe

- a szivdtdr szint jdvel szabdlyozva - ily modon nap:v terbeldsinga-

dozasokndl is egeszen kicsire mdretezbeto a szivotdr. Termesze-

tesen ez a megoldas nem az dllandd banem inkdbb az idoszakos szenny-

vizdtemeldsi igdny esetdn alkalmazbato, pi. az egyik Ikina melletti

ipari szennyvizatemelo berendezesiinkndl, mely kizdrolag nagy Duna

vizdlldsok mellett iizemel - sok evi dtlag szerint dvi iizemideje
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18 nap - ezzel a megoldassal 6vek 6ta kifogdstalanul mukodik.

A sziv6t6r t6rfogata 2 Atemelendd vizmennyisAg 3-^ m^/perc.

Termeszetes, bogy ez a megoldds megnovelt szivattyuteljesitm^nyt
6s igy tobt energiAt is ig6nyel, de ugyanakkor az iizembiztonsagot

is fokozza, mert kikiiszoboli a gyakori szivattyuiizem inditAst 6s

leAllAst.

SzennyviztisztitA berendez6sben - AltalAnossAgban megAlla^
pithatjuk, bogy az snergia megtakaritAs nem minden esetben taka-

rAkossAg, banem az pazarlAssA is vAlbat, ha a szennyviztisztitAs
minosAgenek romlAsAt eredmAnyezi*

Tulzottan nagyra mAretezett, vagy kedvezStlen hidraulikai

kikApzAsii szivotereket nemcsak azzal a mAdszerrel lebet megjavi-

tani, bogy kitoltd betonnal meretet csokkentve, alakjAt hidrauli-

kailag kedvezdbbA teszik, banem a szennyvizszivAtAr levegdztetAsA-

vel. szellSztetAsAvel is, Eleveniszap szAllitAsakor mAg a csator-

naszakaszok vizterAnek teljes hosszban val6 szelldztetAse is kivA-

natos lebet. A levegdztetAsnek, szelldztetAsnek jelen esetben kAt

funkciAt kell betolteni, egyik az, hcrgy a befuvott levegd mammut-

szivattyus hatAsa utjAn a vizteret AllandA keringd-kavargA moz-

gAsban tartsa As ily mAdon a szennyviz lebegdanyagtartalmAnak ki-

ulepedAsAt megakadAlyozza. A mAsik feladat a szennyvizbe ily mA

don oxigAnt oldatba vinnl. As ezzel megakadAlyozni a szennyvizben

fellApbetd anaerob Allanotot azaz a szennyviz mindsAgromlAsAt,
Ha a szivAtAr csak iddszakos szellAztetAsd, akkor azt a

szivattyuzAsi iddszakban kell vAgrehajtani. Igy a szivattyuzAs
iddszakAban a mammutszivattyus hatAs az eldzdleg kiiilepedett isza-

pot is felkeverl As igy azt elszAllitjAk az Atemeld szivattyu-

egysAgek. ArrAl sem szabad megfeledkezni, bogy egyidejii levegdz-

tetAs As szivattyuzAs csak abban az esetben hajthatA vAgre, ha

a szivAtArben diszpergAlt lAgbuborAkok nem zavarjAk a szivattyu

vizemAt. TermAszetesen onfelszivAedAnyes (un. Sebdk edAny) rends^er
esetben szAmitAsba. Az dnfel-alkalmazAsa egvAltalAn nem .idhet ez

szivA edAny alkalmazAsAt meleg habzA vagy rotbadA szennyviz szi-

vattyuzAsAnAl is keriilni kell, mert a felsorolt esetekben lAnye-

gesen csokken a felszivbatAsAg szintkuldnbsAge, vagy a habkApzd-

dAst nagymArtAkben novel!, vagy a szennyvizbdl gAzbuborAkok vAlnak

ki As ezArt a szivAedAny viszonylag rovid iizemidd utAn megtelik a

kivAlA gAzzal As igy viszonylag rovid idd alatt elejti a vizet.
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Ujonnan I6tesult csatornah&l6zat uzembehelyez6sekor Igen

nagymennyis^gii 6T^lt6si tbrmel6k szokott egyszerre tezudulni a

csatornahiddzati kozbens6, vagy vegponti szennyvlzdtemelS szlv6-

t6rbe. Ha ilyen vesz61y 611 fenn, a sziv6terekbe - Atmenetileg -

a szennyvizet cser61het5, szitaszdvet paldstu szuxdkosarakon ke-

resztiil aj^nlatos bevezetni.

Igen gyakori 6pit6si hiba, hogy a szivattyuMzak fala nem

vizz6r6. Ez6rt a szivattyut6rbe bekeriilS csugal6kviz iizemblztos

6s gyors elvezet68i Ieliet6s6g6rai minden esetben gondoskodni kell,

Arr61 sem szabad megfeledkezni, hogy a szivattyuk, csovek 6a cs6-

szerelv6nyek javitdsakor, karbantart&sakor is' jelentSs mennyis6gu

- azonnal elt6volitand6 - viz keriilhet a 8zivattyut6rbe.
A cs6vezet6kekben is biztositanl kail a minimAlis 6raml6si

sebess6get. mert abban is keletkezhetnek iszapkiuleped6sek.

Ez6rt a szuks6gesn61 nagyobb 0—ju csoveket alkalmazni nem szabad*

Ha b3vit6s Ieh0t686g6re is sz6mitani kell, aUcor inkabb Apitsiink

be a nagyobb m6retu cs3vezet6k helyett k6t vagy tobb pArhuzamos

kisebb m6retut, GazdasAgosabb a megnovekedett surlAdAsi veszte-

s6gb61 ad6d6 nagyobb AtemelAsi nyomAsvesztesAg, mint a szennyviz

min6s6gromlAsa, Ugyanez okb61 tulzottan takarekoskodni a gravitA-

ci6s vezetAkek magassAgvesztes6g6vel nem szabad. PI. igen gyakori

hiba, hogy a kAtszintes iilepitS ulepitett szennyvizelvezetS aknA-

jAb61 a osepegteta test ^org6permetez8j6hez vezeta csavezetAkben

nagyobb az eiairAnyzottnAl a surl6dAs okozta nyomAsvesztesAg 6s igy

iilepitatAr vizszintje visszaduzzad, aminek igen kAros kovetkez-

mAnyei kozismertek. Szennyvizet szAllitA csdvezetAk nyomAsveszte-

36gei - figyelemmel a konnyen kApzddheta lerakAdAsokra stb.

szAmithatdk olyan pontosan As megbizhatdan mint tiszta viz szAlli-

tAsAnAl. IzArt nAhAny centimAter AtemelAsi magassag megtakaritAsAArt

ne kockAztassuk a berendezAs megbizhatA HzemAt.
HemAlhetaen a csigaszivattyuk alkalmazAsAnak elterjedAse lA-

nyegesen lecsolienti a szennyvizrAcs As szivAtAr problAmAkat.

O

az

- nem

tTlepitak

Hosszanti AtfoljAsn. lipcsei rendszer

SzennyviztisztitA berendezAsben kAt helyen - egy vArosi As

rAgAhidi SzennyviztisztitA telepen - vizsgAltxik az uzemAt.
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Mindk^t helyen igen jdl bevdlt, az egyik tol6pados iszapeltdvo-

litdsu, a m6.sik folyamatos miikdd6su kotrdberendez^ssel van el-

latva, A temperontveny - szemekb81keszult Idno szennyvizben is

igen tartdsnak bizonyult. A lAnchoz, vizfelszin felett vizemkozben

is hozzaf6rbet6en szerelt feszitSszerkezet alkalmazasa elengedhe-

tetlen.

5.52 SugArirAnvu AtfolvAsu. Dorr rendszer

E16, 6s eleveniszapos bioldgiai szennyviztisztitd berende-

zesek utdulepitSjekdnt igen j61 bevAlt. Ulepitdsi hatAsfoka nyers

vArosi szennyviz terbel6sn6l is 90% kbriil van. (Imhoff kehelyben

ketdrAs ulepitAssel merve, (lAsd 8. tAblAzatot)
S.tAblAzat

Dorr rendszeru ulepit6k uzemi adatai

ElfolyA iilepitett
szennyviz

Bedml6 szennyviz

Imhoff

Bl/1
Og fogy.

mg/1
BOIj
mgA

Imhoff

mlA
BOIj
mg/1

O2 fogy.
mg/1

TatabAnya elo-

iilepitS

HodmezovAsArhely

eleveniszapos

utdiilepitS

114,8 220,0 0,2273,9 5,415a,1

36,0 0,754,8 49,0 1,33 44,3

Korb'efutd kotrohidoAnak kezdeti "gyermekbetegsegeit" sike-

rult kikiiszobdlni. RAgebbi tipusoknAl a kotrdhid AramszedojAvel

viszonylag sok baj volt. (A pontos megmunkAlAst kivAnd alkatrd-

szeket a szerelSvAllalatok nem mindig tudtAk a kivAnt precizitAs-

sal elkesziteni.) Ha a medence kiilso peremen kdrbefutd pAlya nem

volt elAgge vizszintes, a kirAlytengely csapAgyAban I6p fel meg-

engedettnel nagyobb fesziiltaAg. Az ujabb kotrdhidak mAr ennek a

hibalehetSsegnek a figyelembevAtelevel - annak kAros hatAsAt ki-

kuszobdlve - kdszulnek.

A kotrdhid medenceperemAn kbriilfutd meghajtdkerekekrdl a

gumiabroncs konnyen lerAgddhat, ha a medence pereme nem vizszin

tes, vagy ha helytelen szerel6sb61 kifolydan az abroncsok oldal-

csuszAsnak vannak kitAve. Eddig mAg minden esetben - pontos be-

AllitAs utAn - a hiba megsziintethetS volt. A fenAken futd

iszapterelo lap gbrgSinek gumiabrohcsa szintAn tbbb eAetben le-
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rAgodott, de csak akkor ha a gorgd fiiggdleges csapagya heszorult

es az "onheallds" nem mehetett zavartalanul v4ghe, A medence fe-

i^^kbetonjanak vakolatAt mindeakor m&r a forgokotrdval kell kiala-

kitaai azert, hogy a logaritmikus spirAlis kik6pz6su iszapkotrole-'

mez maradektalanul kotorja be az iszapot az iszapgyiijto zsompba.

A feneklemezen marado iszap mindeakeppen berotbad es iszappamacsok
formaJAbaa feluszik a felsziare.

Az uszadAk eltAvolito terelolap, kuls6 "billeao

rAgebbi tipusokaal aem volt meg megfelelo, mert billeaeskor a

rbgzitett es a billead uszadekterelolemezek kbzott megszbkott

uszadAk. A rbgzitett es billeao iszapterelolemezek kbze belyezett,
ezekre merbleges femlap ezt a bibAt rAgebbi tipusokaAl is kikiiszo-

bblbetbvA teszi, Az uszadAk terelblemezekaek - ba aem is logarit

mikus spirAlis - de olyaa formAt kail adai, bogy az az uszadAkot

miaAl hamarabb az uszadAkelvezetb akaAhoz szAllitsa. Igyekezai kell

az uszadAk elvezetb akaAt ugy elhelyezai, bogy az az uralkodo

szAlirAayba legyea, azArt, bogy az uszAiszapelvezetAst a lAgAram-

lAs ae akadAlyozza, haaem elosegitse. Uszoiszap elvezetb bereade-

zAs alkalmazAsa utoiilepitbbea is feltAtleaiil sziiksAges.

szakasza

az

5,53 KAtsziates ulepitb

AltalAbaa kisebb bereadezAsekbea alkalmazzAk. "KisterhelA-
su" csepegtetbtestes biologiai szeaayvizjtisztitA bereadezAs elb-

iilepitbjekAat alkalmazva igea sok esetbea tapasztaltuk az taepi-
tbtAr tulmAretezettsAgAt, mert kisterbelAsu iizembea aiacs aagykbrbs

recirkulAcio, amivel tbbbA-kevAsbe csbkkeateai lehet a tulmArete-

zAs kAros hatasat. Tbbb bereadezAs vizsgAlatakor tapasztaltuk,
bogy aagyterbelAsu aagykbrbs recirkulAcioju bereadezAsekbea a

recirkulAciAs szivattyuk - helytelea As kAros takprAkossAgbAl -

olyaa kisteljesitmAayiiek voltak,

aimumok idejAa, tebAt AltalAbaa az Ajszakai ArAkban, mAr 3-4 6rA-

ra abvekedett az AtfolyAsi idb As ez elAg volt a szeaayviz miab-

sAgromlAsAboz. Ezt elbsegitette az a kbrulmAay is, bogy az egAszea

kis bereadezAsekbea alkalmazott teljesea zArt ulepitbkbea az ule-

pitbtAr iszapcsusztatb lemezeiaek idbszakos letakaritAsAt aem le-

betsAges vAgrebajtaai, mert azok aem bozzAfArbetbek. Ebbbl

pontbAl az orszAgos tipustervek fed^tt kikApzAsii kAtsziates iile-

pitbi szintAn aem a legszereacsAsebbek. Ha miadeaAroa fedett kAt-

bogy a szeaayvizterbelesi mi-

a szem-
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szintes iaepitdt alkalmazunk, akkor legalibb konnyu sarokptotos

bordaslemez fedlapokkal lissuk el azokat 68 ne nehezen kezelhetS

vasbetonbbl k6sziiltekkel.

A mdx tobb helyeri eO-kalmazott, egyenletes elfoly&su, ily

m6don valtoz6 tdrfogatu \ilepit6teru k6tszintes ulepitdk igen 6t-

letesek, de szerkezeti klk6pz6suk m6g nem el6gg6 tokdletes 6s igy

uzetnuk sem biztonsAgos. Ha az uzembizbonsAgukab fokozni lebet e

megolddssal kikiiszobolhetd az 6jszakai kis terhel6sek kAros hatasa,

Igen gyakori hlba, bogy iszapszippantd kocsival nem koze-

lithetS meg a k6tszintes ulepitd, vagy az i8zapsziv6csbv6ben olysin

tor6s van» bogy azon keresztiil az iszapszippant6kocsi sziv6cs6ve

abba nem eresztbetS le. Altaldban figyelmen kivul bagyd6k, bogy

az iszapszippant6kocsi szivdcsove kb. k6t m6terrel van az ut

szintje felett. Ez6rt az ut (terep) szintje alatt bArom, bAxom 6s

f61 m6tern61 mAlyebb vizfelszinii k6tszintes iilepitdbSl az iszapot

nem mindig sikeriil kiszivni. Pigyelemmel kell lenni arra is, bogy

iszapeltAvolitAskor az ulepitd vizszintje leszAll, tebAt a szivA-

si szintkiilonbsAg is megnovekszik!
Betonbdl kAsziilt csordul66l nem kApezbetS ki pontosan viz-

' szintesen, ezArt tanAcsos "Tbomson buk6" fogazAsu Allitbatd vas-

csordulAAlt alkalmazni.

Ism6tl6d6 biba az is, bogy iszapszintmArS miiszer leeresztA-

se szAmAra nines lebetSsAg, igy az iizemeltetdnek nem All mddjAban

az iszapszintet mArni, Ennek kovetkezmAnye az, bogy az iszaptAr

(rotbaszt6t6r) teljes eg6sz6ben megtelik 6s az iilepitStArbOl az

iszap nem tud lecsuszni, Jigyelmetlen uzemeltetAsnAl elofordulbat,

bogy esak akkor veszik 6szre ezt a bibAt, amikor a osepegteiStest

mAr teljesen eliszapolAdott.

A kAtszintes iilepitSk ulepit6ter6b61 nagymennyisAgii usz6-

iszap eltAvolitAsa nem lebetsAges, ezArt minden olyan esetben ba

nagymennyisAgu uszAiszap kApzddAs vArbatA, nem alkalmazbatA.

(J61 miikodd As rendesen kezelt zsirfogAk alkalmazAsa csokkenti az

uszAiszapot;.

Az uszAiszap visszatartA meriilSfal felso szintje AltalAban

esak 40-50 om-el Ar a nyugalmi vizszint folA. Ha a kAtszintes iile-

pit6 utAn van a szennyvizAtemelAs, akkor AramkimaradAs, vagy gon-

datlan kezelAs miatt elAfordulbat az iilepitStAr vizszint vissza-

duzzasztAsa As ilyenkor egyszerre a meriilAfal fels6 szintje folott

nagymennyisAgu uszAiszap zudulbat a szivAtArbe. Bz az iszap leg-

jobb esetben esak a szivattyukat tomi el, de igen gyakpan a ^
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biol6giai tlszti-fc&st vegz3 csepegtet6te8tet is eliszapolja, amit

azt^n csak tetemes kblts^ggel 6s f6radts6ggal lehet rendbehozni,

Eleveniszapos berendez^sben ez az uszdiszap az eleveniszapot te-

szi tonkre. Tanulsdgl 6rjen a merulSfal felso szintje az uzemza-

var eset6n el6fordul6 maximdlis vizszlnt fol6 legaldbb 40-50 cm-el,

A ro1?haszt6t6r Altalaban mindig tulmdretezett. Az ut61a-

gos ellenSrzS mdrdsek tobbnyire a tervezettSl elt6r6 sokkal ki-

sebb iszapterheldst mutattak ki olyannylra, bogy neha az iszapt6r

tobb6ves iszaptaxtdzkoddsi idSt eredmdnyezett:, Noba ez a tulmdre—

tezettsdg nem okoz iizemzavart 6s a szennyviztisztitdberendez^s ,

tisztit&si hatAsfokAt egyaltalAn nem rontja le, mdgis foglalkozni

kell vela, inert igen jelentSs a gazdasAgi kihatAsa, a nriitArgy

fuggSleges mAretAt indokolatlanul megnoveli 6s mivel az AltalAban

siillyesztett kivitelben 6pul igen jelentSs k61ts6gnbveked6st ered-

mAnyaz*

5.54 EiiggSleges Atfolyasu. Dortmundi rendszer

Leggyakrabban biol6giai tisztltAst v6gz6 mutArgyak, reakto-

rok ut6ulepit8jek6nt keruL alkalmazAsra. Igen sokfAle iizemzavar

forrAsa lebet, melyek koziil a legfontosabbak a kbvetkezSk:
Az iszapazivAcsSnek a fenAkszinten val6 belytelen kikApzese

miatt a kiiilepitett As a fenAkre lecsuszott iszapot maradAktala-

nul elszAllitani - kiszivni - nem lebetsAges. Az ottmarAdt pangA

iszap rotbadAsnak indul As az iilepitS felszinAre feluszik, ezzel

igen jelentSsen szennyezi a berendezAsbol elfolyA tisztitott vi-

zet. (lAsd 9. tAblAzat)
q. tablAzat

Dortaundi rendszeru iilenltSk uzemi adatai

ElfolyA iilepitett

szennyviz

BebmlA szennyviz

Imboff

mlA

Imboff

mlA

O2 fogy. BOI^
mg/1 mg/1

Og fogy.
mg/1

BOI5
mgA

45 0,50,5 383631TVK

0,646 551,054 48TatabAnya

HajdusAgi Ipeirmuvek

bAzi szennyviztisz-

titAtelep

MosonmagyarAvAr

18 0,12216 0,118

0,1526 2422 0,228
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Ez az igen k&ros hiba ugy kiiszobolhetS kl, ha a medence fen^k-

zsompja legfeljebb max, 10-15 cm-el nagyobb dtm^rSju mint az

iszapszivdcsS. Az iszapszivocsd meretet ut6ulepit6ben - ha a

ennyviztisztitb berendezesnek eldiilepitoje is van — ugy kell

megvalasztani, hogy benne az AramlAsi sebesseg legalAbb 1,0-1,5

m/sec legyen. Az iszapszivocso szivonyilAsa 10 cm-ndi ne legyen

magasabban a fenekszint felett; a nyilAs sikja pArhuzamos legyen
az iszapzsomp fenekdvel.

A^helytelen 6s el6gtelen iszapeltavolitAs miatt tobb beren-

• dezesben az ut6iilepit6 kimondottsm oldomedence jelleggel mukodbtt,

A kbzbenso meruLohengerbe vezetd iilepitetlen vizbevezetds

csSvezeteke lehetdleg a medence vizszintje felett vezessen,
ellenkezS esetben kdt kedvezdtlen hatAssal kell szailiolni. Az egyik

az, hogy a medence vizter6n kbzel vizszintesen Athalado csoveze-

t6kre rAiilepszik az iszap, arrdl teljes eg6sz6ben lecsuszni

tud, es igy jellsgeben hasonldan szennyezi a tisztitott vizet

- ha kisebb mertdkben is - mint a rossz, tehat

fenekiszap elvezet6s. A mAsik kedvezdtlen hatAs az, hogy a cso-

vezet6k teljes keresztmetszet6t kitbltve Aramlik benne a szenny-

viz-iszap keverek 6s igy annak sebessege nagyon lecsokken, benne

az iszap kiiilepszik 6s anaerob k6rulm6nyek koz6 keriil. KAros kb-

vetkezm6ny-ekkor is - a mAr megtisztitott szennyviz ism6telt

szennyez6se. Ez is oka az utoulepitb meriaShengere vizszin6n ke-

letkezd vastag, kellemetlen hatasu usz6r6tegnek. Ezeken a hibAkon

azzal lehet segiteni, hogy az utbiilepito bevezetbcs6v6ben lega-

lAbb 1 m/mp a viz Aramlasi sebess6ge 6s az aszbesztcementcsbbol
k6szult bevezetocsore 1:2 rezsuju sAtoralaku betontestet k6szi-

tunk, hogy arrol a leiilepedo iszap marad6ktalanul lecsussz6k.

A kbzbensd meriildhenger (csillapitdhenger) el6gtelen m6re-

te igen sok gondot, bajt okoz. A meriildhengerbe vezetett
szennyviz abbdl nagy sebess6ggel kiAramlik 6s ily m6don az iilepi-

to vizteret felkavarja, igy abban kdros rendezetlen Aramk6p alakul

ki; k6vetkezm6ny a csokkent ulepitShatAs. A meriilbhengeren keresz-

tiil a megengedettn61 nagyobb sebess6ggel lefel6 Araml6 szennyviz

l6gbubor6kot ragad magAvea 6s

pelyheket magAval ragadva tAvozik a tisztitott vizzel,,! kbvet-

kezmeny megint a tisztitott viz min6s6groinlA8a. Ez a hatAs kiilo-

nosen akkor valik igen kellemetlenn6, ha az iilepitd csordul66le

sz,

mei!;

nem

csak r68zleges

az iilepit6t6rben feluszva iszap-az
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■I6tt nines meriildfal, mert ilyenkor a medence felszin6n

iul661ek fele tartd dramlas sebess6ge igen nagy (1,0-2,0 m/perc)

sebesseget is elerhet. Ez6rt utoiaepitSkdnt alkalmazott fiiggole-
ges dtfolyisu ulepitSnel is kell minden esetben
eldtt korbefutd meriilofalat alkalmazni.

Igen fontos, bogy a fen^ktolcser r6zsu.1e legaldbb 2:1

gyen (nem kbralaprajzndl meg a sorkokban isj de lehetdieg rtitipI

-- Pej^edekebb - ha az beton - igen gondosan simitott faliilettel.

A fenekt61cs6ren mindig elofordul, bogy valahol
szik le ds azon a helyen az iszap vastagsaga folyton novekszik,
egeszen addig, amig az rothadasnak indul es feluszik. Kezelesi

es uzemeltet6si utasitasok meg v4letlenul sem emlitik a fenek-

tolcs6r feluletenek idonkenti tisztit&sdt, a rarakddott iszap
lebolasat, Szt iizemkbzben hosszuszAru kefdvel
v6gezni.

a csor-

a csordulo^l

le-

az iszap nem esu-

igen j61 el lehet

A teloess6g kedv6ert megoegyzem, hogy az iszap marade'ktalan
eltdvolitasanak a hianya legtbbb zavart az eleveniszapos resz-

tisztitdst vegzo berendez6sben okoz. Hagyterheldsii eleveniszapos

berendezdsben is igen kellemetlen. Nagyterhel6su csepegtetetest
6s teljes oxiddeids eleveniszapos berendezdsben

Csak a teljesseg kedvedrt emlitem

fekvS, hogy a csorduldelt betonbol kdsziteni, a fajlagos kis ter-

helds miatt, egydltaldn nem szabad.

is karos hatasu.

meg, mert annyira kezen-

Fert6tlenit5k

Haszndlatba vdteliikre dltaldban

esetdnj. Bzdrt ha
ritkdn keriil sor (jarvanyok

a behatasi medenceknek nines megkeruld vezeteke
6s azok nem viztelenithetok, a rajta dtfolyd tis2/titott viz

k6ly mennyisdgii lebegoanyaga is kiulepszik ds
halmozddott iszap feltdtlenul lerontja a rajta dtfolyo szennyviz
mindsdgdt.

ese-

az'igy benne fel-

Ha a fertotlenitds szuksdgdnek valosziniisdge esekdly, «

drdemes zdrt nivoeddnyes adagoloju berendezdst alkalmazni,
mert_annak kezeldse nehdzkes ds bizonytalan. Sokkal helyesebb a

szokdsos nyitott tartdlyu kettos iivegesapos adagolast megvalosi-

Allandd fertotlenitds szuksdge esetdn kisberendezdsekndl
gyari sorozatgyartds ndtriumhipoklorit adagolo berendesds

' - 29 -
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nagyo'b'b 'bereiidez6sekn61 a kl6r6gz adagol6k (klordtor tipus,

kldrgaz vizes oldatdt adagolja) vdltak be a legjobban, A klordtor

ezustbSl k6szult tiiszelepei gyakori szabdljozds miatt hamar tonkre-

mennek!

5.7 lazapszikkasztdte^ak

Altaldban az iszapszikkaszt6dgyak is tulm^retezettek, mert

anaerob uton teljes m6rt6kben klrotbadt hizi, vagy vdrosi szenny-

viziszap legalAbb 50 cm-es teritesi vastagsdgban minden esetben

szikkasztbatd volt. Az aerob uton eloxidalt Iszap is szikkaszt-

hat6 a szokAsos iszapszikkasztd dgyakon, de ennek felt6telei

m6g eg6szs6gugyi batdsdggi szinten nincsenek eldbntve, Igy errdl

r^szletesebben tArgyalni iddszeriitlen.

Az iszapszikkasztddgyakboz szerkezeti anyagk^nt t6glAt
tanAcsos alkalmazni. Igen bevAltak az eldregydrtott beton-

nem

elemek.

Az iszapbetAplAlAsnAl az iitkozo betontAlcAkat feltAtleniil

alkalmazni kell, mert csak ily mddon kerulhetS el a szurdhomok

kimosasa. Gyakran tapasztaltuk, a szikkadt iszap kitermel6sAnek
nehdzkessegdt, mert jArmuvel nem kozelithetdk meg az iszapAgyak.

5.8 Bioldgiai tisztitAs mutAxgyai 6s szerkezetei

5.81 Olddmedence

Igen nagy elSny, bogy egyenldtlen terbelAs nem befolyAsolja
uzem6t, arra nem hat kedvezStlenul tobb 6rAig - esetleg napig -

tartd szennyvizhozzAvezetAs sziinet sem okoz zavart, kArt {izemAben.

BzArt ott kell alkalmazni, ahol a terbelAs egyenldtlen, pi. isko-

lAk szennyviztisztitAsAnAl kAtszintes ulepit6t vagy aerob biolA-

giai tisztitAst vAgzS berendezAst alkalmazni nem tanAcsos, mert

a szennyvizterbelAs — pi. vakAciAban vagy tobbnapos unnepen —

betekre napokra szunetelbet. Egy-kAt napos sziinete a terbelAsnek

tokAletesen tbnkretebeti az iizemet.

OldAmedencAben az anaerob koriilmAnyek megteremtAse a cAl.

EzArt a medenoe vizfelszinAn kialakulA uszAiszapkArget osszetor-

ni nem szabad, Ugyanez okbAlkeriilni kell oldAmedence el6tt az

egyAbkAnt igen iizembiztos mammutszivattyus szennyvizAtemelAst.
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Igen komoly hibai^ha az old6medence fodemen a csatorna be

es elvezet6s helyei felett nines lemdszdsi lehetosdg biztositva. '

Bzekxe a helyekre feltetleniil fedlapokat es aknahdgcsokat kell

helyezni.

Olddmedenoe alkalmazdsandl is - lehetoleg a berendezes utdn -

kell egy olyan akndt biztositani abol sziikseg eseten a szennyviz-

hozam megmerheto.

5.82 Kolloidfogd

Az olddmedencevel szoktak egyiitt alkalmazni, akkor ha m6g

tovdbbi tisztitdst akarnak el6rni. A kolloidfogokkal kapcsolatos

tapasztalatunk igen rossz, max. egy-ket honapi iizem utan eldugul

is haszndlhatatlannd valik. Ezert alkalmazAsat lehetoleg keriani

kell. A szokasosan eloiranyzott 5-10 cm-es vizszintkiilonbseg nem

el6g az ellenallAs lekiizd^sehez azt legalabb 50-100 cm-re kell

novelni.

5.85 SziiroArok

I
Csak a szennyviz megbizhatd elStisztitAsa utAn lehet alkal-

mazasAval j6 eredmenyt elArni. A sziirdAroknak is ugyanaz a hiba-

ja, mint a kolloidfogdnak; bogy vizAteresztd kApessege lecsbkken,

majd megsziinik. Azt viszont feltAtleniil a szurdArok eldnyere

kell irni, bogy amig uzemkApes, addig a szennyvizet eredmenyesen

As j61 tisztitja.

5.84 SzlkkasztAs

SzikkasztA berendezAsekben a leggyakoribb As szinte kizArA-

lagos hibAt az okozza, ha a szennyvizben az eldtisztitAs utAn

is jelentds lebegoanyag szennyezAs marad. EzArt igen fontos szik-

kasztAs el6tt az alapos As megbizhatA elotisztitAs.

5.85 CsepegtetStest

5.851 KlsterhelAsd csepegtetdtestek .szennyvizadagolA
berendezAsei

Leggyakoribb zavarforrAs a kisterhelAsii csepegtetdtest iize-

mAnAl a szennyviz nem megbizhatA adagolAsAbAl szArmazik,
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E^tfajta szenoyvlzadagold berendez6s alkalmaz&sa szokdsos,

4spedlg az adagoldszifonS ds ,a billeadvdl^ffiS. Az el5bbl sajnos

mlndinkAbb kiszorit ja -az utdbblt, pedig a bllleady^7u sokkal

iizembiztosabban mlikodlk, ugyemakkor kivAld eszkoz a szeimyvizter-

helAs mArSsSre Is. 1 blllendvAl^u za;jos uzemAt guml lok6sgAtl6kka].

konnyea meg lebet szuntetai.

Az adagoldszifon uzem6ben a 16gtelenit6vezet6k eldugulAsa

okozza a legtobb hlbdt, ez6rt azt a szokdsos 1/2" helyett

ra kivdaatos bdviteni. H6ha tisztitdsa csak nagyobb viz, vagy

IdgnyomAssal sikeruL, Ezdrt szivattyu vagy kompresszor csatla-

- koztatdsi lebetSsdge igen sok vesz6ds6gt61 6s bosszus6gt61 mente-

sitl a kezeldt.

3,Q^2 KisterhelAsil csepegtetdtest

A forg6permetez6 uzem6ben is a szakaszossdg okozza a sok

zav8u?t. Ez6rt a j6 csapAgyazds 6s kiegyensulyozds el6felt6tele

az uzembiztonsdgziak.

A kisterhel6sii csepegtetdtestes uzemaek gyakori techaoldgiai

hibdja a kis 6s iiagyterhel6s kozottl hidraulikus t3rbel6s. Igy

iizemelni nem tandcsos, mert a makrofaundt a nagyobb terhelds

kedvezStlenebb koriilmdnyek koz6 szoritja, a tobb tdpldldk is a

biol6giai hdrtya megvastagoddsdt eredmdnyezi, mert az oblitdhatds

nem el6g annak lemosdsdra 68 bekbvetkezik a test eltdcsdsoddsa,

gamely v6gs6 fokon a tisztitdsi folyamat teljes tbnkremenetel6t
*eredmdnyezi. Ha a tdcsdsodds nem is kovetkezik be, a testrSl nagy-

mennyis6gu humusziszap fog tdvozni, ami utdiilepitd hidnydban je-

lentSsen lerontja a tisztitott viz mindsdgdt.

Hem vdlt be a gyakorlatban a kezeldsi utasitdsoknak az a

rendelkezdse sem, bogy a szennyvizelosztdvdlyukat, forgdperme-

tezoket csak hetente egyszer kell kitisztitani. A j6 uzem megki-

vdnja a naponkdnti kezeldst.

Ha a forgdpermetezS a nyitott test kopenyfaldra szdrja a

vizet, tdlen a falon vastag jdgrdteg kdpzodhet, mely folyton

nbvekedve a permetezo mozgdsdt is megakaddlyozbatja. Gyakori.

hibdja a csepegtetStesteknek, bogy a t61t6anyagtart6 fendkidomok

alatti szelldzojdratok nem tisztitbatdk 6s azokon keresztul

- nagyobb szdlnyomdsndl'a viz kifolyik, ily m6don kiilonosen t61en

keletkeznek batalmas jdgtbmbok (dug6k), melyek a test szell5z6s6t

/

V
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is elz&rhatj6k, A felsoroltak miatt a szelldzajAratnak legal&bto

3% lejtAst kell biztositani 6s a kopenyfali nyilAsofcat kiiszobbel

kell ellAtni.

Az uzembehelyez6s utAn a toltdanyag ii6ha megroskad. Ezt az

InkAbb esztAtikai hibAt a toltaanyag AtrakAsAval meg kell sziintet-

ni. Ha k6t hAxom beti uzemeltetAs utAii a t61t6 anyag m6g tovAbb

roskad, az arra enged kovetkeztetni, bogy a toltSemyag nem az elS-

irt szemszerkezetii As anyaga,

Helytelen megoldAs a csepegtet6testr6l elfolyd vizet aknAban

osszegyiijteni - amelyben az iszap egy rAsze kiulepedbet - 6s

onnan tovAbbvezetui klsterbelAsii bereadezAsnAla fertotlenltabe,

, vagy a befogad6ba,nagyterbel6su berendezAsnAl pedig az utdiilepi-
t5be.

A csepegtetatest vizelvezet6s6n6l meriilSfalat alkalmazni

nemcsak bogy nem sziiksAges, banem egyenesen kAros. A meruldfal a

keletkezett habot visszatartja 6s a babdugA elzArja a szell6z6st,

aminek kovetkezmAnyebAnt a osepegtetdtestrSl lefoly6 szennyviz

oldott ©2 tartalma folyton fogy, majd egAszen megsziinik, tebAt a

csepegtetatestben anaerob Allapotok lApnek fel.

• 5.853 HagyterbelAsu csepegtetdtest

A klsterbelAsii csepegtetdtestnAl felsorolt blbAkon kiviil a

nagyterbelAs” csepegtetAtest iizemAben a legtobb zavart az el6ule-

pltdbdl Atkeriild usz6iszap okozza, ami blrteleniil nagymennylsAg-

ben keriilbet a test feliiletAre. A kAtszlntes iilepltdbdl, lAtszA-

lagos iizem esetAn Is, keriil Iszap a csepegtetStestre, mert az

iilepltd osusztatA lemezelrCl Is feluszlk jelentds mennylsAgii Iszap,

B k6t blbalebetdsAgnek a megszuntetesAt a kAtszlntes iilepltSnAl

rAszletesen tArgyaltuk, Bzek a blbAk AltalAban eltAcsAsodAsboz

vezetnek, ugyanezt okozza az elAgtelen oblltSbatAs, tebAt a

sziiksAgesnAl klsebb bldraullkus terbelAs Is.

A reclrkulAclA elmaradAsa Is kls bldraullkus terbelAst okoz,

ami szlntAn eltAcsAsodAsboz vezet. Igen belytelen az a rAgebben

AltalAnossm alkalmazott mAretezAsl gyakorlat melynek kovetkezmA-

nye, bogy a csepegtetAtest feliiletl terbelAsAt szerkezetl okokbAl

- kls szlvattyuteljesltmAny As ebbez mAretezett forgApermetezd -

nem lebetett 15-18 m/nap folA novelnl. A gyakorlat azt mutatja,

bogy mlnden nagyterbelAsii osepegtetAtestnAl a mlnlmAllsan 3o m/nap
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feliiletl terhelSs alkalmaz&s^ak Iehetds6g6t blztosltanl kell*

GDerm^szetesen az nem azt jelenti, hog7 a csepegtetStesteket 61-

land6an ilyen nagy, vagy m6g enn61 aagyobb feliaeti terhel^ssel

uzemeltessiik, hanem azt, bogy a be6pitett szivattyuteljesitmdny

adjoQ mddot arra, bogy tobb kevesebb Idelg llyeo aagy feliiletl

terbel^ssel Is lebessen iizemelnl.

A recirkulAcids pillangdszelep megblbAsoddsa a blbAk lAuco-

latAt eredmdnyezi, A megblbAsodAs oka AltalAban a szelep belyte-

len szivattyubAzi elbelyez6s6b6l adddik, ezzel a szivattyubAz
fejezetben rdszletesen foglalkoztunk,

A kdtszintes iilepitdt a csepegtetStest forgdpermetezdjdvel
osszekotd csdvezetdket nem szabad a lerakodAsokbdl eredo kereszt-

metszet sziikiilet batAsAnak elbanyagolAsAval tervezni, Ez nem azt*

jelentl, bogy a csSkeresztmetszetet kell a szuksAgesnAl nagyobbra

vAlasztanl, banem a szAmitottnAl - biztonsagl okokbdl - nagyobb

nyomAsvesztesAgi lebetSsAget kell biztositani,

Sok uzemzavar forrAsa m6g mindig az 1950-55 Avek kozott

tervezett alsdtAplAlAsu forgdpermetezdk sziik beomldnyilAsa, gyak-

ran bebizonyosodott, bogy ez okozza a visszaduzzasztAst As

tApvezetAk sziik keresztmetszete.

MestersAges szelldztetAsii csepegtetdtest rltkAn lAtesiil.

Csak a zArt testek szellSzAsAt lebet konnyen anemomAterrel mAmi,

MegAllapitbatA bogy a tAli idSszakot leszAmitva amikor a szellS-

z6kiirt6ben 5-10 m/sec a lAgAramsebessAg, a testen AthaladA levegd

pedig 15—30 m/6ra sebessAggel Aramllk, eldfordul gyeLkran, bogy a

levegd As vizbSmArsAklet azonos vagy kozel azonos; ilyenkor meg-

sziinik a szelldzAs As anaerob viszonyok lApnek fel. A csepegtetd-

testrSl lefolyA szennyviz oldott Og tartalma ilyenkor birtelen

eltiinik. Ezen a blbAn is - mestersAges szelldztetAs nAlkiil -

leginkAbb a megndvelt recirkulAciAval, azaz a megnovelt feliiletl

terbelAssel lebet, Nagyobb telepeken megjavitbatA az uzem a kis

As nagykoros recirkulAclA egyiittes alkalmazAsAval, A kiskords

recirkulAclA rAvAn oxigAnnel kozel telitett viz jut a csepegtetd-

test feliiletAre; a nagykoros recirkulAclA ugyanakkor biztositja

az utAiilepitAbdl a bumusziszap eltAvolitAst As a bomokfogA, ille-

tSleg a kAtszintes iilepitA kozel egyenletes terbelAsAt.

A kettSs recirkulAclA — IsmAt bangsulyozzuk - blztonsAggal
csak nagy telepeken valAsitbatA meg, A nagyterbelAsii biolAgiai

csepegtetStest biolAgiai bArtyAjAnak minSsAgromlAsAt - nagy valA-

sziniisAggel — fokozott recirkulAciAval As a nyers szennyvlzbozzA—
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vezet6s iddszakos csokkent6s6vel rendbe lehet hozni. Kulondsen

akkor ^rvenyes ez a megdllapitds, ha m6rgez6 szerinyez6d6s okozta

a h^rtya miij8s6groml6.sdt.

5,854 Toronycsepegtet6test

A iiagyterhel6su csepegtetStestre tett megjegyzAsek 6rtelein-

szeruen vonatkoznak a toronycsepegtetdtestre is, A toroiiycsepegte-

tStestek t6glAb61 k6szultek kdmenyfalazAssal, faluk uzemkozben

konnyen AtAzik As kifagy, A huzatszabAlyozo berendezAs tAlen nAl-

kuLozhetetlen. Az elAUlepitAst a szokAsosnAl inkAbb rovidebbre

kell venni, mart a recirkulAciA nem mindig uzemel, viszont a nagy

feliileti terhelAs az eliszaposodAst ugy Is megakadAlyozza, Hecir-

kulAciA nAlkiili iizemben az ut6iaepit8b61 az iszapot id6kapcsol6-

val - b8 vizzel - automatikusan kell eltAvolitani, Az ujabb ta-

pasztalatok szerlnt mAretezett elSulepitAs As IszapeltAvolitAs
bevezetAse remAljuk, bogy rehabilitAlja ezt az ujabban mellSzott

rendszert.

5,86 Elevealazapos berendezAsek

Eleveniszapos berendezAsekben kAtfAle szell3ztetAsi mdddal

szereztunk mAr tapas?t:alatot, Aspedig: forgAkefAssel As felszin—

kozeli lAgbefuvAssal, A forgAkefAs As felszinkozeli lAgbefuvAsos

eleveniszapos berendezAseinken kiviil volt mAg hArom darab Simplex

rendszerii mechanikai szellSztetAsii berendezAsiink is, de ezek mAr

mind tonkrementek, az uzemiiket beszuntettAk As gApi szerelvAnyeiket

leszereltAk, KAr Artuk mart hatAkonyan mdkodtek. Van mAg egy

mAlylAgbefuvAsos un, aeroaccelAtor rends^eru kis berendezAsiink, de

vale iizemi tapasztalataink mAg nlncsenek.

5,861 ForgAkefAs szellSztetAsii rendszerek

1954-55 Avben lAtesiiltek az els6 forgAkefAs szellSztetAstt

berendezAseink, ezek mAg hosszu AtfolyAsi idejii, kis 00 ArtAkkel

miikode berendezAsek voltak, SzellAztetS kefeszerkezeteik mind

korrAziAs, mind csapAgyazAsi As szilAr'dsAgi szempontbAl kivAnni-

valAkat hagytak maguk utAn, A rocilaktiv kefAk bevezetAsAvel ezek

a hibAk - a csapagyazAst kivAve - megsziintek. Noha a legujabb ke-

feszerkezeteken mAr a csapAgyazAsi hibAkat is sikeriil-c kikiiszobol-

nl, az igen sok csapAgy karbantartAsa mAg mindig sok nehAzsAget As

hibalehetSsAget rejt magAban, \

\
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A kefel}orlt6 slsakok koxizgrii ii7ltbat6sAgAnak 6b a kafecse-

r6k gyors Iehet6s6g6nek IjiatositAsa a kozeldov6 fejleazt68i fela-

datait kell hogy k6pezze. MAr ezek a tarendezAsek is Mzonyitot-

tdk az eleveniszapos bioldglai szeimyviztisztitAs el6iiyelt a csa-

pegtetdtestessel szembeu, kiildnosen ott, ahol termelAsl IpgadozA-

sok 6s ]n6rgez5 anyagok ld6szakos Artalmal is fell6phetnek. Ha j6

a berendez6s hidraulikailag, az oxig6nell6t68 biztositott, mindsn

uzemzavar okozta tisztitAs-leromlAs kdnnyuszerrel helyrehozhatd.

A I6jyeg az - Bint m6r az elOzeSkben r68Zletesen tArgyaltuk - hogy

az iizemi param6terek t6g hatAxok kozdtt legyenek v61toztathst6k ,

68 a berendez6sben viz" vagy IszappangAsi helyek ne legyenek. Az

iszap csokkentett nyers szaxmyviz hozz6vezet688el, megnovelt re-

clrkulAci6val 6s Intenziv 8zell5ztet6ssel AltalAban rbvid id6

alatt regener61hat6. L6nyeg, hogy a berendez6s AllagAban Bajpadan-

d6,'nehezen halyrehozhatd kArok naa keletkazhetnsk, Bint pi. a

csepegtet6testn61 az eliszaposodAs, eltdosAsodAs.

5.862 Felszinkozeli lAgbefuvAsos (un. Inka) rendszer

Tartdsan egy 15 As egy 30 B'^-es kisArleti berandszAs voxt

mAg csak iizeBben. A aegApult hAroB nagy berendazAst - kivulAllA

okok Biatt - aAg nem lehetAtt UzeBbehelyeznit da az rovidasen

vArhatA. A kisArleti berendezAsek kedvez6 fizeBi tapasztalatokat

szolgAltattak. HibAja - sajnos teehnol6giAn kivdli hibAJa -

hogy a hazai gyArtaAnyu nagynyomAsu ventillAtorok (800-1000 mm

v.o) igen rossz hatAsfokuak As (izaBilk nem a legmagbizhatAbb,, pe-

dig »»k<^T kisipari kordlBAnyek kozott is lehet kifogAstalanokat
kAsziteni, bizonyitja ezt a pAcsi kisArleti telepen 16v6 kisipa

ri gyArtmAny, Bely tartalAk egysAg nAlkUl 1961 6v eleja 6ta ki-

fogAstalanul iizeBel. A rendszer mAsik hibAja az eldugulA cs6rAcs,

ezt a hibAt is sikeriilt megsziintetni oly mAdon, hogy Aramvonalas

profilu csArAosot alkalmaztvink, melyeken a lAgbefuvAnyilAsok be-

ulrAl kifele kuposak voltah. A lAgbefuvA nyilAsok AtmArAjAt 1-2

mm-r61 4-6 mm-re noveltiik. Az egyes perforAlt csovak lafale haj-

tott nyitott vAggel kAszultek, olyan kikApzAssel, hogy egy-egy

2-2,5 B. hOBSzu csArAos elmet akAr iizem kozban is ki lahessan haj-

teini a vizbAl, As azt gumikalapAocsal megkopogtatva a nagysabes-

sAggel kiAramlA levegA egy kAt mp alatt tpkAletesen kitisztitja

a rAragadt As rAszAradt szennyezAdAsektSl. Igen nagy elAnye, hogy
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Asliite "korlAtlan" hat&rok kozott lehet v^lto^tatnl a 16gbefuv6-

rioe eg7s6gii7i feliilet^re dut6 oxig^nbevltelt.

5*863 Aeroacoel&tor ds oxldAol6a Arok

leroaccelAtor readazerii elevenlszapos berendezds 6b az egy-

szerre tdbb hel7eii IdtesiilS ozlddcl6s drkok most vannak a pr6ba-

iizemeltet^s kezdeti fdzis&ban. Ig; azok uzeml tapasztalatal adap^jdn

vlszont rem4lnl lehet, hogy mindk6t rendszerre nagy jovS v6r 6s a

csepegtetStesteknek komoly konkureneldt fogoak jelentenl a

szeimyvlztlsztltd telepek kls 6s kozepes nagys6greadd6ben is.

Anaerob Iszaprothasztd

Anaerob Iszaprothasztd bereadez6seiiik j61 bevAltak, a rot-

hasztdkbam az Iszap kever686t biogAz iizemii mammutszivattyukkal
*

sikeriilt egAszeu klel6gltdeii megvalAsltanl. A futetlen - un, hldeg-

rothaszt6 - berendez68ek 6ghajlatuiik alatt sa;]nos nem vAltak be,

mert t61eii az iszap h6m6rs6klete 4 °0 kbriili 6rt6kig svillyed 6s a

blok6miai folyamatok gyakorlatllag. tel jeseo megszxiimek, amit a

• g6zk6pz5d68 megszuii6se is bizonyit, (A tAblAzatokhoz Blum Anna

As lesenyei GAbor mArAeoiket rendelkezAeemre boosAtottAk,)

6. A JQVO FSLADATAI

A terrezAs a novekvfi feladatokkal iiiegblxk6znl osak abban az

esetben tud, ha tipus szengyviztisztitAel tanhnoiAgjAkat aiAlrit Vi

As ezekhez elkAsziti a tlpus szericezeti elemeket. szsrkezeteket

As automatikAkat stb. BagymAlysAgben, viz alatt megApitett vas-

beton mtttArgyak helyett tbrekedni kail konnxabb vasszerkezetbdl .

xaslemezbAl kAsziilt reaktorok alkalmazAsAra* Ezsket a feladato-

kat - ha nem la konnyen - ds megoldhatja a tervezAs, a felmerUld

nehAzsAgeken uzrA lehet.

SzennyvlztlsztitA berendazAsek eredmAnyes lAtesltAsAvel

kapcsolatban szAmos olyan nehAzsAg merUl fel - 6s ezek a dbntdek

melyeknek felszAmolAsa a terrezAs hatAskorAn As lehetAsAgsln ki-

vtil esllF, mert ezek a kivitelezAs As az UzemeltetAa teruletAt

Arintik.

A kivitelezAs AltalAban nem rendelkezlk szennyviztisztitAs

technolAgiai ismeretekksl As igy a berendazAsek kivltelezAsAt

technolAgiai szempontbAl teljes tA^AkozatlansAggal vAgzl. Ha mAr
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ott tartunk, hogy a hagyom^jiyoB 6pit31pari tev6kenys6g egyilta-

l&n nem el6gs6ges korszerii szennyviztisztitd terendez^s kivite-

Iez6s6hez.

A legsulyosabb elmaradAst nem az ApitAsi technolAglAkban
val6 lemaradAs As a korszerii ApitAai anyagok mellSzAse jelenti,

hanem a gApAszeti, miiszerezAsi As automatika szakipari munkAk te-

ren a legelmaradottabb a jelenlegi Allapot. Az ilyen vonatkozAnu

kovetelmAnyek jelenleg mAr messze meghaladjAk a szerelAipar Atla-

gos felkAszilltsAgAt As lehetAsAgAt. Matc?obb szennyviztisztitA be-

rendezAsek gApAszeti elemelnek.szerkezetelnek. kAsziilAkeinek gyAr-

tAsAt As a gyArtAssal kapcsolatos muszakl fe.llesztesl feladatokat

is CTArtA vAlledatra sziikseges profiliroznl*

^ ^ SziikaAges. bog:? a kivltelezo a szennyviztisztltA telepet

mukodd As beszabAl^ozott uzemkAnt ad.ia At .az iizemeltetdnek As el-

vAgezze a kezelSszemAlyzet betanltAsAt is,

A kulbnbozd ApiiletgApAszetl berendezAseket kivitelezd sze-

reldipair ismeri azok rendeltetAsAt, a kivitelezAs AltalAnos sza-

bAlyait As az uzemi viszonyokat. Az iizembebelyezAs eldtti besza-

bAlyozAs szokvAnyos tevAkenyseg, velejArAja a kivitelezAsnek As

mint annak utolsA fAzisa kAszul el. BlvAgzAsAre a kiviteli kolt-

segvetAsben keret All rendelkezAsre As a kivitelezd vAllalat szak-

emberei elvAgzik a beszabAlyozAs miiveletAt vagy miiveletsorozat At,

A kezelAsre a kezeldszemAlyzetet betanitjAk. A kezeldszemAlyzet

- pi. kozponti fiitAs, klimaberendezAs stb, esetAn - megfeleld

szakvizsgAval rendelkezik, mely olyan felkAsziiltsAget jelent,

bogy nemcsak jogilag, banem valojAban is kApesit a kezelAsre,

iizemeltetAsre.

EgAszen mAskAppen All a belyzet a szennyviztisztitA berende-

zAsekkel. A szennyviztisztitA berendezAseket kivitelezA vAllalatok

nem rendelkeznek szennyviztisztitAsi tecbnolAgiai szakismeretek-

kel, s6t annyira tAjAkozatlanok e vonatkozAsban, bogy a megApiilt

berendezAsek bidraulikai beszabAlyozAsAt sem kApesek elvAgezni.

A tecbnolAgiai folyamatok ismerete biAnyAban a kivitelezAs

olyan - nagyrAszben rejtett - bibAkat kovet el, mely a kAsAbbi

iizemet legkedvezAbb esetben megnebeziti, de AltalAban meg is bA—

nitja. A korszerii szennyviztisztitA berendezAs az ApitAsi munkA-

kon kiviil igen jelentAs volumenii gApszerelA, gApAsz, villamos-

miiszerAsz, automatika As szabAlyozAstecbnika szakipari munkarA-

szeket is tartalmaz. A generAlkivitelezA Apitdipari vAllalat

I
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mikor a munk&t "keszre jelenti”, a muszaki 6tadds-4tv6teli eljd-

rdst le kell bonyolitani anelkiil, hogy a berendez6st legaldbb

hidraulikai vonatkozdsban bedllitottdk volna, nem beszelve arrolj

bogy a bloldgiai folyamat - melynek bedrdsdbez hetek kellenek -

mdr semml esetre sem alakulhab ki s kiVitelezd vallalaboknak a

munkahelyrSl levonuldsa el6tt,

Az iizeineltetd is csak a iegritkdbb esetben rendelkezik a

kivdnt szakdrbelemmel es felkdsziiltsdggei a berendezes beszabdlyo-

zdsdra ds a bedolgozds iddszakdban sziiksdges beszabalyozds jells-

gii munkdk elvdgzesdhez. •
A tervezS vdllalat nemcsak a beszabdlyozds elvdgzdsdbez nem

rendelkezik szakmunkdsokkal, hanem a prdbauzem lebonyolitasdndl is

dltaldban csak konzultdld jelleggel 6s a legsziiksdgesebb fizikai,

kdmiai, 6s biol6giai vizsgdlatok elv6gz6s6vel tud rdsztvenni,
A szennyviztisztitd bereadezdsekben szamos olyan g6pi szer-

kezet keriil bedpitdsre. amelryek konnyen tipizdlbatdk 6s gyaxi

rozattcydrtdsban keszithetSk. ilyenek a gdpi tisztitdsu szennyviz-

rdcsok, sziirdk, iilepitSmedencdk kotrdszerkezetei, eleveniszapos

medencdk szellSztetS berendezdsei, forgdpermetezdk, keverdk, ada-

gol6k, mdrdberendezdsek stb. Ezek a szerkezetek a szereldipar mii-

helyeiben a.kivdnt pontossaggal nem, vagy csak igen korulmdnyesen

kdszithetdk el. Mind a gydrtdsuk, mind a szereldsiik, a szereldipar

felkdszultsdgdt meghaladd felszereldst, gyakorlatot 6s tapasztala-

tot igdnyel. Ezdrt - ismdt bangsulyozzuk - a szennyviz gdpdszetet

g-v6rt6 vdllalat megteremtdse alanveto 6s elengedhetetleg feltdtele

1 ay.flnnyvlztisztitd berendezdsek eredmenyes Idtesitdsdnek,
Eddigi megdllapitdsainkat osszefoglalva, szennyviztisztitd

berendezdsek eredmdnyes Idtesitdsdhez szuksdges alapvetd feladatok

a kbvetkezdk; •

TervezSi vonatkozdsban igen fontos tervezds el6tt a szennyviz

termelS iizem vizgazddlkoddsdpak ds a szennyviztisztitdsi technold-

gidnak teljes osszehangoldsa.
A szennyviz mennyisdgdnek ds mindsdgdnek alapos vizsgdlata

6s a tisztitds technol6gid;jdnak azzal osszhangba hozdsa.
Megdpult berendezdsek uzemi tapasztalatait felhaszndlva,

azon okulva, a hibdkat kijavitva tipustechnoldgidk, szerkezetek

szerkezeti elemek ds automatikdk kialakitdsa,

A kivitelezdst fokozott miivezetdssel kell segiteni addig is,

mig pdtolni tudja ismeretben ds felkdszviltsdgben a lemaraddst.

so-

- 59 -



T7T]-

A kivitelezAs el86renda feladata, hogy az ApitAstechnold-

giAkban 6s szennyviztisztltAstechnolAglAkban val6 lemarad&sAt p6-

tolja, Bz csak ugy lehet86ges, ha nagyohb szsnnyviztisztitd be-

rendezAst csak profilirozott vAllalat kAszit. TehAt kivltelezAsi

munkAkat mind gApAszeti, mind ApitAsi vonatkozAsban csak megfele-

16 felkAsziiltsAggel rendelkez5 iizemek vAgezhessenek.

A szennyviztisztitA berendezAsek AtadAsa az lizemeltetAk szA-

mAra csak miikodd, beszabAlyozott As bedolgoztatott ttzemkAnt legyen

lehetsAges ugy, bogy a kivitelez6 az itzemeltet6 kezelAszemAlyze
-

tAnek betanitAsAt is vAgezze el,

Az tizemeltetAs szAmAra megfelel6 szakismerettel As kApzett-

sAggel rendelkezo szakembereket kell biztosltani As intAzmAnyesen

alapoB oktatAsukat meg kell valAsitani,

Folyton nijvekvS feladataink eredmAnyes megoldAsAhoz az aka-

dAlyokat kell lekilzdeniink, Bhhsz kivAntam hozzAjArulni a szenny-

viztisztitA berendezAsek UzembehelyezAsAnAl bedolgoztatAsAnAl

szerzett - a tervez6k Altai talAn kevAsbA ismert sajnos nAha na-

gyon kellemetlen - tapasztalataim alapjAn kialakitott AltalAnos

ArvAnyii kovetkeztetAsek kozreadAsAval,

7
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