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1. BEVEZETES

Az eldadéds cimében szerepld egységesités alatt a mar kiala-
kitott hidraulikus irdnyité elemek olyan atdolgozésat értjik, a-
melyek lehetdvé teszik a sorozatban gydrtand6 - kiildnbdzd ren-
deltetésii - elemek alkatrészeinek azonos médon vald kialakita-
sét. Igy pl. két kiilonbdzd feladatot ellatd hidraulikus elem
100 %-os egységesitése akkor torténik meg, ha a szbédban forgd két
elem minden alkatrésze azonos, csupdn az Osszeszerelés mbdja
donti el, hogy egyik, vagy mésik elem milyen funkciét fog be-
tolteni.

Az egységesités tehdt lehetdévé teszi az azonos munkadara-
bok széménak novelését. A sorozatnagysag novelése javitja a gaz-
dasigossigi tényezdket. Ha a méretlépcsdkoén beliil a legfonto-
sabb paramétereket (tolattyu atméréket, csatlakozd furatokat,
meneteket, stb.) is egységesitjiik, akkor a szerszémok, méridesz-
k6z6k félesége is csdkkenni fog, ami szintén eldnydsen befolya-
solja a gazdasagossagi tényezdket.

A hidraulikus elemek méretlépcsdit ("nagységrendjeit™) is
bizonyos torvény szerint alakitjik ki. Erre legalkalmasabb a fé-
paraméterek Renard-sor szerinti kialekitésa. Igy pl. intézetiink-
ben a szelepek folyadék-ateresztésének méretlépcsdit az R 5/2
szerint alakitottuk ki (6, 16, 40 és 100 1/min). Megjegyezziik,
hogy a szelepek névleges folyadék-ateresztése 1,5-2 kg/cm” nyo-
mésesés mellett értendd.

A hidraulikus elemek legfontosabb paramétereinek sorat az
eldadés végén fogjuk ismertetni. Ez megegyezik a KGST 2.8z. szek-
ciéjanak elfogadott paraméter soraival.



Az elemek egységesitésének targyaldsa eldtt ismerkedjiink
meg az egységes hidraulikus jelekkel, amelyet intézetiink dolgo-
zott ki, A hidraulikus jelek (szimbélumok) megismerése elésegi- 3
ti, egyrészt az elbadéds jJobb megértését, mésrészt segitséget
nyujthat a hidraulikai rendszerek tervezésénél és a kiilfoldi
szakirodalom tanulményozésénidl., A jelekkel valé foglalkozis azért
is fontos, mert javaslatot adtunk a szabvanyiigyi szerveknek az
1957-ben kiadott MSZ 14403-57 szému - idevonatkozé - szabvany
médositéslra, ami most van folyamatban.



2. A HIDRAULIRUS JELEK ES JELKEPOSSZETEVOK

A hidraulikus elemek és szervek jelképeinek kidolgozésinil
'figyelembe vettik a VDMA nyugatnémet, a JIC angolszész, a TGL
(keletnémet ), az MSZ 14403 szabvényokat és nem utolsd sorban a
KGST-n beliil miik6dé SZAB (Szabvéanyiigyi Allandé Bizottsag) javas-
latait,

A javaslat elkészitését az aldbbiak szerint végeztiik.

a) A hidraulikus jelképek egységes rendszert képezzenek,
egyértelmiiek és kdénnyen rajzolhatdék legyenek.

b) Betiijelzéseket - a hidraulikus jelek més orszégokba vald
elterjedése érdekében - nem alkalmazunk,

c) A SZAB javaslatéra épiiljon és alkalmazkodjon a legfej-
lettebb ipari orszigok mar régebben alkalmazott és kiforrott
jeleihez,

d) A hidraulikus értéktartd és kiovetbberendezések szabalyo-
26 tolattyuinak jelképeit — amelyet még sehol sem dolgoztak ki -,
meg kell tervezni.

A kidolgozott javaslataink elbiridlésanidl tobben hidnyoltak
a szemléltetd Osszehasonlitést, més orszégok jeleivel., Ezért
eldadasomban a hidraulikus jelek ismertetését, héarom iparilag
fejlett orszig hidraulikus jeleinek bemutatésa mellett végzem.

A SZAB javaslatinak ismertetését mellézdm, hiszen javaslatunk
elsésorban arra épiilt. ¢

A hidraulikus jelek 6sszehasonlitésat az I. tAblazatban fog~
laltuk Ossze., A aelgép rovat elsc szakaszéban intézetiink (SZIMFI)
javaslata, a madsodik szakaszban a Német Demokratikus Kdztarsasag
(TGL), a harmadik szakaszban a Német Szovetségl Koztarsasag (VDMA),
a negyedik szakaszban az angolszész (JIC) hidraulikus jelei van-
nak 4bréazolva,
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I. A hidrauiikus jelek Gsszehasonlito foblazala
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