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BEVEZETÉS

A MINSZK-22. közepes teljesitményü berendezés, amely a MINSZK-2
digitális számitógép perifériákkal lényegesen kibővitett továbbfejlesztése.
Egyaránt alkalmas tervgazdasági, adatfeldolgozási, valamint tudományos-techni-
kai feladatok megoldására.

A berendezés központi egységei, felépítése és strukturája korszerü és
igen megbizható. Ugyanez nem mondható el az eredeti perifériákról. Ezért a "

gép alapegységeihez jól bevált és korszerü perifériák illesztése vált szükséges-
sé. A MINSZK számitógépek ilyen irányu fejlesztése több helyen folyamatban
van. Jelen tankönyv az MTA Automatizálási Kutató Intézetben müködő
MINSZK-22. számitógépet veszi alapul.

Az I. részben rövid müszaki leirást adunk a számitógépről, majd rész-
letes ismértetésre kerül a gép utasitásrendszere. A gép utasitásrendszere igen
jól van felépitve, kellő gyakorlattal igen gazdaságos programok készítését teszi
lehetővé.

A II. részben tárgyaljuk a jelenleg már felhasználható automatikus prog-
ramnyelveket (autokódokat). Ezeken kivül rövidesen ALGOL-ban is készíthetők
programok a gépre.

—

A gép kezeléséhez szükséges ismeretek megtalálhatók az Országos Ügy-
- vitelgépesitési Felügyelet 1965-ben kiadott MINSZK-2 cimü kiadványában.

A kiadvány gazdag példaanyaga egyben jelentős segitséget nyujt a gépikódu prog-
ramozás elsajátitásához és tartalmazza a szubrutinkönyvtár egy részét.



1. A GÉP ÁLTALÁNOS MÜSZAKI ISMERTETÉSE

1.1. Müszaki adatai

Müveleti sebesség: 5-6000 müv/sec
(Fix-, és lebegőpontos. aritmetikai
műveletek átlagos sebessége)

Szóhosszuság: úg 37 bit
Ferritmemória kapacitása: 8192 szó
Ferritmemória ciklusideje: 20 us
Hozzáférési idő: 4 6 us
Utasitásrendszer: 2 cimes
Számábrázolás: fix-, és lebegőpontos

Orosz fotobeolvasó: 1000 kar/sec 5 csatornás "

lyukszalagnál

Lyukszalagolvasó: RC-2000. lyukszalagolvasó.
Beolvasási sebesség 2000
karakter/sec 5-8 csatornás
szalagról

Kártyabeolvasó: Alfanumérikus információ
bevitel 80, vagy 45 oszlopos
kártyáról. 250 kártya/perc

Konzolirógép: ;
Alfanumerikus információ be-

Í és kivitelére használatos,
Maximális sebessége:
15 karakter/sec.

1.sz., perforátor: 5 csatornás szalag lyukasz-
tására.
20 karakter/sec.

Szalaglyukasztó: FACIT-1500., tipusu, 5, 8

csatornás szalag lyukasztására,
Sebessége: 150 kar/sec.

Gyorsnyomtató: Egy gépi rekesz tartalmának
kinyomtatására szolgál, 8-as
vagy 10-es számrendszerben,
fix-, vagy lebegőpontosan,
Sebessége: 20 sor/sec,



Sornyomtató: Az egy sorban levő helyértékek
száma 128. Az információkivi-
tel formája lehet: szám, orosz
betü, latin betü és segédjelek:
összesen 78 féle jel.
Sebessége: 400 sor/perc,

Kártyalyukasztó: 80-oszlopos kártyára,
Sebessége: 100 kártya/perc.

Mágnesszalagos tároló: A géphez csak egy eredeti mág-
nesszalagos egységet kapcsol-
tunk 4 mechanizmussal. Igy, a
teljes kapacitás: 400 000 gépi
szó. Átlagos keresési idő:
20-25 sec. Beirási és olvasási
sebesség: 2500 szó/sec.
Ampex TM-7-es mágnesszala-
gos tároló illesztésével egy-

j egy mágnesszalagos tekercs
teljes kapacitása 2 millió szó.
Beirás és olvasás blokkonként
történik.

1.2. A gépi információ formái:

Az információ tárolása a gépen belül 37 biten történik. A számok ábrázol-
hatók fix-, vagy lebegőpontos formában,

Számábrázolás
"

Fixpontos szám (bináris)

[77 [37]
Előfel Y Pont  Számjegyes rész

A kettedes pont rögzitve van az egyes helyérték előtt. A további helyér-
tékek rendre megfelelnek kettő negativ kitvőjü hatványainak 271-tői 2-36- ig,
Az egyes helyértékek 0 és 1 értéket vehetnek fel.

Pozitiv előjel esetén az előjel-helyértéken 0, negativ előjel esetén 1 áll.
A legnagyobb ábrázolható pozitiv szám:

011. sveevssésésses 11 — 1 4rasa
1"2796

36 helyérték

S8a



A legkisebb ábrázolható pozitiv érték:
-36

000. szei ses Vis L 2

Igy fixpontos számábrázolás esetén fenn kell állnia az alábbi összefüggés-
nek:

-3612 éz] 21 1.25
-36Az ix] 21.2 nagyságu számokat a gép nullaként kezeli, mig az

-3Ik Es 12 új esetben tulcsordulást jelez, amely a gép megállását eredmé-
nyezi, hacsak a következő utasitás nem tulcsordulás szerinti ugrás.

Lebegőpontos szám (bináris)

A lebegőpontos számábrázolás általános alakja:

2? ahol: ag: a mantissza,
p: a karakterisztika.

X- d.

1/2 ZIlalc1

Mantissza Karakterisztika

§ 1 28257 Zúa 36

sú vaz Számjegyes rész évcárij Számjegyes rész

A mantissza ábrázolása az 1-28. helyértékeken történik és előjelét a
0. helyérték adja. ;

A 29. helyértéket a gép kerekitésnél használja. A karakterisztika abszolut
értékét a 31-36, előjelét a 30. helyérték adja. s

A lebegőpontos számok karakterisztikája ezek szerint -63 és (63 között
változhat,

A legnagyobb normalizált pozitiv szám

(4 - FE dázás 2.
A legkisebb pozitiv érték: 2761 azaz

2 27.megad IxI £(1-1.2 az
A tás

s.



"dá dés tni kisebb abszolutértékü számok ábrázolása 0 mantisszával és
-63-as karakterisztikával történik.

8-as számrendszerbeli kód:

t 000000000177

Azok a számok, melyek a müveletek során abszolutértékben meghaladják
az EGESZEN PRBÁK értéket, tulcsordulást adnak, A gépben lebegőpontosan ábrá-
zolható szám tizes számrendszerben megadott határai:

7-1 190,5421010 , 109 2]x]£0,9223372 . 10

A binárisan megadott kódot triádánként összefogva 8-as számrendszerbeli
számot kapunk, ahol az előjelhelyérték mellett 12 helyértéken történik a szám-
ábrázolás.

1 2 12

KENTét 8] 34 36

Előjel ?

Az igy kapott kódot aszerint kell értelmezni, hogy fixpontos, vagy lebegő-
pontos bináris számnak felel-e meg,

Az eredményközlésnél lehetőség van binárisan kódolt decimális rendszert
(BCD) használni (lásd: 5.1. pont), mind a fix-, mind a lebegőpontos számok
esetén.

Alfanumerikus információ: esetén egy karakternek egy 6 bites kód felel
meg. Igy egy szó 6 alfanumerikus karakter tárolására ad lehetőséget,

pa 2 6

011 617 12 31 36

.
Az 5 és 8-csatornás lyukszalagos bevitel és kivitel részletes tárgyalását

lásda 4.1. és 5.2. pontban,

Utasitásformák

A gépi utasítások ábrázolása szintén 37 biten történik. A gép utasitás-
rendszerét tekintve kétcimes,

Az utasítás szerkezete legtöbb esetben (aritmetikai- és logikai müveletek-
nél, átviteli és (ugró utasitásoknál) az alábbi:

a s






















































































































































































































































































