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Wasserturbine in Budapest

ein Patent erteilt worden,
Gegenltand des Patents ilt:
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Aktien-Gesellschaft zur Verwertung der Banki’schen Wasserturbine in Budapest.

Turbine mit radialer Ein- und Ausstromung am Radumfange
und freiem Durchgang durch die Radtrommel.
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Aktien-Gesellschaft zur Verwertung der

Turbine mit radialer Ein- und
und freiem Durchgan)g

Banki’schen Wasserturbine in Budapest.

Ausstromung am Radumfange
durch die Radtrommel.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 27. M#rz 1918 ab.

Um emen Gefalleverlust zu vermeideﬁ, wird
die Beaufschlagung der teilbeaufschlagten Tur-
binen stets so tief angeordnet, daB die Aus-
strémung aus dem Laufrade moglichst nahe
dem unteren Scheitelpunkt des Rades erfolgt.
Laut vorliegender Erfindung soll bei Turbinen
mit radialer Ein- und Ausstrémung am Rad-
umfange und freiem Durchgang durch die
Radtrommel von dieser bei gewohnlichen Tur-
binen zweckmiBigen Anordnung abweichend
der mittlere Ausstrompunkt nach einer, Stelle
uber dem Radscheitel verlegt werden. ,

Zur Erklirung und Begriindung der] neuen
Anordnung sind m Abb. 1 der beiliegenden
Zeichnung die beiden Anordnungen durch die
mittleren Wasserfaden schematisch dargestellt
A-B ist der absolute Wasserweg des mittleren
Fadens im Falle der Ausstromung am unteren
Scheitelpunkt des Rades und A’- B’ der Wasser-
weg laut der neuen Anordnung, wober die
Ausstromung um A, uber dem Radscheitel
liegt, wo also dieses Gefalle k; verloren ge-
geben wird. Bei n3herer Betrachtung stellt
sich heraus, daB von den beiden Anordpungen
die letztere die giinstigere ist, und zwar um
so mehr, je mehr sich die Hohenlage des
inneren Ausstrompunktes 1 der Hchenlage des
duBeren Ausstrompunktes 2 nahert. Der beste
Wirkungsgrad wird erreicht, wenn die beiden
Ausstrdmpunkte in eine Wagerechte . fallen.
Um dies zu erkliren, ist vor Augen zu halten,
daB bei den zwei verschiedenen Beaufschla-
gungen die Energie nicht in gleichen Teilen
dem Wasser entnommen wird. Bei emnem
Schaufeleintrittswinkel von 30°
dem ersten Durchgang des Wassers durch den
Radkranz etwa 72 Prozent und bei dem zwei-
ten Durchgang bloB etwa 28 Prozent des blS
zu dem betreffenden Ausstrti unkt verfug
baren Gefalles nutzbar gemach TTE £

werden bei |
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. Angenommen, daB3 die Umsetzung der Energie
mn Arbeit bei beiden Beaufschlagungen mit
gleich groBem Wirkungsgrad » erfolgt, so
kann die Leistung der Turbine ber der ersten
Anordnung mit

mH =% (0,72 by -+ 0,28 H) I.

ausgedruckt werden, wo ¥, den hydraulischen
Wirkungsgrad der Turbine bezeichnet.

Fur die zweite Anordnung, wo also die Aus-
strtompunkte in eine Wagerechte fallen, wird
der hydraulische Wirkungsgrad der Turbine r,
und ihre Leistung

ng H =7 (H — hy). 2

Aus den Gleichungen 1 und 2z folgt, daB
der Wirkungsgrad bei der zweiten Anordnung
groBer ist als der bei der ersten, d. h. 73, > 7,
wenn h,; << 0,72 hy, was aber tatsichlich der
Fall ist, da i Wirklichkeit annahernd %; —
0,45 hy.

In Abb. 2 ist diese neue Anordnung fur den
Fall gezeichnet, wenn der untere Wasserspiegel
uber dem unteren Radscheitelpunkt liegt. In
diesem Falle bietet die neue Anordnung ge-

kungsgrade noch den Vorteil, daB8 die Aus-
stromgeschwindigkeit eine fiir die Herstellung
einer Wasserschwelle gunstlgere Richtung er-
halt.
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PATENT-ANSPRUCH: .

Turbine mit radialer Ein- und Ausstré-
mung am Radumfange und freiem Durch-
gang durch die Radtrommel, gekennzeich-
net durch die Beaufschlagung an einer
solchen Stelle des Radumfanges, daB der

» innere und duBere Austrittspunkt des mitt-
leren Wasserfadens nahezu in eine Wage-
rechte fallen.
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