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6.6 Tejesdobozok a települési szilárd
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Az Amerikai Egyesült Államokban 1981-ben vezették be az aszeptikus
italdobozokat. Ezeket főleg tej, gyümölcslevek és bor csomagolásában alkal-
mazták.

A pasztőrözés során a terméket rövid ideig igen magas hőmérsékleten
csírátlanítják, majd gyorsan lehűtik és steril dobozokba töltik. A steril dobozok
70% papírt, 24% PE-t (ez négy különböző PE-rétegből áll) és 6% alumínium-
fóliát tartalmaznak. A papír elsődlegesen a csomagolóeszköz megfelelő stabi-
litását és szilárdságát biztosítja. A PE-réteg teszi lehetővé a dobozok lezárását
hegesztéssel, az alumíniumfólia fény- és gázzáró szerepet tölt be. Az aszepti-
kus italok minőségmegőrzési ideje hűtés nélkül minimum 1 év. 

A tejesdobozokat bevonatos kartonból állítják elő. Ezek 80% papírt és
20% PE-t tartalmaznak. A kezdeti sikerek után a tejesdobozokat fokozatosan
kiszorítják a műanyag tejespalackok. A felmérésben nem vették figyelembe az
egyéb bevonatos kartonokat, mint pl. a mélyhűtött ételdobozokat, jégkrémes
dobozokat és a mikrohullámozható menütálcákat.

A kombidobozok és tejesdobozok mennyisége a települési
szilárd hulladékban, számokban kifejezve

A hulladék mennyisége
− tejesdoboz 470 E t (0,2 %(m/m))*, 
− kombidoboz 60 E t (0,03 %(m/m))
− évente 1,6 kg tejesdoboz/fő* 

− évente 0,2 kg kombidoboz/fő
− évente 17 italosdoboz/fő
− a tejesdoboz átlagos tömege 28 g
− a kombidoboz átlagos tömege 10 g (kb. 90 ezer doboz tesz ki 1 tonnát)

                                        
* EPA-becslés, 1998



Újrafeldolgozott mennyiség
− 1998-ban az újrafeldolgozott tejesdoboz mennyisége elhanyagolható

volt*
− Az EPA nem becsülte meg az újrafeldolgozott kombidoboz mennyisé-

gét.* 
− A töltőüzemek nem becsülték meg az újrafeldolgozott kombidoboz

mennyiséget. Ugyanakkor felmérésük szerint 12 millió amerikai lakos
vesz rész a helyi hulladékgyűjtésben vagy leadó rendszerben.

Másodnyersanyagként felhasznált mennyiség
− Lehetséges az újrahasznosítás, de egyik fajtára sem jellemző.

Komposztálás 
− A kevert csomagolóeszköz megnehezíti a komposztálást. Mivel sem a

PE, sem az alumíniumfólia nem komposztálható, próbálkozások tör-
téntek ezeknek a komponenseknek mechanikai úton történő eltávolítá-
sára. 

Égetés vagy lerakás
− 470 E t tejesdobozt vagy a települési szilárd hulladék 0,3 %(m/m)-át

égetik el. 
− 60 E t kombidobozt vagy a települési szilárd hulladék 0,004 %(m/m)-át

égetik el.
− Fűtőértékük magas (PE fűtőértéke 44,3 J/kg, a papíré több mint 16,8 M

J/kg. A települési szilárd hulladék fűtőértéke 10,550–11,700 M J/kg).
− Az alumíniumfólia nem éghető, az égetés után a hamuban marad visz-

sza.

Lerakásra kerülő mennyiség
− A tejesdobozok térfogata 0,8 M m3, ill. a lerakók 0,3%-át foglalta el

1997-ben.
− A kombidobozok térfogatát az EPA nem becsülte meg, feltehetően

térfogatuk elhanyagolható.

Sűrűség
− A lerakásra kerülő tejesdobozok sűrűsége 485 kg/m3.
− A hulladékgyűjtő rendszerek által összegyüjtött kombidobozok és tejes-

dobozok sűrűsége 47–59 kg/m3.

                                        
* EPA-becslés, 1998.



1. ábra A tejesdoboz tömege és százaléka a települési szilárd
hulladékban

2. ábra A kombidoboz tömege és százaléka a települési szilárd hulladékban



Erőforrás-kímélés

A kombidobozok pillekönnyűek, ezáltal jelentős szállítási költség és ener-
gia takarítható meg velük. A tejesdobozokba töltött tej hűtés nélkül legalább
egy évig megőrzi minőségét.

A kombidobozok újrafeldolgozása technológiailag nem megoldott, ese-
tükben a szállítással elért erőforrás-kímélés döntő.

A tejesdobozt 1950-es években vezették be az újratölthető üvegpalack
helyett. A könnyűség és jó kezelhetőség jelentett akkor fontos előrelépést, ma
már a műanyag palackok egyre jobban kiszorítják a piacról a tejesdobozokat. 

Az újrafeldolgozott papír piaca

A kombidoboz és a tejesdoboz papírkomponensének hosszú rostjai érté-
kesek. A termékből visszamaradó szennyeződés miatt ismételt feldolgozásuk
a papíriparban különböző technológiai problémákat okoz, ezért Amerikában
mindössze három papírgyár dolgozza fel ezeket a másodnyersanyagokat iro-
dai papírrá, papírtörülközővé. 

Az újrafeldolgozási technológia

A kombidobozokat vízben elpépesítik, majd a pépből eltávolítják a mű-
anyagot és az alumíniumot. A nyomat rendszerint a dobozok külső, műanyag
rétegére kerül, így a pép festékmentesítése elmarad. A műanyagot a
hőközpontban elégetik, így a papírgyár számára szükséges energiát állítanak
elő. Ha helyben működik műanyagot feldolgozó építőanyag-gyár, a műanyag
fóliát ott lehet értékesíteni. 

(Haidekker Borbála)
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