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BEVEZETES

A kiilonboz6 - anyagvizsgdl6, kémiai stb, - laboratériumok miszerezettsége
rohamléptekben fejlédik. Ezt a fejlédést tobb tényezd osztonzi. A vizsgélatok
pontosségival, megbizhat6sdgdval szemben tdmasztott fokozott igények, uj
vizsgdlatok és vizsgdlati médszerek szilletése, nem utolsé sorban pedig az em-
beri munk4val val6 takarékoskodés.

A talajmechanikai laboratériumokban bizonyos foku lemarad4s van ezen
a vonalon. Ezt a lemaraddst semmi nem indokolja, ellenkezfleg, mivel a talaj-
fizikai jellemz6k jérészt index -szdmok, azaz a talajnak onkényesen el6irt
kortilmeények, hatdsok kovetkeztében bekovetkez§ viselkedését mutatjdk, foko-
zott jelent8sége van annak, hogy a vizsgdlati paraméterek nagy mélységig sza-
bdlyozottak legyenek. Csak igy biztosithaté a vizsgdlatok reprodukdlhat6sdga,
igy fokozhat6 a vizsgélati megbizhat6sdg. Ezt a célt csak magasfoku miiszere-
zettséggel, a bizonyos mértékig mindig szubjektiv emberi munka és észlelés
lehet8ség szerinti kikapcsoldsdval érhetjiik el.,

Azt, hogy a talajmechanikai laboratériumok miiszerezettsége elmarad
a kivdnatos mogott, tobb tényez§ okozza. A specidlis talajmechanikai miisze-
rekbbl nincs olyan szlikséglet, hogy lehetséges lenne a nagy sorozatban valé
gydrtds. Ez drigédvd teszi a miiszereket, sok esetben kulfsldrél kell azokat
. beszerezni, Egyes vizsgdlatokndl, illet6leg talajfizikai jellemz8k meghaté -
rozdsdndl még elméleti kérdések is tisztdzdsra varnak (pl. surléddsi szog).
Veégiil pedig kétségteleniil kozrejitszik az is, hogy az épitémérncksk mésird -
nyu képzetts égiikbbl eredBen, 4ltaliban nem rendelkeznek olyan széleskorti
miszerismeretekkel, mint azt a modern laborat6riumi technika megkivénja,

A jegyzet egyik célja éppen az, hogy ezen a vonalon segitséget nyujtson,

A szitkreszabott terjedelem miatt csak az alapvet§ mérdeszkozoket és
miszereket tirgyaljuk részletesen, az egyes talajfizikai jellemz8k és az azok
meghatdrozdsdra hasznélt muszerek, készillekek tdrgyaldsdndl alig tudunk
tullépni az alapelvek tisztdz4sén. Kivételt képez ez al6l a triaxiflis vizsgélat
és készillék. Ennek részletes tdrgyaldsat fontossdgdn és viszonylagos bonyo-
lultsdgén tulmenden a magyar nyelv§ szakirodalom hidnyos volta is indokolja.






1. AZ ALAPMERESEK ESZKOZEI £S MUSZEREI

Bizonyos alapmérések részét képezik csaknem minden vizsgélatnak, Ezek koziil
a leggyakrabban el&fordul6k

- hosszmérés

- térfogatmeérés

- erémérés

- nyom4smérés

- fordulatszdm mérés
- h6meérséklet mérés

A kovetkezSkben azokat az eszkozoket ismertetjiik, melyek a felsorolt
mennyiségek mérésére leginkdbb hasznilatosak, majd foglalkozunk a regiszt-
r4l6 berendezésekkel.

1.1 Elmozdulast és hosszvaltozast méro miiszerek

1.1.1 Mér6ora

Elvi mitkodése az 1/1 dbrén 14that6, Az egyenesbe vezetett mérdesap (1) el-
mozduldsit fogasléc (2) és fogaskereék 4ttétel (3) viszi a koralaku skdla (4)
el6tt mozg6 mutatéra (5). Az alsé és fels6 méréshatir, illetve a mérSesap
hatdrhelyzetei kozotti tdvolsdg 4ltaldban a mutaté tobb korilforduldsdnak fe-
lel meg.

A mérdorék jellemzbi: 4tmérS, méréshatir, korbeosztis és pontosség.

Atmer6t tekintve - hazai szabvény szerint - d = 40, d = 60 és d = 100 mm
4tmérdju tipusok vannak.

Méréshatér alapjén 1,5, 10 és 25 mm meéréshatdru mérb6rikat gydrta-
nak.

A korbeosztds jelenti a skdldn leolvashaté két szomszédos osztiskoz-
nek megfelel§ elmozduldst. Hazdnkban a 0,001 0,01 és 0, 1 mm-es osztdsér-
tékek vannak szabvényositva,

Mérési pontossdg szerint megkilonboztetiink I, és II. pontosségi osztd -

lyu mérG6rikat,



A szabvédny megadja, hogy a mé-
réshatdr, osztdsérték és pontossédgi
osztdly hogyan befolydsoljdk a mérési

’ hib4t,

Az 1. t4bl4zatb6l kiolvashato,
hogy pl. egy 5 mm méréshatdru, 0,0l mm
osztdsértékii, II. osztdlypontossdgu
mérs6réandl 20 ) m (20 . 106 m =
= 0,02 mm) a maxim4lisan el8fordul -
hat6 mérési hiba,

Az osztdsérték 10-szeres nagy-
sédgu kozére (szintén a szabvény 4ltal
megengedett) legnagyobb hiba 8 pm.
Mint vdrhat6, kis elmozduléds-differen-
cidk esetén kisebb lesz a mérési hiba,

A méré6rik mechanikai felépité-
sébdl adédik az, hogy nédlunk az un.
"abszolut” mérési hibit adjdk meg,
(teh4t a fenti példa esetében 20 i m hi-
ba fordulhat el6 5 mm hossz mérésé-
nél, de ugyanakkora lehet a hiba mé4r
0, 11 mm mérésnél is).

: / Ha a "szdzalékos" mérési hibit
] szidmoljuk ki, az az els§ esetben
, @ 0'502 = 0,004 = 0, 4%, mésodik esetben
0,02 _ _
01L - 0,2 = 20%.
#ﬂ Lé4that6, hogy a szdzalékos mé-
rési hiba nagy elmozduldsok esetén ki-
csi, 4m de kis elmozduldsoknil jelen-
t6s nagysdgu,

A talajmechanikai gyakorlatban
az esetek tulnyom6 részében mér6rat
haszndlnak az elmozduldsok mérésére.
Ha ett6l eltérnek, annak az alédbbi okai lehetnek:

1/1, 4bra
Méré6ra elvi mikodése

- nagyobb mérési pontosség kell,
- nagyobb feloldéképességre: van szikkség, (a feloldoképesség a legki-
sebb mérhet8 elmozduldst jelenti, mér66riknél ezt az "osztisérték’ adja

meg),

- mérési eredményt nem ''kozvetlen leolvasds" formédjdban akarjuk
megkapni, (hanem pl. villamos fesziltség formdjdban kivdnjuk regisztrdlis-
hoz, vezérléshez felhasznélni),

A tovédbbiakban néhdny olyan megolddst ismertettink, melyek a fenti hd-
rom szempont koziil valésitanak meg egyet, vagy kettét.

-8 -



1. tdbl4zat

Megengedett eltérés
M m
Osztds- |Pontosségi azé:tséité& a teljes mérési kozre,
érték | osztély ha a méréshatdr
10-szeres
“"‘%”s"’g“ I mm S mm 10 mm 25 mm
kozére
I 0,5 4 - - -
Tl I, 0,8 6 - - -
I, 5 - 12 15 -
0,01 II. 8 - 20 25 -
L 50 - - - 150
e II. 80 - ; - 250

1.1.2 Linearis potenciométer

Elvi mukodése az 1/2, 4brén 14that6. A tobbnyire hengeres testre (1) teker-
cselt ellendlldshuzalhoz szoritott csuszé -érintkez§ (2) x elmozduldsdval aré-
nyos az ellendllds egyik vége (A), és az érintkezés kivezetése kbzotti Rx el-

lendll4s.
R = kx,
x i @

ahol - k, a hengeres test mechanikus mére- o——
teitSl és a huzal ellendll4s4t6l fiiggs konstans | @
Az elektrotechnikdban ezt a szerkeze- .
tet potenciométernek nevezik, Linedris az ’—-j)

a potenciométer, melynél az Rx ellendllés

és az x elmozduléds kozotti osszefilggés a 1/2, 4bra
fenti alaku. Linedris potenciométer elvi
Mig mérs6rdknil kilonboz8 gydrak ter- mukosdése

mékei nagy hasonlatossdgot mutatnak, addig
linedris potenciémétereknél szdmos, egymdéstél lényegesen kilonbozé szer -
kezeti megoldds van, Nem térlink ki ezek ismertetésére, Specifikdci6és adato-
kat is csupédn egy jellegzetes "ETHER" gydrtményu tipusndl ismertetink,
megjegyezvén, hogy miiszaki adatokat tekintve nem olyan jelent8sek az elté-
rések egyes gydrtményok kozott, mint a szerkezeti megolddsoknil,

A hivatkozott cég a 2. tdbldzat szerinti loketd és ellendlldsu tipusokat
gydrtja. A tdbldzat megadja az egyes tipusok felold6képességét is.
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