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BEVEZETÉS

A villamosberendezések melegedésszámitási problémaköre a kalorikus
és villamosmérnöki tudományok határterülete. A villamosmérnöki megoldási
módszerek részben eltérnek a kalorikus mérnöki tudomány számítási módsze-
reitől, s e tényt az e témával foglalkozó második fejezetben kihangsulyoztam.
E jegyzet az 1979. év tavaszán elhangzott előadásaimat foglalja össze,
amelyet ezen jegyzet által kivánok közkinccsé tenni mindazok számára is,
akiknek az előadásokat nem volt alkalmuk meghallgatni, de a mindennapi
munkájukhoz ilyen vagy hasonló ismeretekre feltétlenül szükségük van.

.
A tartalom összeállitásánál törekedtem arra, hogy azt irjam le, amire

a gyakorlatom során szükségem volt, illetve van, vagy csak nehézségek árán
tudtam irodalmi anyaghoz hozzájutni, esetleg irodalom hiányában magamnak
kellett megoldást keresni. Ahol szükségesnek mutatkozott, a jobb megértés
céljából számpéldákat is készitettem.

A jegyzet a levezetések fő motivumait közli, igy az olvasó vagy maga
vezeti le a részleteket, vagy ha arra lehetősége adódik, az irodalomegyzék-
ben feltüntetett közleményekben megtalálhatja az egyes levezetéseket.

A jegyzetet a magyar szakirodalom hézagpótlójának is szántam, mivel
anyagának zöme ilyen részletességgel a hazai szakkönyvekben és folyóiratok-
ban nem található meg. A jegyzet bizonyos részbeni tapasztalati, tehát tu-
dományosan kellően meg nem alapozott szabályokat is helyesbit, ilyen többek
között az a hiedelem, hogy a hőátadási tényező a melegedés 1,25-ik hatvá-
nyával növekedik (Taylor-féle szabály), vagy minden 1 A áram vezetéséhez

B... 40 107 ÉN kontaktuserőt kell alkalmazni (Kussy-féle szabály). Az előbbi
szabályt a 2.12.1., 2.13.1. és 2.13.2. fejezetek, az utóbbit a 2.34. fejezet
fejtegetései módositják. A jegyzet hasznosságát kivántam. a függelékkel növel-
ni, és ezek közül is jelentősek a nemzetközi és magyar szabványositás adatai
(melegedések adatai, hőtechnikai mennyiségek átszámitási táblázatai stb. ).

Remélem, hogy a jegyzet tartalma minden egyes szakmabeli tervező-
szerkesztő mérnök számára olyan hasznos lesz, mint azt elképzeléseim sze-
rint szerettem volna elérni.

Végezetül köszönetet kivánok mondani Udvaros Péter, Kálnay Gábor és
Budai Lajosné mérnököknek, akik szakma ilag közvetlenül segédkeztek a jegy-
zet megirásánál, valamint dr. Papp György müsz. tud. kandidátusnak és
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2 György jsasás eledele ések ia gondos leltorátásést továbbá a "BME Továbbképző Intézet minden kedves munkatársának , akik a jegy. zet szinvonalas kiadásában közreműködtek.

dr. Molnár István
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Jelölések

hőmérsékletvezetési tényező

.
fókusztávolság, érintkezőfelület sugara
keresztmetszet, felület

együttható (állandó)

Archimedes szám

bekapcsolási viszonyszám
együttható (állandó)

helyállandó
integrálási állandó .

fajhő, fajlagos hőkapacitás

fajhő állandó térfogaton

fajhő állandó nyomáson

feketetest 100 K-en mért sugárzási
:" együtthatója

hőkapacitás
sürüség
energia
hőforrás erőssége
erő
nehézségi gyorsulás
vezetés (hő)

Grashof szám
hullámosság
áramerősség (pillanatérték)

áramerősség (csucsérték)
áramsürüség
hőátbocsátási tényező

kerület
Egg fas



3.
"Be

hosszuság

tömeg

iránytangens
koordináta (általános)
Nusselt szám

nyomás

tulterhelési tényező

Prandtl szám

hőmennyiség
sugár
hőellenállás
felület

idő

periódusidő
időállandó

hőátadási tényező

mátrix saját vektora

sebesség
;

paraméter
térfogat
munka

lineáris koordináta
lineáris koordináta

kg

Pa
































































































































































































































































































































