
bo

so
so

Amad

MÉRNÖKI TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET
előadássorozatából: 4688

Szondy István

Napjaink újszerű padlóburkolatai

KÉZIRAT

BUDAPEST
1962

Ára: 2 Ft





, MÉRNÖKI TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET

előadássorozatából: 4688

Szondy István

Napjaink újszerű padlóburkolatai

KÉZIRAT

BUDAPEST
1969



Kéziratot ellenőrizte:

Scharle Gyula

A kiadásért felelős: Talyigás Ferenc

Megrendelve: 1969. április. Megjelent: 1969. augusztus. — Példányszám: 317

Készült: Rotaprint lemezről (kicsinyitéssel), a MSZ 5601-59

és MSZ 5602-55 szabványok szerint, - 3,1 (A/5)iívterjedelemben, 8 ábrával

69-807 - FELSŐOKTATÁSI JEGYZETELLÁTÓ VÁLLALAT, BUDAPEST



JYEaAON-—

DREI

ZÉ

ÉR

ÁL?

1.

3.2.
3.3.
3.4.
3. 41.
3. 42.
3. 43.
3. 44.

[2

!

TARTALOMJEGYZÉK.

Bevezetés 29 b a s kóla o vltó tölle aló Mtöft 9 15 fo .
Ipari épületek padlóburkolatai . .. . . . . . s s s s et ez ét
Ipari padlók igénybevétele .... . . . s s s e zs et ee 2 FŐ éLŐ

A csuszósság fogalma és mMÉTÉSE
... . . . . s e e s s s...Nem csuszós ipari padlóburkolatok . . . . . . . e e s s ss s s 6.6

Müanyag bevonatok, impregnálások. . . . . . . . . . e e s e s ee
Előregyártott ipari padlóburkolatok. . . . . . . . . . s: e es et
Mezőgazdasági épületek padlóburkolatai ..............
Mezőgazdasági padlók igénybevétele . . . . . . . e...Korszerü külföldi és hazai mezőgazdasági hadlóbuckolatok ks

Lakóépületek padióburkolatai . . . . . . s . s s s s s s s él. e
Lakóépületek padlóinak igénybevétele és a velük szemben
támasztott követelmények . . . s s . s : e s s e s s 0 s 08 0 0...
Usztatott aljzatu padozatok. . . . . . : s : e s s s es s ss. e ..6
Hajlékony burkolatu padozatok . . . . . . . . . e e.ALágy burkolatu.padozatok : . . . . . . s e ss sss.sHab és nemez alátétes PVC . . . . s s s s s s s s 0... b 0
Feszített PVC fólia ..... . s s s e s e 56AÓL AG ÁL RA

Szőnyegpadló. . . . . . . e s s es s s...o,EGYE Alta KS els 9t

Egyéb lágy burkolatok . .. . . . : : e s s s s st ss st 8...





BEVEZETÉS

A szakipari munkák jelentősége közismert, ar épületek külső-belső ar-
culatát jórészt a szakipar jó, vagy rossz munkája emeli, vagy rontja le. Ezen
belül is fontos helyet foglal el a burkoló munka, A padlóburkolatok költsége
ugyan az össz épitési költségnek csak néhány százaléka, szerepük azonban
építészeti és használati szempontból egyaránt jóval nagyobb ennél.

A padlóburkolat egyike a leginkább igénybe vett szerkezeteknek. Az erős
mechanikai hatásokon kivül hő-, nedvesség- és vegyihatások is érhetik a pad-
lóburkolatot a legkülönbözőbb mértékben, külön-külön, vagy esetleg együtte-
sen is. Érthető tehát az a törekvés, hogy minél több fajta burkolóanyag álljon
rendelkezésre, amelyek maradéktalanul kielégitik az adott igénybevételt, A bő
választék azért is szükséges, mert a burkolatnak azon tulmenően, hogy meg-
felel az emlitett behatásoknak, még esztétikusnak is kell lennie, sőt a hang-
technikai, hőtechnikai és gazdaságossági igényeknek is meg kell felelnie.

A felsorolt hatások és igények kielégitésében szerepet játszanak az alj-
zat-rétegek is. A burkolat és az aljzatrétegek általában nem függetlenek egy-
mástól s ezért sok esetben burkolat-szerkezetről beszélhetünk.

A szakipari, s ezen belül a burkolómunkák fejlesztése területén még igen
sok a tennivaló. Uj anyagokra, uj szerkezetekre és uj technológiákra van szük-
ség, amelyekkel a munka gyorsitható, a költségek csökkenthetők és az épület
minősége javitható, A fejlesztésnek olyan irányban kell haladnia, hogy. csökken -
jen a helyszinen végzendő munka.





1. Ipari épületek padlóburkolatai

1.1 Az ipari padlók igénybevétele

Az ipari padlóburkolatok általában erős mechanikai hatásoknak vannak
kitéve. E hatások részben a személy- és jármüforgalomból, részben a gépek
és berendezések csere, ill. javitás alkalmával történő mozgatásából származ-
nak, de számottevőek a különböző ütésekből, ütődésekből, valamint az épület-
rezgésekből eredő igénybevételek is.

Felmérést végeztünk a különböző ipari üzemekben, hogy megállapitsuk
az egyes igénybevételek nagyságát.

:
!

A vizsgálat eredménye az volt, hogy számszerüleg a gépek és berende-
zések mozgatásából ered a legnagyobb terhelés, de általában ez sem haladja
meg a 250-300 kp/cm?-es értéket. Ez azt mutatja, hogy a meghibásodást, ill.
tönkremenetelt sokkal inkább a gyakori, bár kisebb terhelés okozza, mint a
nagyobb, de ritkán előforduló, mert a jármiüforgalomból származó terhelés

,
többnyire nem érte el a 200 kp/cm?-es értéket.

A vizsgálat során az is kiderült, hogy a padlóburkolatokat legnagyobb
mértékben a vaskerekü jármüvek, ezenkivül pedig a sszállitóedények és esz-
közök - dobálásuk, padlóhoz ütődésük következtében - rongálják. Sajnos az
ütődések nagysága nem határozható meg, annyira eltérő és változó.

:

A mechanikai igénybevétellel egyidőben jelentős hőhatás éri a padilóbur-
kolatokat a kohászati, egyes gépgyártási, hiradástechnikai és fémtömegcikk-
ipari, valamint az épitőanyagipari és vegyipari üzemek jelentős részében.
A hőhatás értéke többnyire 50"C és 100"C között változik.

A hőigénybevétel gyakran vegyihatásokkal együttesen jelentkezik, pl. a
szőrmekikészitő, az élelmiszeripari, a hiradástechnikai és természetesen a
vegyipari üzemekben. Vegyi hatásként értékelhető a vizes felmosás is, amely
a hiradástechnikai, villamosenergiaipari, müszeripari, vegyipari, papiripari,
élelmiszeripari, garázsipari, valamint egyes épitőanyagipari, kehászati, fém-
tömegcikkipari, épitőanyagípari, textilipari üzemekben naponta szokásos.
A vegyi hatások egyébként sav, lug, oldószer, zsir, olaj stb. hatást jelentenek,
A vegyi igénybevételt okozó anyagok töménysége és hőmérséklete rendkivül tág
határok között változik.

Miként ebből a rövid ismezrtetésből is kitünik, az ipari padióburkolatok
igénybevétele olyan sokrétü, hogy a megfelelő burkolat kiválasztása csak egye-
dileg történhet, az adott körülmények és a kisebb körre leszükithető igénybe-
vételek gondos tanulmányozása alapján,
































































