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Uber BAnkis Patern tlUo,2813 v.189C,

In Ubereinsticemung mit den Instructicnen des Herrn W.J.Crossley in

Manchester habe ich das ob.ge Rinki Petent sowie verschiedene andere,in 3”

Herrn Crossleys Brief vom 22,April 19C3 erwdhnten Fatente und zwar e

Schimaing ¥o.15108% von 1894

Ladd . No.14242 von 1835

Lister No 20703 von 1836 ‘
- Lane No.17018 von 1896

/sorgfaltig in Betracht gszogen.Auch habe ich wieder durchgelesen
Johnson /:Lenoir:/ No. 107 von 1861 und e
Hugon ) No, 986 von 18G5,

-

Ich wurde aufgefordert,zu sagen,ob angesichts der Vorkenntnisse das Fa-

tent Banki No.9813 von 1898 valid ist, =
Meiner Ansicht nach ist Bdinkis Fatent invalid aus folgenden Grin- - .

den, Das Lenoir Tatent No,107 zus 1861 beschreibt eine Nichfcompressie

onsmaschine,wo die Ladung /:charge:/ fiir einen Theil des Stosses mit >

atmosphliri sshem Druck eingefihrt wird. /?/ Die Ladung besteht aus Gas

und Luft,und men ist bestrebt,das Gas und die Luft bei ihrem Eintritte
in den Cylinder zu schichten /:stratify:/.Lenoir schlédgt vor,zu gestat-
ten,dsss susser Gas urd lLuft such,Riederdruck-Dampf /:steam:/ oder

feuvchter Dunst [:vapour:/ oder Wasser in der Form von Nebel [:mist:/
oder feinem Staub /:spray:/ mit der Bas— und Luftladung in den Cylinder
eintiolen kdnnen.Das gelit aus den Ausdriicken auf Seite l.letzte Zeile
und Seite 2.Zeile 1 bis 5 der "Vorléuligen Specification” evident her=

is Bl der "Volilstandipgen
g [

[
o

. vor. Disse Angabe wird aul Seite 3.7eilen 4

Spenifiratios” wiederholt,und auf. Seite 6.7eilen 4 bis 27 angszebon



. -

.

er vorgezogen wird,mittelst einer entsprechenden Diise in den Lufte&ﬁw
gang selbst eingeliihrt werden,wobei dile Héhne oder Ventlile "r" entbehr-
lich sind. Die Hahne odgp/?entile "p* [:Figur 9 der Speclification:/

haben den Zweck,Wassar/oder Damnf oder Wasserstaub direct in den CyIin4{
der einzufilinren;a é; in den beiden citirten Zeilen wird der Dampl oderA\

wasserstaub nicht in den Cylinder sondern in die Luftladung auf ihrem

Yege zum Cylinder eingeflihrt.

Der’ vierte Anspruch macht es ebenfallz klar,dass das die Absicht

des &rfinders war.Der vierte Anspruch lautet @

/

4./ In der Arbeit der Treibkraft-Maschinen die Anwendung und der
Gebrauch von Feuchtigkeit oder von sehr niedrig gespanntem Dampf{ oder
von Wasser in verst#dubtem Zustande in Verbindung mit atmosphérischer

Luft und Gas,wie vorhin beschrieben,”

Lenoirs Zweck war,die Tempereatur seiner eintretenden Ladung nie--
der zu halten und so eine grissere Kraft zu gewinnen.Ich zweifle gar
nicht daran,dass dieses Arrangement genz gut wirken wiirde.Xs wlirde daw73;
zu beitragen,dass die Lencirschen Nichtcompressionsmaschinen ein weniéJ77

besser arveiten,

-

{ In Hugons Fatent n0.986 vor. 1885 fand ich auch ein genau bestimmfji
tes Arrangement flir die VWassereinspritzung.Sowohl die vorléuf ige als
auch die vollsténdige Specification erklért /:in der vollsiindigen Spe=
f cification auf Seite 3 Zeile 31 bis 24:/ : "Ich spritze behufs Kihlung |
des Cylinders Wasser oder eine andere zerstiubte Flilssigkeit r@genartug\%ﬂ

oder in e iner anderen Weise in den Cylinder durch einen Kanal,der dUthfgg

das selbe Ventil,das die Brenner triégt,gedffnet und geschlossen werdeni:

kann." Auf Seite 4 Zeile 13 und 14 wird erkldrt :"Das Ventil "L" fiir

8 dis Reogulierung der Eilnspritzung dez bewegenden Gasgemisches und des
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Wassersteubes.” In Zeile 17 :"S Einspritzungsventil zur Wassereinlas{(
sung." suf Ceite 5 Zeile 26 bis 32 wird erklért :"Um zu verhliten ,dass
die Maschine ﬁbeqhitzt werde,und um den Olverbrauch zu reduciren,werden
|/~ xleine [:minute = kleln,winzig,aber auch peinlich genau:/ und regulirteﬁé:
Wasserstaube auf die Vorderseite des Fistons eingespritzt, indem das
Schieberventil "S" gedffnet wird;gerade als die Explosionsmischung sich -
ent zlindet ,wird dieser/ﬁasserstaub durch Zerst3ubungsrosen an den R&hren
enden auf die obgrén und unteren Enden gespritzt.Dieses Wasser ver&amp£~li
augenblickligh{ﬁnd es wird auf diese Weise die Arbeitshitze der Maschie-
‘ne erhéht ﬁd eirne regelmissigere Tirksamkeit erhalten.” Unten auf der- A
eite der Beschreibung wird eine Beschreibung des Schieberven-’ o

n

L" gegeben /:Siehe Figur 8 und 7 der Zeichnungen:/ .Dieses Schie—-
erventil ist mit Wasserschlitzen asngeordnet,und das Wasser erscheint
f# um in die Luftladung eingespritzt zu werden,als sie den Weg zu dem

Cylinder passirt. Die Wassereinspritzung in den Cylinder durch ein

bis 12 beschrieben, ‘

Der zweite Anspruch wird erhoben auf Einspritzung von Wasser oder ‘

E einer anderen,zerstdubbaren Fliissigkeit ir der Weise und zu dem Zwecke

wie beschrieben d,i,zum Zwecke der Niederhaltung der/Maschinentempe—

ratur,

g‘ Der sechste Anspruch wird erhoben auf die Specialvorrichtungen
| flir die Wassereinspritzung, /

Es ist deshallb ganz klar,dass sowohl lenoir als Hugon Wasser in ~{:

ihre Cylinder eingespritzt haben,um die Maschine kithl zu halten,und um

von der Explosion dadurch mehr Kraft zu erhalten,dass die Tepperatur

B A WL N NL NS VISR, Y

\
3

der eintretenden Ladung niedrig gehalten wird. Bei der beschfieben

LRI

die Methode der Wassereinspritzung direct in den Cylinder und auch die.

o3
|
B

'3
<3
. . -hoTiE
g:>  der Lult— und Gaszutritt geschah. ',}x”

-
.

Einspritzung des Wassers in einen Kanal am Ventil,durch welchen Kanal r;‘{
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“comprimirt,und dass die Einfiihrung des Wasserstaubes die zu grosse

SR R el (A TR IS
R st o T S O A Py

-

Es ist wonhl wahr,dass keiner dieser Erfinder die Absicht hatte,
solche Wassereinspritzungen bei einer Compressionsgasmaschine anzuwen~; 4f’
den,aus dem einfachen CGrunds,weil zur Zeit der Patente die Jdee der
Compression noch nicht zur Auslitung gekonmen war.Sie thun aber beide ‘fﬁ.

) selben -
das,was Banki thut,n@mlich sie spritzen Wasserstaub ein zum Zwecke
als Béanki,d.i.zum Zwecke der Vermeidung einer frilhzeitigen Entzlindung.
Im Falle der Lencir und Pugon Maschinen fanden die frihzeitigen Entzlin- T
dungen wihrend der LadungsstSsse statt,und sie wurden durch die Wassers,!x

einspritzungen thats&chlich verhindert.,

Ich bin nécht sicher,ob Lenoir je die Maschine mit Vasserein-

spritzung arbeiten liess,aber ich weiss,dass die Mugon Mezschine mit Wg@ )

sereinspritzung arbeitete,da ich um 1884 sie in London selbst arbeiten :

seh,und sie hatte Wassereinspritzung,

Mir scheint,dass die blose Thatsache,dass Bénki seine Mischung -

Temperaturhéhe wihrend der Compression verhindert,dié Bankische Verbes—;'fg

U

serung noch nicht auf die HShe einer Erfindung zu heben vermagQMeineb
Ansicht nach thut Banki dasselbe d.i.er flill1lt den Strom der Luft und
der entzilinbaren Diinste mit Wasserstaﬁb beim Passiren in den Cylinder,
gerade wie es Lenoir und Hugon thun,

Die amderen Specificationen haten —— glaube ich —— nicht sehr Yie}!:;“
Einfluss auf Banki, 4

“Schimming ,R0,15109 von 1894 ,spritzt z.B.Wasser in den Cylinder,

nachden die Explcsicn begeonnen hat ,augenscheinlich deshalb,um die Tem:~7‘
peratur im Cylinder nieder zu halten.Sein Arréngement ist jedoch etwas‘w,j
unpractisch.Ich glaube nicht,dass es uns helfen wird,.

Ladd ,Ke.18242 von 1895,spritzt Uberhaupt kein Wasser eingsondern:\
nur Wasserdliinste.Das hilft uns nicht,ds Wasserdunst kein wirkliches .
Kilhleffect hat.Ladds Zweck war nicht zu klihlen.B®s fordert Wasserstaubp

mit der latenten,widhrend der Umwandlung in Gas absorbirten ‘Hitze des
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pression,anstatt sie zu kilhlem.Die Compreussiensspannungen in unserer |

voilatdndliganr Verbresaung der schweren Hydrocarbense der Ladung.

.Jaam&& chire weollen wir nur bemerken,dazs das schon alt ist,ge?aﬁ@

T e e O N, R e .,‘3’ >

<

Motere wversucht.

N N
Von Bdrki ganz abwelchend,srhitzen wir unsere lLadumg v

Maschine sind die gewdhnlizh bhenlitzten und solche,die unter keinefl@@
Arbeitsbedingungen den Verbrennungspubkt fihlber be@influssaaOS@waiiﬁ
dle Verbrenaung in Betrasht kommt,arbeiten unsers Baschinen mit und

ohne dey Danmpfspannung gleich gut.Der Gewisn,den wir suchen und auéh‘j‘°

\ .
erhalien,ist mach und nicht var der Compressien urd resultirt aus der’
’ H

Der "nstand,dass wir iz stande w#ren,unsere Origlmalmgachime zu.
nehmenr und in ihrem Cyllnder elne Mischung von Dampf nit vaporisirtem
U1 zu verwenden,ohns eciaen besunderen Theil hiasuzufiigsn,sier Ghﬁ&,éi@&@g
egndere Aendearung dares au nmachen,als dle 3enrung eines
Pir die Eimfhrung von Vasser in den Zerstéber, - ist nach unserer Aﬁéﬁ
sicht ein sicherer Beweis dessenm,dass Banki umrs micht zuvsrgek@mman;t
ist.Bin weiterer wesentlicher nterschied zwischen unsersn System und e
dem des Banki ist der,dass wir mit scheererss ﬁlsovt@n arvelten,das’” 15
mit solchen,die mittelst Hitze vaporizirt werden mumsen weveor oder
wéhrend sie in dem Cylimder szingsTilirt werden,wihrend Banki solche
zenrungen nicht macht,noch wilrde ihm dag seine beschrielbene Vu chin@f
gestatien,

Mit Rlicksicht auf dsa febrauch ves Dampf in dem Cyilinder einer. -.

\

speciellen Bedingungen winschen,.Dampf in dem Cylinder von G@smﬁéchiné@§5
war schen vor v1ﬂlen Jakren ve.s Simen in Nettingham verwendst,

Yir glaubven,wir haben unsern Standpunkt Ihnen gegsalber nln-w

f -
p

und e8 wirde ung freuen,Ihire Axlwest darauf zu erhalten,

g “ . A - e



grzislen.

Howard Iane,No,10018 von 189C,spritzt

Sylinder,sondern in -eine Retorte,um es zu zersetzen.,Das Hilft uns nich -
4=

Lisier,Wc,207C3 vor. 1898,spritzt Wasser in den Cylinder zum Zwecke-

s s

e .
der YVihlung,er scheint alber die Ladung,mit Wasserstaub nicht zu s&Atti-:

gen,vie es Ranki thut ,Lister bringt uns nicht sc¢ weit,als Lenoir oder

«

Hugor.. /’ p

In z2llen HochqpaCK=Luftcompressoren ist es iiblich,Vasserstaub eln=_

F

/7 . .. . -
zusaugen,un die pimpressicnstemperatur wéhrend des Compressionsstosses .

wolurch A

zogen wird,und wenn dle Compression erfolgt,ist das Wasser Verduééff

in dem Luftcompressor rieder zu halten.Meiner Ansicht nach ist Bénkis

Zweck dersslbe,Br zsiht Wasserstaub mit seiner entziindbaren,mit Luft-

gemischien Ladung ein,um die Temperatur wéhrend der Compression nieder .

zu naiten,und so eine Trihzeitige Entzilindung zu vermeiden.Angesichts -

Lenoir und Hugorn und angesichts der Kenntnis und der Auslibung der Vass
sereinfihrung in Luftcompressoren Xann ich nicht sinsehen,dass Bdnkis -

Patent erhalten wevrder k3nnte,um eine Erfindung {iberhaupt zu decken,

7ir dlirfen jedoch nicht vergessen,dass Banki,soweit es die vor mir lie-7

heat,um Wasserstaub mit der Ladung in die Compressionsmaschine einzunéfgf

- Tidwen,Velve Ansicht 1st Zie,dzss disser Vorgang noch kein Hauptgegen=

"

siand fir eine Brfindung ict,sonderm dass der Anspriuch lediglica auf  —

les

dissen Punkt veschrinkt ist.Fs ist sben miglich daher,dass wenn ein




Fabrikent Bankis -Arrangement genau copirt und Wasserstaub einge uh§§;
hat in den Ladungseinlass,uwn ihn wit der Ladung zu mischen,das G
geneigt sein wirde,das Fatent fur valld zu;halten.Der Fall whre je@?ékv
von Bankis Standpunkt sehr zwel naft.Ich kann koum glauben,dass dgé}

Tatert aufrecht erhalten werden kOnnte.Der fAnspruch jedech kdnnte

/ . . \» ;
richtung,um den Fasgérstaub mit der eintretenden Ladung zu migcher,

Bérkis Patent kapr daher,selbst wenn es valid wHre,was ich aber nlcﬁf

glaube,kelin Moﬁé;Olium aul die Idee der Wasserzerstaubung dan Patentb@u

sitzer sicplTl. e




