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ELOSZ0

Hazdnk vizgazddlkodédsdt szilikségszerilien meghatdrozza fold-
rajzi fekvése. Az a tény, hogy a Kérpat-medence hegyek &ltal
bvezett mély teriiletét foglalja el - a Duna és Tisza vizrend-
szerét - elhelyezkedése révén behatdrolja a kiilénbodzd8 célokra
felhaszndlhaté vizkészlet mennyiségét.

A hazai vizkészletek mennyiségének nagyardnyu csdkkenésé-
nek €s mindségi romldsdnak egyenes kévetkezménye lett a viz-
felhaszndlds fajlagos k8ltségének rohamos emelkedése. Még né-
hdny évtizeddel ez eldtt az orszdg bbvelkedett ivévizmindsé-
gld vizkincsben, ma mdr az ivéviz elddllitdsa, sbét szdmos ipa-
ri tevékenység céljaira megfeleld mindségl viz biztositdsa is
komoly befektetést igényld kezelési, tisztitdsi technoldégia-
kat kovetel.

Az egészséges, ivdsra alkalmas ivévizkészletek megtartdsa
ugyanuigy anyagi befektetéseket igényel, mint a kildnbdz8 cé-
lokra felhaszndlt vizek ijra felhaszndlhatévd tétele. Mig né-
hédny évtizede a vizzel valé gazddlkodds csupdn a gazdasédgos-
sdgra valdé logikus emberi t&rekvésbdl eredt, ma midr egyes te-
riileteken szilikségszerliséggé valt.

A Budapesti Miiszaki Egyetem Mérndktovédbbképz8 Intézete
ennek a felismerésnek a birtokdban tette lehetévé, hogy a
szennyvizkezelés t&bb évtizedes elméleti és gyakorlati isme-
reteivel rendelkezd szakembereinek Osszefogdsdval ezt az
anyagot kdzkinccsé tegye.

Jelen mi elsd része a telepililési szennyvizek, mdsodik
része az ipari szennyvizek kezelésével foglalkozik. Fogad-
Jédk és alkalmazzdk, mint a hazai vizgazddlkodds jobbitdsét
célz6 egyik tdrekvést. ’

Budapest, 1992. december

/Dr. Illés Istvan/
okl. mérndk, okl. gazd. mérndk






1. A TELEPULESROL LEFOLYO VIZEK ERTELMEZESE

Telepiilés fogalmdn olyan kbzigazgatdsi hatdrokkal k&-
riilvett terliletet értiink, amely emberek, embercsoportok la-
kéhelyéil szolgdl. Lakosainak szdma és a kornyezetében be-
t8ltott szerepe alapjdn beszéliink vildgvdrosrdl, nagy- €s
k6zép, valamint kisvdrosrdl és falurdl, vagy mds néven koz-
ségr6l. A teleplilések kialakuldsdval, torténetével, helyi,

kdrnyezeti és regiondlis szerepével 6ndllé tudomdnyidg, a
telepliléstudomdny foglalkozik.

A telepililésr8l lefolyd vizek klilonbdzd Osszetételiiek.
A lehullé csapadékviz adtmossa a légteret és a kimosott
szennyezfanyagokat (por, kémiai szennyez8dés) a felszinre
szdllitja. A felszini lefolyds k®&zben a szennyezettség mér-
téke a felszini szennyez8désekkel és az erdzid kbvetkezté-
ben né. A szennyez6dés tovdbbi ndvekedését okozza a szenny-
vizcsatorna-hdlézatban Osszegylilt, és levezetésre keriild,
hdztartdsokbdl és ipari lizemekbbl, gydrakbdl szdrmazd
szennyez8dések kililénbdzb fajtdja.



2. A CSATORNAZASI RENDSZEREK

A csatorndzdsi rendszerek kiilénbdz8 szempontok alap-
jén csoportosithatdék. Amennyiben a szdllitott viz jellege
szempont jdb6l csoportositunk, alapvetden egyesitett és el-
vdlasztott rendszerrdl lehet szdé. Amennyiben egy adott te-
rileten a keletkezett szennyvizet és a viztelenitendd te-
riiletre lehullott csapadékvizet k&z8s csatornahdldézaton
szdl1itjdk, egyesitett rendszerrdl van szé. Elvdlasztott
rendszer esetén a szennyvizeket kiilén szennyvizcsatorna, a
csapadékot pedig kililén csapadékcsatorna vezeti el.

A két rendszer kombindciéjaként alakult ki az Un. ve-
gyes rendszer, amelynél a csatorndzott teriilet egyes rész-
terliletein egyesitett, mds részteriiletein pedig elvdlasz-
tott csatorndzds éplilt ki.

A csatornahdlézat hossz-szelvényi kialakitédsa szem-
pontjédbdél vannak gravitdcids és kényszerdramoltatdsd csa-
torndk, illetve csatornaszakaszok. A gravitdcids csatorndk
a gravitdcids erdé hatédsdra tovdbbitjdk a folyadékot (vizet,
szennyvizet) és ehhez megfeleld lejtésre (esésre) és a
szdllitandé folyadék idbegységre es8 mennyiségének leve-
zetését biztositd keresztmetszetre van szlikség (a szlikséges
csatorna keresztmetszet-méretezését késSbb ismertetjik).

A kényszerdramoltatdsi csatorndk két alaptipust fog-
lalnak magukba. Altaldban a csatornahdldzaton belilil is
csak viszonylag rdvidebb szakaszokon keriil alkalmazdsra a
nyomécsatorna, amely egy csatornahdlézat mélypontjira te-
lepitett 4dtemeld miikddése révén topografiailag magas terii-
leten juttatja 4t a folyékony k&zeget (vizet, szennyvizet
stb.). Igy nyomécsatornidk segitségével dombokon, hegyeken,
természetes magaslatokon juttathaté 4t a viz, vagy szenny-
viz oda, ahonnan mdr gravitdciés hdlézattal vezethetd to-
véabb.

A kényszerdramoltatdsi rendszerek kdzé soroljdk a
tobb dtemelds csatornarendszereket, amelyeknél a hdldzat
egyes szakaszain a fajlagosan kis lejtés miatt van szik-
ség a tobb dtemeld beépitésére (Un. "flirészfogas™ hossz-
szelvény kialakitdsdra).

A csatornahdldézatok keresztszelvényei kialakitdsuk
€és anyaguk szempontjdbdl lehetnek nyilt felszini drokhdls-
zat, felszin kOzeli zdrt csatornahdldzat, zdrt csatorna-
hdlézat és mélycsatorna hdlézat.

Nyilt szelvényd felszini arokban csak csapadékviz,
bioldégiailag tisztitott szennyviz €s hiitéviz vezethetd.




A kdrnyezetre veszélyes szenny- és keverékvizeket csak a
fent felsorolt z4rt csatornahdldzatban szabad vezetni.

A nyilt szelvényl felszini drokhdlézat készlilhet osz-
tott, vagy osztatlan szelvénnyel, burkolatlan és burkolt
kivitelben. ;

A zdrt csatorndk méretik szerint jédrhatdk, maszhatdk
és nem maszhatdk lehetnek. Keresztszelvénylk &dltaldban
kdr-, vagy tojdsszelvény, de ritkdbban szekrény-, békaszdj-,
padrizsi- és parabolaszelvény is eléfordul.

Az eddigiekben értelmeztiik a teleptilésrél lefolyé vi-
zeket és tdmbéren bemutattuk a teleplilési csatorndzdsi rend-
szereket, Osszefoglalva ezek meghatdrozdé jellemzbit és az
alkalmazdsukra vonatkozdé kritériumokat.

A kbvetkezbkben - ezek Osszefoglaldsdn tul - a telepli-
lési csatornahdlézatban lefolydsra keriilé szenny- €s csapa-
dékviz mennyiségi és mindségi jellemzbivel foglalkozunk.

2.1. A CSATORNAHALOZATON LEFOLYASRA KERULO
SZENNY: ES CSAPADEKVIZEK MENNYISEGE
ES MINOSEGI JELLEMZESE

A teleplilésekben lefolydsra kerild8 szenny- és csapa-
dékvizek a kdvetkezb8képpen osztdlyozhatdk:

a) Héazi szennyvizek a hdztartdsok, vendégldtdipari lizemek
(szd110ddk, éttermek, eszpresszdk stb.),
egészségligyl intézmények (kdérhdzak, szanatdriumok,
szlil6otthonok),
ipari lizemek, honvédségi intézmények stb. konyhdirdl,
illemhelyeir8l, mosdé-, filird6- és zuhanyozdhelyiségei-
b8l szidrmaznak.

b) Ipari szennyvizek a gydrakban, ipari lizemekben, a gyé4r-
tédstechnoldgiai eljdrdsok sordn keletkeznek, ide szok-
tdk sorolni a gydri helyiségek tisztdntartésdhoz és a
gyédrtdstechnoldégiai berendezések mosdsdhoz felhasznidlt
vizeket is.

c) Locsolévizek és 8ntdzbvizek egy része szintén a csator-
naba folyik.

d) Talaj- és forrdsvizek is a csatorndba keriilhetnek és an-
nak vizhozamdt ndvelik, kiilénésen régi, rossz dllagi
csatorndk, vagy rossz mindségi anyagbdl készitett csa-

torndk esetén.

e) Csapadékvizek azon része, amely nem szivdrgott a talaj-
ba, vagy nem pdrolgott el.




2.1.1. A telepiilésrél lefolyé szennyviz mennyisége

A tovédbbiakban a fenti osztdlyozds alapjédn az egyes
kategéridkat legfontosabb jellemzd8ik alapjédn tekintjik &t
el8bb mennyiségi, majd minbségi szempontbdl.

2.1.1.1 A hdzi szennyvizek mennyisége

A hdzi szennyvizek napi mennyisége sok tényezbtdsl fligg.

Ilyenek:
a) A csatorndzott terlilet lakosszdma,

b) A csatorndzott teriilet jellege (ipari teleplilés, mezs-
gazdasdgi telepililés, alvévaros),

c) A beépitettség jellege (magas épliletek, alacsony éplile-
tek, kertes beépités),

d) A telepiilésen beliil a burkolt és a zdld teriiletek ara-
nya (locsoldsi és 6ntdzési igény),

e) Az épililetek k8zmilvesitettségének fejlettségi szinvonala,

f) A csatorndzott teriileten 1évé ipar jellege és korszerii-
sége (automatizdlt lizemben tisztdbb a munka és kevesebb
a munkaerd).

Miutdn a csatorndzdsi terveket a jovébeni dllapotnak
megfelelfen tervezzik, a tervek készitésekor figyelembe
kell venni a vadrosfejlesztési tervet és a tdvlatban védrhaté
szennyviz mennyiségét ennek alapjédn kell meghatdrozni. Ha-
zai telepliléseink vdrhatdé lakosszdm-vdltozdsa ma mér elsdd-
legesen nem a természetes szaporulattdl, hanem az urbanizd-
cidnak a telepililésre gyakorolt hatésétél, a varosok és kbz-
ségek tervszerl iparositdsdtdél és az ezzel Osszefliggd la-
kdsépitési program végrehajtdsdtdl fligg.

A csatornahdlézaton egy nap alatt lefolyasra keriild
hdzi szennyvizmennyiség kevesebb, mint a teleplilésben
ugyanazon a napon elfogyasztott vizmennyiség. Az elfogyasz-
tott vizmennyiség egy része ugyanis ontdzdvizként, locsoléd-
vizként stb. kerilil felhaszndldsra. Ennek mértéke a telepli-
lésben 1év8 kertek és belterjes mezdgazdazdasdgi terliletek,
valamint a burkolt felililetek nagysdgdtdl filigg. Nem jelent-
kezik levezetésre keriild hdzi szennyvizként a vizcsbhdld-
zati veszteség, vagy a tlizolté viz sem.

A csatornahdlézaton a hdzi szennyviz mennyiségét
ugyanakkor névelheti a talajvizb8l a csatorndba szivargd
Un. infiltrdcidés viz. Ennek mennyisége a csatorna feletti
talajviz nyomasatdl, a talaj vizidtereszt8 képességétdl,
valamint a csatorna dllagdtdl fligg.








































































































































































































































































































































