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VORSRI BAR )

jelen jegyzet. tartalmazza - az alábbi csoportositásban:
1. Folyami vizlépcsők acélszerkezetei
2. Hajózsilipek acélszerkezetei
3. Öntözőrendszerek hagyományos és automata elzáróberendezései

Jelen jegyzetben:

(5.) II. Nagynyomásu csővezetékek és elzáróberendezéseik
Az 1-3 részről a függelékben tartalomjegyzék szerepel.

BEVEZETÉS

VÁR 1731) dl !

peltek.
Törekvésem, hogy az adott szük terjedelemben gyakorlati áttekin-tést adjak a vizépitésben előforduló, sokféle, különböző célu acél és

gépszerkezetről - azok helyes gyakorlati alkalmazási lehetőségeire és
hatásaira utalva s megemlitve azokat az áramlástani problémákat és
méretezési előirásokat, melyek leggyakrabban szükségesek a gyakorló
vizépitő mérnök számára, inkább kiemelve a fontos terhelési esetek kör-
vonalazását, mint a részletes számitási eljárásokat. Figyelmet forditok

.
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az egész miütárgy és az acélszerkezet kapcsolatára mind a tervezés,
mind a megvalósitás és üzembehelyezés stádiumában - hiszen leggyak-
rabban ezekkel a kérdésekkel kerülnek szembe a kollégák. Az emlitett
két kézikönyv irodalomjegyzékén tulmenő magyar és ahol ilyen nincs,
idegennyelvü forrásokat a jegyzet végén közlöm.

A második világháboru óta egyenletesen évi 87-kal növekvő villa-
mos energiaigény kielégitésére a Dunán, Volgán, Donon, Rajnán, Rhone-
on és mellékfolyóikon, valamint az Alpokban és Pireneusokban, ujabban
a Kaukázusban nagyszámu vizerőmü épült, a szibériai és amerikai nagy-
létesitményeket nem is emlitve; többek közt elsősorban e körülménynek
köszönhető a vizlépcsők beruházásban 12-18, mozgatóberendezésekkel
együtt (de turbinák és villamosgépek nélkül) 18-257 költségkihatással je-
lentkező vizi acélszerkezetek jelentős fejlődése - melynek 1960 utáni, a

: legutóbbi évekig terjedő fejlődését foglalja össze anyagunk.
E szerkezetekre jellemző, hogy általában egyedi megoldásu, moz-

gó nagyberendezések, melyeknek komolyan meghibásodni az üzem - és
a környék biztonsága érdekében egyáltalán nem szabad - s évenkénti
vagy több évenkénti rendszeres karbantartásuk - a viztelenités miatt
szintén jelentős költségekkel jár. Ezért és müszaki követelményeik miatt
a vizlépcsők kialakitását 40-50X-ban, messze költségkihatásuk felett, -
befolyásolják. :

Mig a század közepéig e nagyberendezések terepszint fölé kiemel-
kedő, kihangsulyozott kialakitása volt a divat, most modernebb esztéti-
kai elveket követve - a tájba, környezetbe minél harmonikusabban beol-
vadó, . lehetőleg felépitmény nélküli megoldásokat. értékeljük.

A gyakorlatból kiindulva, leghelyesebbnek tartom, ha témánkat a

folyami, 0-16 (25) m kiesésü
a középnyomásu, 16-100 m esésü
a nagynyomásu, 100-1800 m esésü vizlépcsők acélszerkezeteinek csopor-
tositásában közelitjük meg.

!

A folyami és középnyomásu elzáróberendezéseket, gátakat látszó-
lagos hasonlóságuk mellet, - annál lényegesebb különbségeiket kiemel-
ve, - célszerü párhuzamosan, egymás mellett tárgyalni. Ezt a vázlatos
egymásmellé állitást és egyben a legfontosabb megoldások felsorolását,
alkalmazási területükre való utalást szolgálja az 1. táblázat,

A nagynyomásu létesitmények, akár vizerőmüvek,, szivattyutelepek
vagy szivattyus energiatározók vizkivételei és alvizi medencéi általában
kis és középnyomásuak, tehát elzárószerkezeteik a megelőzőkkel együtt
tárgyalhatók, a tározótó vizkivételét az erőmüvel (szivattyuteleppel) ösz-
szekötő vezetékek általában nagy (középjnyomásuak és megoldásuk csőve-
zeték vagy csőalagut. Bennük a vizszállitás szabályozására csőelzáró

—

szerkezetek szolgálnak.
Az általános szabály alól az a gyakori eset sem kivétel, amikor

az erőmüvet a vb. völgyzárógát alá telepitik - ekkor is a tározótér-tur-
bina összekötésére (rövidebb) csővezeték szolgál.
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1. táblázat

Folyami (kis) és középnyomásu elzárószerkezetek fajtái

Alkalmazási terület: 1-16 (25) m
viznyomásig

16-100 m
viznyomásig

3 oldalon záró csuszó v. görgős sik-
táblák
4 oldalon záró csuszó siktáblák (egyirányu vagy mindkét irányu zá-

rással)
4 oldalon záró görgős siktáblák (vizfolyás irányu vagy azzal szem-

beni zárással)

Betétgerendák, csuszó v. görgős (ritkán alkalmazva)

Görgős betéttáblák (az elzárt nyilás osztva a rendelkezésre álló
emelőberendezés teherbirásának megfelelően)

Erőmüvek fel és alvizi elzárótáblái
(ritkábban gyorszárásai)

Általában már cső elzáró-
szerkezetek

Kettős kampós gát 8-16 m mag Kettős tábla (4 oldalon záró)

A duzzasztó küszöbhöz csuklósan
csatlakozó elzárószerkezetek:

Billenőtábla 1-6 m magasságig
Nyergesgát 1-5 m magasságig
Szektorgát 1-8 m magasságig

billenőtábla fix gát tetején

Szegmensgát 3 oldalon záró
1-16 m magasságig

szegmensgát fix gát tetején

Szegmensgát 4 oldalon záró
kb. l0Ox10 m-ig

Szegmensgát 4 oldalon záró
Kb. 5x5 m-ig

Billenőtáblás szegmens
7-16 m magasságig

Kettős kampós szegmens
7-16 m magasságig

Hajózsilip elzárások: Csak kiegyen-
litett vizben mozgathatóktámkapu

Süllyesztőkapu (kivételesen nyomás
alatt is)

hajóemelőmü függőleges

Tolókapu hajóemelőmü, ferde pályás





I. TÁROZÓK TÖLTÉSÉRE ÉS ÜRÍTÉSÉRE
SZOLGÁLÓ ELZÁRÓBERENDEZÉSEK

.

Vizkivételek és berendezéseik

Akár sikvidéki, akár dombvidéki tározók esetét nézzük - vizkivé-
teleik általában a 16-25 m-ig terjedő vizszintkülönbségü tartományba
esnek,

Élet- és vezetékvédelmi szempontból durvagereb, egyszerübb vagy
gépesitett gerebtisztitóval - és üzemzavar, javitás esetén egymás tarta-
lékául is szolgáló két független elzárószerkezet a szükséges szabályozó
berendezések, melyek a vizkormányzást lehetővé teszik.

Az elzárótáblákat és mozgatóberendezésüket kiszolgáló kisebb daru
és cső v. csőzsilipes megoldás esetén a tábla alvizét levegőztető cső
azok a segédberendezések, amiket még emliteni kell.

Üzembiztonsági okokból célszerü mindig az 1.sz. ábra szerinti két
kifolyónyilással és ennek megfelelő elzárószerkezetekkel, gerebekkel ren-delkező vizkivételt alkalmazni - mert ekkor az egyik vezeték bármelyelemének fenntartása, üzemzavara esetén a másik zavartalanul üzemelhet.

Vizkivételi zsilip vázlatos elrendezése. Kettős nyilás, durva
gereb, 2-2.elzárószerkezet
















































































