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BEVEZETÉS-

Az épületek rezgéseinek számítását és mérését a rezgések által elő-
idézett hatások ellenőrzése teszi indokolttá.

Az épületekre ható különböző dinamikus erők és mozgások károsan
befolyásolhatják a lakók közérzetét az épületben zajló munkafolyamatokat,
zavarhatják az épületben levő gépek vagy müszerek müködését, veszélyez-
tethetik az épület tartó- és épület szerkezeteinek rendeltetésszerü hasz-
nálatát, szélső esetben az épület stabilitását. A rezgéseket általában külső
dinamikus erők és hatások (gerjesztő erők vagy mozgások) hozzák létre.
A leggyakrabban előforduló dinamikus hatások:

- az épületen belül vagy annak közelében müködő gépek, szállitó
eszközök, ill. közlekedő jármiüvek,

- a földrengés, :

- a szél.
A dinamikai ellenőrző számításokhoz, illetve a dinamikus erőkre és

mozgásokra történő méretezéshez elengedhetetlen az épületek, épülettipu-
sok dinamikai jellemzőinek ismerete.

A meglevő épületek statikai és dinamikai paramétereinek (merevség,
kihajlási hossz, befogás mértéke, frekvencia, lengési alakzat stb.) ellen-
őrzése gerjesztett rezgésekkel történik. A gerjesztett rezgések lehetnek
természetesek (pl. belső munkagépek) vagy mesterségesek (pl. pulzálás,
ütés, lökés).

A dinamikus vizsgálatok célja
- a dinamikus hatások kellemetlenségi tokának, veszélyességi mérté-

kének meghatározása,
- a szerkezet helyi vagy teljes (rendszer) merevségének érzékelése,
- az idő során megismételt rezgésmérések révén, a rugalmas térbeli

rendszer állapotában bekövetkezett esetleges változások feltárása,
- a belső technológiai folyamatokra gyakorolt hatás értékelése.





I. A MECHANIKAI REZGÉSEK ÁLTAL

KIVÁLTOTT HATÁSOK

1.A rezgések hatása az emberre

Az emberi szervezet érzékeny a tartós folyamatos rezgésekre, vá-
ratlan lökésekre. E dinamikus hatások psziho-fiziológiai folyamatokat vál-
tanak ki. A fiziológiai hatás a rezgések érzékelésének fokával mérhető.
A mérőegység a pal, azaz a rezgési szint, amely

P - 10 1og E (.1.)
: eképlettel definiálható, ahol

I — a rezgés erőssége
L a rezgés erőssége az érzékelhetőség határán.

A rezgés erősségét a rezgő mozgás gyorsulásának (a) és (f(Hz))
frekvenciájának ismeretében

1a2 .I- E  a2) [(ems ?)

képlet segitségével hatá-
rozhatjuk meg.

Az érzékelési szin-.
teket a paloktól függően
az 1. táblázat tünteti fel.

Az érzékelés alsó
határát a Meister féle !

görbe alapján határozzuk 2 10 60 f (Hz)

meg (1. ábra). : 1. ábra

//
érzékelhető

A tartós rezgések idő előtti kifáradást okoznak. Az emberi szerve-
zet kifáradásának mértékét K kifáradási tényezővel szokás jellemezni.
A kifáradási tényező a frekvenciának és amplitudónak ismeretében a 2. áb-
rá segitségével könnyen meghatározható.

A K különböző értékeinél jelentkező kifáradási fokozatokat a 2. táb-
lázat szemlélteti.
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1. táblázat
ks

Pal Az emberi szervezetre gyakorolt hatás

0-10 Alig érzékelhető
10-40 Érzékelhető
40-60 Erősen érzékelhető
60-80 Kellemetlen (tengeri betegség)
80 Fájó rendellenességek

2. táblázat

Az emberi-munkára
gyakorolt hatás

0-1 A munkát nem zavarja
1-3 A munkát alig zavarja
3-10 A munkát zavarja

10-30 Alig elviselhető munka közben
30 Munka végzését kizárja

0,10 / 1D "50 f(43)

2. A rezgések hatása az épületekre

A rezgések az épületekre is káros hatást gyakorolnak. A tartós rez-
gések bizonyos határok között a szerkezeti anyagok belső átrendeződésének
következtében kifáradást okoznak, A kifáradás jelenségét jelen előadás ke-
retében nem érintjük.

A hirtelen lökések és a tartós rezgések az épületek szétrázásának
következtében előálló károsodásokat eredményezhetnek.

A károsodás mértéke a rezgéserősség alapján becsülhető meg. A rez-
géserősség mérőszáma a vibrár ($).

:

Értékét az alábbi képlet segitségével állapitjuk meg:

S - 10 10g 10 I (I. 3.)






























































































































