




Tervpályázati programm. 
1. Terveztessé~ az alábbi ~i~ötése~ alapján egy krematórium. 
2. flz épületrésze~ úgy csoportosítandók, hogya temető felől a közönség, hátulról pedig a 

szolgálat bejárása \egyen és a két forgalom egymástól teljesen ell{ülÖnüljÖn. fl főépületrész a krema­
tórium heJyiségét tartalmazza, a szárnyak a r.amvvederfüll{é~et. 

3. Szükséges helyiségek: 
a) Egy hamvasztécsarno~ - mint az épület gyászszertartási főhelyisége - ~b. 100 m2 alap­

területtel, ~atafalk~emelvénynyel, orgonával, szószékkel és sülyesztővel. Főbejárattai az előcsarnol(, 

szolgálati bejárattal a folyosó felé. 
b) Két, cgyen~ént 40 m2-es és négy, egyenként 30 m2 alapterületű ravatalozó, a nagyobbal{ 2-2, 

a l{isebbe~ l-l koporsó számára, főbejárattal az előcsarno~, szolgálati bejárattal a folyosó felé. 
e) Előcsarnok (várótercm) a közönség számára ~özvetlcn bejárattal a főhomlokzaton. Terje­

delme és elhelyezése olyan, hogy minden ravatalozóba és a hamvasztócsarnokba ~özvetlenül nyíljék. 
d) Két ~Iozetcsoport (férfi, női) az előcsarnokban, egymástól távol helyezve. 
e) Folyosó a hátsó oldalon, közvetlen bejárattal a hamvasztócsarnokba és ravatalozókba, 

lehetőleg a hivatalos szobá~ba is, 
f) Három hivatalos szoba (~ét iroda, egy sekrestye) egyen~ént 20- 30 m2 alapterülettel a 

hátsó homlokzaton. 
g) Klozet a hivatalos helyiségekhez. 
h) Egy szolga- és egy fü(őlakás, egyen~ént: egy szoba (mindegyik 30 m~, ~onyha 12 m2), 

fürdő, ~amra, ~Iozet. 

í) Hamvvederfülkék (~olumbárium) számára l,örülbeIü180-190 fm. hosszú és elég széles, négy­
szögben vagy fél~örben elrendezendő oszlopos vagy pilléres csarnok-folyosó, hol egymás fölötti soro~­
ban, egymás mellett elhelyezett urnafülkéknek és a közönségnek elegendő hely legyen. fl h,olum­
bárium kupolacsarnokkal stb. tagozható és legalább egyik oldalán teljes hosszában közvetlen belépők­
kel bírjon. 

j) fl I,rematórium helyiségei alápincézendől{ és azokban hátsó bejárattal elhelyezendő: a 
tüzelőtér a hamvasztócsarnol{ alatt, két kemellcével és sülyesztővel, a tüzelőanyagraktár, koporsó-, 
urna- stb. ra~tárak, a fütés helyiségei. 

4. fl beépítésre kijelölt terület megmaradt része urnasírhelyek beosztására használandó fel. 
Egy sír alaoterülete 70 X 60 cm., a Mzök 30 cm. szélesek. fl főközlekedő utakról, valamint a sír­
parcellák ~özötti járdákról és ültetvénye~ről oly módon ~ell gondoskodni, hogy az egész terület 
tagozása és a temető-utal{hoz való csatlakozása művészi hatású legyen. 

5. flz épületcsoport architektónikus kiképzése rendeltetésének megfelelően nyugodt és ~omoly 
hatást tegyen, amellett lehetőleg takarékos forma~épzést mutasson. fl nagy l,éménynel, külső kikép­
zésére és az épületcsoporttal való összhangjára nagy gondot kell fordítani. flz al~almazandó anyagok 
és szerkezetek tömöre~ és tartósa k, l,evés tatarozást igénylő~ legyenek. 

6. fl beépített köbtartalom ~imutatásánál külön kell magát a krematóriumot s lüiJön a kolllm­
báriumot feltüntetni. flz urnasírok, ültetvények, uta~, kerítések költsége nem számítandó. 

Budapest, 1915. évi október hó 5-én. 
A s:z;ékesföváros tanácsa. 
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HICKJSCH REZSÖ 

Rz rlső magyar krematórium. 

Sokan talán különösneh. fogják találni, hogy miként foglalhatott helyet egy. 
nem céhbeli tag a fővárosban építendő krematórium tervpályázatának bíráló­
bizottságában. 

De ha tekintjük a higiéne szerepét az építkezések terén és azt, hogy az építő­
művészet mindenkor szervesen hozzásímult a közegészségügyi szempontokhoz, 
különösen az ilynemű intézménydl. létesítésénél, ügy ki sem fog megütl,özni a 
pályaművek elbírálása körül történt közremOködésem felett. 

Közismert dolog, hogya krematóriumok emelésének elsősorban a közegészség­
ügyi érdekek képezték az alapját, mint ahogya halotthamvasztás előharcosai 

mindenl\Or és mindenütt a l,özegészségügyi szal,tel,intélyek, a higiénával foglall,ozó 
szervei, voltak, ki!, a nemzetközi higiénikus kong resszusol,on hódítottak tért az 
eszmének. 

Épp ügy nem szorul bővebb ismertetésre az sem, hogy a krematórium ok 
létesítését mindenütt a közegészségügyi és építésügyi hatóságok karöltve hajtották 
végre, ami talán eléggé indokolja a jelzett bizottságba való delegáltatósom. 

De indokolja - s ezt szerénytelenség nélkül mondhatom - talán az is, hogy 
bár hivatalos ügykörömből kifolyólag, mégis az első voltam az országban, ki ügy 
a közzétett tanulmányommal, mint pedig felettes hatóságomhoz tett terjedelmes, 
hivatalos előterjesztéssel az ügyet közelebb vittem a megvalósulás felé, majd a 
részletes építési programm összeállításával, döntésre vittem a tervpályázat kiírását. 

És az első rPágyar krematórium-tervpályáza(valóban gazdag és szép eredmény­
nyel zá rult. 

Remélni se mertül" hogy abban huszonhat pályázó vegyen részt 30 pálya­
munkával. 

Építőművészeinket valószínűleg a pályázat I,ülönlegessége, nagyszerűsége és 
az a gondolat inspirálta, mely rendszerint az egészen üj és l,ülönösen nálunk eddig 
még nem létező műalkotásnal, megteremtéséhez fűződil, . 



2. oldal Magyar Építőművészet 

fl beérkezett és kiállított pályaművek igaz gyönyörűségére szolgálhattak nem­
csak a krematórium előharcosa i s a hamvasztás hívei, de a hozzáértők és szak­
emberek előtt is, látva, hogy azok nemcsak a programm követelményeit elégíti k 
ki, hanem hogy azon jóval felül úgy alapdiszpoziciójuk, beosztásuk, tagozásuk, 
mint kiképzésük s főleg architekturájuk tekintetében messze felülállanak a meg­
kívánt fe Itételel,nek. 

Mindazonáltal nem tudok elzárkózni az elől, hogy bennem, ki más szögletből 
is szemlélem a pályázatot, felül ne kerel,edjék az adminisztratív érzés, hogy a 
gyakorlati megvalósítás és a I, ivitel tekintetében ne adjak kifejezést oly észre­
vételeknek, melyel,et nem véltem szükségesnel" amint az alább indokoltnak is fog 
látsza ni, hogy azokat egy eszményi pályázat elbírálásánál fejtsem ki. 

Magam, aki a kontinensnek csaknem összes 1{rematóriumait, azok kezelését, 
üzemben tartását, a hamvasztások összes módszereit, tehát azok úgynevezett gazdá­
szatát s maguknak a hamvasztóknak keletkezését, tervezését, a létesítés módját, 
az építkezés mikéntjét, azok teljes felszerelését, működését a helyszínen behatóan 
tanulmányoztam, nem tarthatom közömbösnek éppen a kezeIő- és üzemhelységek, 
azol, belső beosztásának, a cél érdekében összhangzatos I,iképzésének a leghelyesebb 
módon való tervezését s megoldásuk kérdését, ami szerintebb fontosabb, mint a 
külső architektura megoldása. 

fl beérkezett pályaművek tekintélyes része nem fektetett erre nagy súlyt. 
fl részletek sok helyt megoldatlanok, nyersek, egyenetlenek, nem csoportosulnak 
kellőleg a főhelyiségek körül, ezek az úgynevezett üzemi helységek nem a legjobban 
méretezettek, a kémények kiképzése kedvezőtlen, sőt több helyt teljesen megoldatlan. 

Pedig a hamvasztóknál nagy fontossággal bír a tüzelő és fűtési rendszer 
helyes elhelyezése, mert enélkül az üzemet jól biztosítani nem lehet. 

Tudvalevő, hogya legbelső égési területen a hulla a regenátorokból kiözönlő 
s mintegy ezer fok Celsiusra hevített levegőbe n hamvad el. Ennek a gázkoksz­
fejlesztőkhöz, az égető lég aknákhoz kapcsolódása, az al,nazáró szerkezeteknek 
elhelyezése, a helyesen méretezett kettős falazatú s megfelelő sze llőző űrökkel ellátott 
kéménynyel való kapcsolatba hozatala, s egyáltalán a tüzelő, légfűtő, gázfejlesztő 

szerkezetek beépítésére szolgáló helyiségei, kiképzése, méretezése és a kémény­
szerkezet tervezése, egyike a legnehezebben megoldható feladatoknak, olyannyira, 
hogy Németország sok városában a kéményszerkezetre l,ülön pályázatot írnak ki. 

Mindezek felett tehát egy krematórium építésénél nem lehet csak úgy I,ö nnyű­

szerrel elsiklani s kell, hogy azokra a részletes tervek elkészítésénél a legnagyobb 
gond fordíttassék, amire az illetékes körök figyeimét már e helyt is fel kívánom hívni. 

Még egy körülmény van, mely ugyan nem bír kiváló j elentőségge l, melyrc 
azonban egy nálunk építendő krematórium felállításánál szintén reá kívánok 
mutatni. 

fl beérkezett pályaművek, bár gyönyörű és igazán nagy és művészi érzékkel 
oldották meg a kolumbáriumok kérdését, sőt némelyil, valóban impozáns s nagy 
hatást igérő cinerariumokban helyezi el azokat, mégis a kolumbáriumok kiképzése 
aránylag túlgazdag. 

fl I,olumbáriumol, a külföld ön csaknem mindenütt visszafejlődést mutatnak. 
Ez igen természetes okokra vezethető vissza. ft hozzátartozók jobban szeretik 
halott juk hamvvedrét könnyebben hozzáférhető helyen elhelyezni, olyan helyre, ahol 
azok díszítése, koszorúkkal, virágokkal való ellátása könnyebb, mint az egymás fölé, 
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SZENDE ANDOR 

MEGVETT TERV TÁVLATI KÉP 
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32. oldal 

csarnok körül csoportosulnak, miáltal a 
hamvasztók vagy a ravatalozók alkalmi­
lag igen nagy mértékbe!) bővíthetők. 
Jó az irodál~ elhelyezése. 11ltalában véve 
az alaprajz a programm követelményeit 
kielégíti. 

11 homlokzat kiképzésében igen nagy 
tömegel,kel dolgozik, amelyeknek hLltása 
csal, nemes anyagokból remélhető. Tet­
szetős a főkapu és a kolumbáriumnak 
architelüurája, míg a középkupola külső­
leg megoldatlan. 

aj Krematórium beépített 
köbtartalma ___ ___ ___ 19.574·00 m3 

bj Kolumbárium beépített 
köbtartalma ___ ___ ___ 1.710·00 11 

2. Megvétel. Tervező: Bálintlz józsef.. 
11 különben jó alaprajz hibája a sok 
folyosó. Dacéira, hogy körülveszi a hely i­
ségel,et, mégis a szolgálati rész el van 
szakítva. 11 kolumbárium-folyosó rossz 
helyen torkol be. 11 hamvasztóba sok a 
bejáró. 11 ravatalozók nem tengelybe 
eső bejárói nem igérnek jó hatást. 
11 lakások az emeleten az orgona­
karzattal közös lépcsőből nyílván, nincse­
nek kellőképpen elk~lönítve. 

11z architektura monumentális hatást 
ígér, de szerkezeti szempontból, l,ülönö­
sen az esővíz Icvezetésében nem cél­
szerű. 

aj Krematórium beépített 
I,öbtartalma ___ ,__ ___ 16.361·34 mS 

bj Kolumbárium beépített 
köbtartalma ___ ___ ___ 4.685·12 II 

3. Megvétel. Tervező: I<.eller józsef és 
Forgó Gábor. Jó alapdiszpoziciót mutat, 
bár a lépcsől,kel nagyobb takarékosság 
volna indokolt. Jók a szuterrén-Iejárók, 
valamint a szolgalakások. n kol um­
báriumok lépcsől,l,el .való teljes körül­
szegése fölösleges. 11 sok lapos tető 
szerl,ezetileg célszerűtlen. 11z oldalvilá­
gítás magasítása nincsen indol,olva, mert 
az előcsarnokot barátságtalanná teszi. 

11z architekturában soJ:~ tagozást és 
kupolát nyujt, a részletképzés egyenetlen. 
11 főkupola nincsen szervesen fejlesztve. 

aj Krematórium beépített 
I, öbtartalma ___ ___ ___ 15.656·17 mS 

b) Kolumbárium beépített 
köbtartalma ___ ___ ___ 6.913·84 II 

4. Megvétel. Tervező: Palóczi Antal. 
11z alapdiszpozició szép díszudvarával jó 
hatást igér. 11z előcsarnok és hamvaszt6, 
meg a ravatalaz6k csoportosítása cél-
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szerű. Kár, hogy amellékhelyiségek 
világító udvarok létesítését kívánták. 
11z irodák és szolgalakások elhelyezése 
megfelelő, bár utóbbiaknak aszabadból 
való bejárata célszerűbb volna. Kissé 
tökéletesebb szeparálásul, is kívánatos 
volna. 11 I,olumbáriumok elrendezése 
tal,arékos és megfelelő. 11 szituálás a 
tengelyre merőleges, ami indoktalan. 

11z architektura a korai olasz rene­
szánsz formaképzését követeli. 11 négy 
sarokkupola nélkül még előnyősebb ha­
tású volna. Nem szerencsés a - kémény 
kiképzése. 

aj Krematórium beépített 
köbtartalma ___ ___ ___ 19.262·00 m3 

bj Kolumbárium beépített 
J,öbtartalma ___ ___ ___ 11.745·00 II 

5. Megvétel. Tervező: Reiclzl Kálmán. 
11z alapbeosztás jó és a hamvasztó szi­
tuálása, vcIlamint az előcsarnok kedvező 
csatlakozása révén a kettő all,almilag 
együttesen is használhatő. 11 ravatalozók 
megJ,özelítése kissé közvetett, a közéjük 
helyezett előterek célszerűk 'ugyan, de 
nem voltak kívánva. 11 J,olumbáriumok 
elhelyezése jó, a közbefogott díszudvar 
kedvező hatást igér. 

11z architektura a monumentálisra és 
funerálisra való törelwésében egyes túl­
zásokat mutat, részleteiben pedig némely 
helyeken megoldatlan. 

aj Kremat6rium beépített 
köbtartalma ___ ___ ___ 19.192·00 m3 

bj Kolumbárium beépített 
köbtartalma ___ ___ ___ 3.786·00 II 

6. Megvétel. Tervező: Rerriclz Béla. 
11z alapdíszpozició asszimetrikus elren­
dezése következtében a ravatalozók és 
a hamvasztó csarnok egymástól távol 
I,erültek, miáltal a forgalom teljesen meg­
oszlott. Sok a folyosó és közvetítő átjáró, 
meg csarnok. 11 hamvosztónak nincsen 
ldozetje, a hivatalok elhelyezése és 
klozet je s a szolgalakás nem célszerű. 
11 ravataloz6k előcsarnoka alkalmatlan 
helyen van. 11 kolumbáriumok igen ter­
jedelmesel, és majd az egész telh,et be­
építik. 

11z architektura öumagában szép és 
festői csoportosításábclI1 művészi hatású, 
de rendeltetését kevéssé fejezi ki. 

aj Krematórium beépített 
köbtartalma ___ ___ ___ 25.663·00 mS 

b) Kolumbárium beépített 
köbtartalma __ _ ___ ___ 6.272·00 /I 
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7. Megvétel. Tervező: Szende Andor. 
(I. terv.) F'ilaprajzában túlzottan gazdag. 
flz előcsarnok meJJett két váróhelység 
fölösleges. Sekrestye nem való a rava­
talozók közé. flz irodák el vannak vá­
lasztva. fllz10zetek a ravatalozók sorában 
túlságosan feltűnő helyen vannak és 
szellőzésük sem célszerű, inkább a váró­
szobák helyén lehetnének. fl szuterrén­
lépcsők jól vannak diszponálva, de a 
szolgalakásol, nem valók a pincébe és 
beosztásol, sem kifogástalan. fölösleges 
az egész épületet alápincézni. 

fl I,ülső arch itektura nagy hatást igér, 
bár részletképzésében egyes helyeken 
önkényes. fl magasabb és alacsonyabb 
épületI-észek csatlakozása nem szeren· 
esés. Nem kedvező a hamvasztócsarnok 
belső lefedése. fl homlokzati rajzok, 
kiváltképpen a perspelüiva, nagy művészi 
érzékre és l, itűnő előadóképességre mu­
tatnak. 

aj Krematórium beépített 
köbtartalma ___ ___ ___ 12.923'00 m3 

b) Kolumbárium beépített 
köbtartalma ___ ___ ___ 1.632'00 II 

8. Megvétel. Tervező: Tscheuke Herman. 
fl köralakú fődiszpozició következtében 
az egyes helyiségek nem kedvező alLlp­
rajzokat kaptak. fl legsikerültebb az elő­
csarnok, míg a hamvasztó amellékfülkék 
nélkül jobb volna. flz iroda és lakás 
helyiségeit befogadó hátsó szárnynak 
bemetsződése nincs megoldva. fl szol­
gálati folyosó alacsonyabban hagyása 
célszerű és takarékos. fl ravatalazók 
magassága kissé túlzott. fl kolumbáriu­
mok csarnokainak alacsonyabban való 
elhelyezése célszerű, mert a főépület 
tömegeivel nem l\OnkurráJ. 

flz architektura főgondolata, egy hatal­
mas kupola alá vont főépület, monu­
mentális hatást igér, de nem fejezi ki 
a tartaImát. fl formaképzés takarékos 
részletek mellett is tetszetős és a nagy 
és kis kupolák, valamint a kolumbáriu­
mok összehangolása sikerült. 

aj Krematórium beépített 
köbtartalma ___ ___ ___ 21.063'24 m3 

b) Kolumbárium beépített 
köbtmialma _____ . ___ 2.965'20 II 
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Tervező: Oerey Ernő. f\lapelrendezésé­
ben a hamvasztó és e lőcsarnok kapcso­
latos hasznosíthatása cé lszerű. Kevésbbé 
sil,erült a mellékhelyiségek csoportosí­
tása, amelyel,nek nagyobb előcsarnok 
fölösleges. li szolgalakások nincsenek a 
többi helyiségektől eléggé elkülönítve. 
fl kolumbáriumok hátrafelé fordítása 
nincsen indokolva. fl jó megvilágítás 
I~edvéért általában túlzotttak a magas­
sági méreteI,. fl harangtorony önmagá­
ban nem kedvezőtlen, de mint kémény­
burkolás, I,öltséges. fl monumentális 
szabad l épcső kissé terjedelmes. 

flz architektura jó hatást igér, bár 
egyes részletek még megoldatlanok. flz 
eqész tervet a I, issé túlzott nagyszabású­
ság jellegzi. 

aj Krematórium beépített 
köbtartalma ___ ___ ___ 16.314'00 m3 

b) Kolumbárium beép:tett 
köbtartalma _ .. ___ ___ 2.400'00 II 

Tervező:BőhmHenrikésHegediisArmÍn. 
flz előcsarno!\nak csarnokfolyosóvá való 
bővítése a hamvasztónak tökéletes elkülö· 
nítését szolgálja és nagyobb közönség 
befogadására is alkalmassá teszi. Szük­
séges lett volna azonban jobb világítás­
róI meg szellőzésről gondoskodni és 
megfelelő nyílások útján a kapcsolatot 
is l ehetővé tenni. fl diszpozició hibája, 
hogy a bejárat nem szervesen torkol a 
hamvasztóba. fl ravatalozók, valamint 
a hamvasztó megvilágítása nem látszik 
elegendőnek. Kissé önkényes a főhom­
lokzat két lépcsőtornyának elhelyezése. 
] ó a szolgalakások szituálása, némileg 
körülményes a hivatalok megközelítése. 
fl I\o lumbáriumok kissé bőven vannak 
fölvéve. 

flz architektura tömegeiben jó hatást 
igér, részleteiben azonban takarékosabb 
dekoráció javára válnék. 11 kolumbáriu­
mok folyosója és a hamvasztócsarnok 
belseje sikerült forma képzést mutat­
nak. 

aj Krematórium beépített 
köbtartalma ___ ___ ___ 15.539'00 m3 

. b) Kolumbárium beépített 
köbtartalma ___ ___ ___ 8.205'33 II 
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