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Az amerikai munkavédelmi hivatal, az OSHA 2002 júliusában tette meg 

az első lépéseket a daruszerkezetek biztonsági szabványainak felülvizsgála-
tára. Rövidesen sor kerül a szabványosító bizottság tagjainak kinevezésére. A 
bizottság első ülésétől számított 18 hónapon belül várható a javaslat elkészí-
tésének befejezése. 

Figyelemre méltó, hogy a kezdeményezés az iparból indult ki, amely 
szorgalmazza a 30 éves szabvány korszerűsítését.  

Az ipar igényei 
A daruk technológiája, kezdve az elektronikától a hidraulikáig, 1971 óta 

rengeteget változott, viszont a daruk biztonsági előírásai maradtak. A jelenleg 
érvényben lévő szabályzat nagymértékben veszi figyelembe az amerikai 
szabványügyi intézet (ANSI) által a 60-as évek végén a lánctalpas darukra 
kiadott B-30.5 szabvány előírásait.  

Mivel az ANSI szabvány meglehetősen régi, ezért az amerikai ASME gé-
pészmérnök egyesület folyamatosan dolgozik a darugyártás, -üzemeltetés, 
ellenőrzési követelmények és darukezelői szakvizsgáztatás előírásainak 
fejlesztésén.  

Nemcsak a biztonsági, hanem a gazdasági önérdek is arra ösztönzi a da-
ruszerkezetek gyártásával foglalkozó vállalatokat, az építőipari és egyéb cé-
geket, hogy korszerűsítsék a darukra vonatkozó előírásokat. 

Mind a gyártók, mind a felhasználók érdeke, hogy ne következhessenek 
be az üzemeltetés alatt balesetek. A biztonság három tényezője a konstrukció, 
az üzemeltetési környezet és a darukezelő viselkedése.  

Sok problémát okoz a régi biztonsági előírások és az új üzemeltetési 
gyakorlat közötti konfliktus: pl. a munkavédelmi előírások tiltják a daru üzemel-
tetését erősáramú villamos vezetéktől 3 m-es távolságon belül. Azonban az 

 



ANSI szabvány ismer olyan technológiát, amelyik 3 m-en belül is lehetővé te-
szi a biztonságos működtetést.  

Az építőipari szakemberek szerint léteznek olyan munkálatok, amelyeket 
nem lehet az erősáramú vezetéktől 3 m-nél nagyobb távolságra végrehajtani. 
Tehát a felhasználóknak a szabványügyi és a munkavédelmi hivatalok előírá-
sai közötti középutat kell választaniuk.  

Egyébként az óvatosság indokolt. Az építőipari munkahelyek berendezé-
sei közül a daru a legveszélyesebb és a legdrágább eszköz. A balesetbiztosí-
tási szakemberek szerint ennek ellenére az építőipari vállalkozók meglehető-
sen hanyagul kezelik ezt a kérdést.  

Valamely darubaleset káros következményei nem fejeződnek be magával 
az eseménnyel. A tapasztalat szerint a daru balesetét követőleg a termelé-
kenység nagyon lecsökken. Senki sem tud szabadulni a katasztrofális élmény-
től.  

Nagyobb darubaleset után megszaporodnak a munkahelyi balesetek, 
mert a dolgozók ahelyett, hogy saját biztonságukra ügyelnének, az esemé-
nyekre gondolnak. A munkavezetőket és a vállalat vezetőit lefoglalják a bal-
esetet követő perek, a sajtó támadásai, a biztosítási díjak emelése, vagy eset-
leg a biztosítási lehetőségek teljes elvesztése.  

Érthető tehát, hogy senki sem szeretné, hogy egy darubaleset következ-
ményeivel kelljen foglalkoznia. Legtöbb vállalat ezért állásidőt rendel el vala-
mennyi következmény egyidejű elintézésére.  

Üzemeltetési veszélyek 
Az új OSHA munkavédelmi szabványnak mindenekelőtt szigorúbb kép-

zési követelményeket kell előírnia, hogy a daru működését tökéletesebben 
értse nemcsak a darukezelő, hanem a daru üzemeltetésében érintett vala-
mennyi személy. 

A darukezelő ülésén érezni lehet, amint a daru kezd kibillenni. Ha ekkor 
az ellensúly alkalmazása után túlterhelik a rendszert, törés következik be, a 
teher lezuhan és máris kész a katasztrófa.  

Az elmúlt három évtized alatt a daruszerkezetek technológiájának legje-
lentősebb változását az jelentette, hogy a mechanikus fék és súrlódó tengely-
kapcsoló szerepét mostanra már a hidraulika váltotta fel. A darukezelő ezáltal 
„érzéssel” tudja irányítani a daru munkáját. 

A jelenleg érvényben lévő OSHA szabvány nincs tekintettel a hidrauliká-
ra, miután a 60-as évek végén ez a megoldás még ritkaságszámba ment. Vi-
szont ma már a hidraulikus daruk vannak túlsúlyban. Többek között ez az oka 
annak, hogy a darukezelő nem támaszkodhat a múlt tapasztalataira és ki kell 
arra oktatni, mire képes az általa kezelt daru. Az OSHA szakemberei felhívják 
a figyelmet, hogy a hidraulikus daru ellenőrzési módszere eltér a régi beren-
dezésekétől, tehát az új szabályzat erre a tényezőre is ki kell, hogy térjen. 

 



Az OSHA munkavédelmi szabályoknak a darukkal kapcsolatos adminiszt-
rációs kérdésekkel is kell foglalkozniok. Azoknak a vezetőknek, akik általában a 
daruk üzemeltetési viszonyairól intézkednek, gyakran nincsenek elegendő isme-
reteik ahhoz, hogy helyes döntést hozhassanak. Az egyik biztonsági szakember 
véleménye szerint a daru üzemeltetése során leggyakrabban két hibát követnek 
el: egyrészt nem megfelelően választják meg a daru elhelyezési körülményeit, 
másrészt néhány építésvezető megfélemlíti a darukezelőt és arra kényszeríti, 
hogy olyasmit tegyen, amiről pedig tudja, hogy helytelen. 

Minden mozgódarunak van terhelési diagramja, ami biztosítja, hogy a da-
ru fel ne billenjen. Sok munkafelügyelő azonban a munka gyorsabb és ol-
csóbb elvégzése érdekében arra kéri a darukezelőt, hogy terhelje túl a darut. 
A korábbi szabványok feljogosították a darukezelőt, hogy utasítsa vissza az 
emelésre való felszólítást. Amennyiben azonban a munka elvégzését a daru-
kezelő megtagadta, az építésvezető mindig találhatott valakit, aki erre vállal-
kozott. Éppen ezért az új szabványnak gondoskodnia kell a visszautasítási 
jogosultságról is.  

A darukezelői jogosultság 
A darukonstrukciók területén az elmúlt három évtized alatt végbement fej-

lődés másik nagy eredménye a tartozékok számának és bonyolultságának 
növekedése. A felhasználók könnyebb, nagyobb kinyúlású és emelőképessé-
gű darukat igényelnek, ugyanakkor az új technológia által a munka irányítóival 
és a darukezelőkkel szemben a munka biztonsága szempontjából támasztott 
követelmények is fokozódtak.  

Az új konstrukciókra egyes esetekben a régebbi szabályzatok már nem 
vonatkoznak. Erre példaként felhozható a billenő darugém. A gém általában 
viszonylag rövid, 20 tonnás terhelhetőségű tartozék. A korszerű billenő daru-
gém önálló csörlővel rendelkezik, amelyik a kart fel és le mozgatja. Ezzel je-
lentős mértékben megnöveli kinyúlását és terhelhetőségét, azonban egyidejű-
leg fokozott biztonsági problémákat okoz. Lehetőség van a gém helyezési 
szögének változtatására, ami bonyolultabbá teszi a darukezelő számára a 
működtetést. 

A szakértői vélemények szerint a daru működtetésekor fellépő fizikai 
igénybevétel csökkent, ugyanakkor a szellemi követelmények fokozódtak. A 
mai darukat botkormánnyal irányítják, fedélzeti számítógéppel rendelkeznek, 
ami további szakértelmet igényel. 

A daruk bonyolult szerkezetek, ezért egyes szakemberek szerint vala-
mennyi darukezelőt megfelelő jogosítvány megszerzésére kellene kötelezni, 
bár a jelenlegi szabályzatok ezt nem követelik meg. Természetesen gondos-
kodni kellene oktatási, szakképzési tanfolyamok megszervezéséről.  

Néhány helyi kivételtől eltekintve a darukezelői bizonylat vagy jogosít-
vány nem kötelező, azonban egységesen kialakult az a vélemény, hogy ezt a 

 



hiányosságot az új munkabiztonsági OSHA szabványoknak pótolniuk kell, 
mert megengedhetetlen, hogy a darukezelő ne rendelkezzen megfelelő képe-
sítéssel. 

Darukezelési szabályzatok korszerűsítése 
Az OSHA Építőipari Munkabiztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó 

Bizottsága (ACCSH) már eddig is jelentős munkát végzett a daruszerkezetek-
re vonatkozó szabványok felülvizsgálata terén. Az előkészítői munka alapján a 
szabályzatokat kidolgozó bizottság munkája meggyorsítható lesz. 

Többek között összeállították azoknak a változtatásoknak a jegyzékét, 
amelyeket az új OSHA daruszerkezeti szabványnak módosítania kellene. 

A végső szabványelőírások összeállítását megelőzőleg ajánlatos foglal-
kozni az alábbi kérdésekkel: 

– a darukezelői jogosítvány, 
– a darukezelő feljogosítása emelési feladat visszautasítására, 
– a daru mennyire közel működhet egy nagyfeszültségű vezetékhez, 
– a daru ellenőrzésének jegyzőkönyvezése. 
Néhány kereskedelmi és műszaki probléma körül nyilván még élénk vita 

fog kialakulni, de az előkészítői munka megfelelő alapot biztosít a szabványo-
sító bizottság számára. 

(Dr. Barna Györgyné) 
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