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A GÁZENERGIA FELHASZNÁLÁS FEJLŐDÉSE EURÓPÁBAN ÉS

HAZÁNKBAN. A HAZAI ÉPÜLETGÉPÉSZET GÁZENERGIA

FELHASZNÁLÁSÁNAK ADATAI

A gázenergiát európaszerte egyre zzcáábisi mértékben haszno-
sitják.

Az utóbbi évek fejlődésének ütemére és a külföldi, valamint
hazai adatok összehasonlítására közöljük az alábbi táblázatot,
amelyben az 1955 és 1960. évi gázfogyasztás, valamint a fejlődés
7-os értékeit közöljük (1. táblázat, lásd a 4. oldalon).

Ebből a gázenergia mennyiségből a földgáz részesedési aránya
kb. 22 - 23£ (1958. évi adat). Földgáz termelésünk azonban
1965-re az 1958 évihez viszonyitva kb, 15-szörösére növekszik
(30 x 10€ Nm3/év metán egyenértékről 480 x 10€ Nm3/év metán
egyenértéke). Ezen belül a fütési célokra rendelkezésre álló
földgáz mennyiség 100Z-kai növekszik,

Ennek megfelelően az OEGH adatai alapján az épületgépészeti
tervezésre a következő gázmennyiségekkel számolhatunk:

földgáz 0,5 x 109 Nm3/év - 4 x 10? kcal/év
Sár St zkt (OSZ AOZ Mk TIZOBLE TO Ő

PB gáz DÓL-z 199 "so RK 10"
0,81 x 109 Nm3/év - 5,164 x 1077 kcal/év

A városokra bontott 20 éves lakásépitési terv szerinti 4-os
megoszlás és a népgazdasági szempontból szükséges energia fel-
osztást véve alapul

városi gáz ellátásra tervezhető 300 000 uj lakás
földgáz ellátásra gr 700 000 ?

PB gáz ellátásra s 400 000 jós

gáz ellátás szempontjából VIE RLTEKORÉES

kivül hagyható 1009 000 bis
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Összes gázfogyasztás Tcal-ban
1. táblázat
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1. PB gáz nélkül
2. Saar-vidékkel együtt, de Nyugatberlin nélkül
3. 1956. évi adatok



Az uj lakások gázellátásának vizsgálatakor figyelembe lehet
venni a földgáz lelőhelyek és távvezetékek közelében lévő helyi-
ségek meglévő lakásainak bekapcsolását mintegy 300 000 lakás föld-
gáz ellátásra vonatkozó igényét tis.

A fentieket figyelembe véve 1 700 000 lakás gázenergia ellá-
tását kell 1980-ig megoldani.

Az 1 700 000 lakást gáztüzhelyekkel felszerelve és lakáson-
ként 1,2 x 108 kcal/év főzéshez szükséges hőmennyiséggel számolva
a felhasználandó gázmennyiség

17 x12x 106 2 2,04 x 1022 " xcal/év

A lakások 5OZában gázüzemü fürdőszobai melegviz ellátás és
fürdőszobai fütést tervezve és lakásonként 0,9 x 106 kcal/év szük-
séges hőmennyiséggel számolva a felhasznált gázmennyiség

(

0,5 x 1,7 x 0,9 x 1022 - 0.765 x 1022 kcal/év

A rendelkezésre álló 5,164 x 109? kcal/év hőmennyiségből
tehát levonva a fenti két érték összegét 2,805 x 1012 értéket
249992 1022 kcal/év hőmennyiségnek megfelelő gázmennyiség áll
fütési célokra rendelkezésünkre,

E gázmennyiségből lakásonként 7,0 x 10 kcal/év fütési hő-
igénnyel számolva kb. 340 000 lakás gázüzemü fütése lenne meg-
oldható,

Tehát. a távlati fejlesztési terv adatai alapján 1980-ig a
lakások gáz ellátására előirányzott gázkészletünkből

1 700 000 lakás konyhai (főzési) hőszükséglete
850 000 lakás fürdőszobai melegviz ellátási és fütési

hőszükséglete
340 000 lakás fütési hőszükséglete

elégithető ki.
Ezek a számok indokolják, hogy az épületgépészeten belül is

a gázfelhasználás kérdése egyre inkább előtérbe kerül,



GÁZÜZEMÜ TÜZELŐSZEREK

A gáznemü tüzelőszereket világszerte általában két módszer
alapján csoportosítják, Az első csoportosítás szerint megkülön-
böztetünk:

a) természetes gázokat (földgáz, propán, bután stb.)
b) mesterséges gázokat (lepárlási, elgázosiítási stb.)
c) kevert gázokat (városi gáz)

a másik csoportosítás szerint:
a) kis fütőértékü (3000 keal/Nmő)
b) közepes fütőértékü (3000 - 6000 kcal/nm?)
c) nagy fütőértékü (6000 kcal N/m? felett)

gázokat.
A hazánkban található és a tüzeléstechnikában felhasznált

egyes gázok vizsgálatát az első csoportosítás szerint vizsgáljuk.

Természetes gázok

Elsősorban a földgázt alkalmazzuk közvetlenül tüzelési célok-
ra. A földgáz állati szervezetek bomlásából keletkezett éghető
gáz, legnagyobbrészt metán. Tisztán ritkán fordul elő, gyakran
nitrogénnel, oxigénnel vagy nagyobb mennyiségü C€02-vel szeny-
nyezett.,

A földgázokat két fő csoportra oszthatjuk:
a) száraz földgázok (ásványi olaj nélkül kitermelt)
b) nedves földgázok (ásványi olajjal együtt kitermelt).
Az utóbbi olaj földgáz elegyből az olajat leválasztják, de

a földgázban mindig kisebb-nagyobb mennyiségben nehéz szénhid-
rogének maradnak vissza, így fütőértéke mindenkor magasabb, mint
a száraz földgázoké.

Az egyéb előbb emlitett szennyezettség a fütőértéket csök-
kenti, eltávolitásuk azonban általában nem gazdaságos. Kivétel a
nagyfoku CO; szennyezettség, ekkor a gazdaságos elégetés cél-
jából ennek egy részét a gázból el kell távolítani.

A hazánkban felhasznált földgázokat 4 nágy csoportra lehet
osztani. Ezek összetétele, valamút tüzeléstechnikai jellemzői:



Erdélyi földgáz (CH, 982, Na 22)

Felső fütőértéke 9330 kcal/Nmő
Alsó fütőértéke 8379 keal/Nmő

Fajsulya ; 0,7276 ke/Nm?

1 mó elégetéséhez szükséges:
07 1,96 Nmő

levegő 9 ,53 Nm?

1 mó gáz elégetésekor keletkezik:
égéstermék 10,33 Nm? ebből
005 0,98 Nmő

N 7.39 Nmő

HO 1,96 Nm, amely megfelel
1575 gr/Nmő értéknek.

Hajduszoboszlói földgáz (CH, 942, c09 67)

Felső fütőértéke 8950 kcal/Nmő
Alsó fütőértéke 8040 keal/Nmő

Fajsulya 0,7994 kg/Nmő

1 mi elégetéséhez szükséges:
09 1,88 Nmő

levegő 8,95  Nmő

1 mó gáz elégetésekor keletkeziks
égéstermék: 9495 Nm? ebből
009 1.0 Nm

N2 7.07. Nmő

HO L1,88 Nm? (1512 gr/Nm?)



Dunántuli nedves földgáz (CH, 78,52,. CHg 9.58, — CzHg 62,

C0 2 029)

Felső fütőértéke 12505 kcal/Nm?
Alsó fütőértéke 11000 kcal/Nmő
Fajsulya 0,9791 kg/Nm?

1 mi elégetésébez szükséges:
02 2,6 Nmő

levegő 12 ,38 Nm

1 mi gáz elégetésekor keletkezik:
égéstermék 13,58 Nm? —— ebből
co 1,4  Nmő

52 9,78 Nmő

HO 2,4 Nmő (1930 gr/Nm?)

Dunántuli száraz földgáz (CH, 89.58, CHg 62, CzHg L,82,

C-Hj2 0.22, Na 2.385 002 0422).

Felső fütőértéke 9969  kcal/Nm?
Alsó fütőértéke 9050  kcal/Nm?

Fajsulya 0,7984 xg/Nmő

1 mő elégetéséhez szükséges:
02 2,11 Nm?

levegő 10,04 Nm?

1 mő gáz elégetésekor keletkezik:
égéstermék 11,08 Nmő  — ebből
002 1,08 Nmő

No 7495 Nm?

520 2,05 Nmő —— (1648 gr/Nm?).






























































































































